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[bookmark: _GoBack]一，项目需求清单
	序号
	设备类别
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	测速卡口
	深度智能环保卡口摄像单元
	1. 需支持1200万像素抓拍镜头，靶面尺寸≥1.1英寸，
2. 需支持P-iris高清步进光圈镜头；
3. 图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调；
4. 前端抓拍设备需支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
5. 支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms；
6. 需支持辅助对焦功能调试；
7. 需可支持对澳门单车牌识别检测并抓拍，可支持澳门双车牌（澳门车牌+广州车牌）识别检测并抓拍；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
8. 为达到环保效果，需支持在夜间使用非气体爆闪灯补光的方式下，可认清监控画面中道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息及颜色、并抓拍相应的违章违法行为。（需提供相关权威机构检测出报告为证）
9. 应具有本地存储功能，应支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，需支持内存容量≥256G。
10. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99%，
11. 在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-H J-N P-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%。
12. 需识别车牌颜色≥7种，应包括但不仅限于蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等颜色；
13. 需识别车身颜色≥14种，应包括但不仅限于黑、 白、 灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰等颜色。
14. 应支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型等车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍，并可通过客户端软件修改判罚证据链数量、名称、优先级及违法代码等信息。
15. 应支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%；
16. 应支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能. 
17. 应支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%，
18. 应支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%，
19. 应支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段识别，
20. 应支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%，
21. 需支持车型识别，能识别的车型种类≥45种；
22. 支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99%；
23. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
24. 应支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能；
25. 设备护罩应支持侧开方式，以方便维护；
26. 工作温度-50℃～+90℃
	台
	32
	

	2
	
	LED频闪白光爆闪一体灯
	1. LED色温≤4000K
2. ≥24颗LED灯珠
3. LED频闪爆闪白光爆闪
4. 爆闪补光距离18-32米
5. 可在-30℃～60℃温度环境正常工作
6. 防护等级≥IP67；
7. 连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms，
8. 具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告
	台
	48
	

	3
	
	1.1" C接口定焦50mm镜头 固定F1.4
	• 成像器尺寸：1.1＂ 
• 分辨率：12MP 
• 焦距：50mm±5% 
• 通光孔径：F1.4 
• 接口：C接口
	个
	32
	

	4
	
	定位抓拍雷达(一车道)
	1. 车辆定位精度±50cm；
2. 测速范围达到2-350km/h；
3. 捕获率≥99.4%；
4. 具有WIFI调试功能；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
5. 供电方式DC 12V,
6. 测速精度误差-0.1km/h-0km/h之内
7. 外壳防护等级≥IP66
	台
	48
	

	5
	
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	个
	128
	

	6
	
	三维可调安装支架
	三维可调安装支架
	个
	128
	

	7
	
	DC12V/24W电源适配器(裸线,国内版)
	DC12V/24W电源适配器
	个
	48
	

	8
	路口终端
	24路雷视路网终端
	1. 面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态
2. 应支持接入≥24路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机 
3. 支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能 
4. 支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能
5. 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据
6. 应支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询
7. 应支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台
8. 应支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配置合成图顺序
9. 应支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询
10. 应支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能
11. 应支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv6组网配置
12. 应支持UNP通信，可通过虚拟IP地址登录并进行操作
13. 应支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息
14. 应支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能
15. 工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能
	套
	9
	

	9
	
	视频监控系列硬盘(4T)
	专业交通3.5英寸4T硬盘
	块
	36
	

	10
	流量检测一体机
	毫米波雷视流量事件一体机
	1、 相机靶面尺寸≥1/1.8英寸，雷达工作频段为79GHz~81GHz；
2、 视频最大分辨率、抓拍图像最大分辨率≥2688*1520；
3、 彩色照度≤0.001lx（AGC ON、RJ45输出），黑白照度≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出）；
4、 同时检测车道≥12个车道，检测跟踪目标≥256个，探测距离≥250m，需支持对车辆进行跟踪，可设置车道组≥4个；
5、 测量的目标距离与实际距离误差≤±0.1m，目标速度测量值与实际速度值误差≤±0.1m/s，测量的目标和雷达的相对角度与实际角度误差≤±0.1°；
6、 设备应支持检测周期内的平均速度、平均车长、平均车头距离、大型车流量、中型车流量、小型车流量和总流量等流量信息；
7、 检测区域内车流总量的统计准确率≥99%，车辆检测率≥99%，车牌识别准确率≥99%；
8、 应内置暖光补光灯≥4颗，可手动或自动开启/关闭补光灯；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
9、 应可识别蓝牌、黄牌、黑牌、白牌、绿牌、黄绿双色、渐变绿等车牌；
10、 应可对机动车、非机动车、行人进行检测，并可在抓拍照片上叠加对应的类型；
11、 应支持对实线变道、超车、压线、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车等事件进行检测；
12、 应内置加速度计、温度传感器、水平仪、指示灯、RTC模块；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
13、 应支持本地存储功能，可通过IE浏览器设置实时预览图像、抓拍图片的存储策略，支持满覆盖和满即停的存储策略；
14、 工作温度应在-40℃~85℃
16、 外壳防护等级≥IP67；
	台
	10
	

	11
	
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	个
	40
	

	12
	
	三维可调安装支架
	三维可调安装支架
	个
	40
	

	13
	
	30度亮度可调暖光常亮灯
	1. 高品质LED灯珠，数量≥20颗
2. 色温≤3500K
3. 同时光敏触发和按键触发
4. 同时支持485亮度调节和按键亮度调节
5. 防护等级达到IP67
6. 支持AC220V±20%宽压变化
7. 可在-40℃～60℃温度环境正常工作
8. 具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告
	台
	30
	

	14
	
	DC24V/2.7A桌面式两端带线电源适配器
	DC24V/2.7A桌面式两端带线电源适配器
	个
	10
	

	15
	400万网络球机
	400万星光级网络球机
	1、 成像尺寸≥1/2.8”，像素≥400万像素；
2、 应采用电动变焦，变倍≥25倍光学变倍；
3、 预置位≥1024个；
4、 水平键控速度：0.1°~240°/s；水平预置点速度：300°/s
5、 垂直键控速度：0.1°~160°/s；垂直预置点速度：240°/s
6、 应支持人脸检测：最多可同时检测≥40个人脸目标，支持人脸、人体抓拍，支持人脸属性提取；人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩；
7、 应深度周界：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，精准检测机非人目标；
8、 应人数统计：人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；人员密度检测：支持人员密度三级报警；
9、 应智能自动跟踪：可针对机非人分类跟踪；
10、应内置1个Micro SD插槽，最大支持≥256GB；
11、应兼容接入ONVIF、GB/T 28181、IMOS、GA/T 1400、API等协议
12、暖光补光≥30米，红外补光≥150；
13、防护等级≥IP66
14、防暴等级≥IK10
	个
	16
	

	16
	
	智能交通违停球机
	1 成像尺寸≥1/1.8”，像素≥400万像素；
2.
3.视频最大分辨率≥2560*1440；最大帧率≥60
4.需支持隐私遮盖、区域增强等功能；
5.应可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印等功能；
6.需支持透雾功能，透雾等级可设；
7.存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置；
8.需支持违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录多种违法行为；
9.违法停车有效检测距离≥220米；
10.车牌识别准确率，白天、夜间应≥99%；
11.支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%。
	台
	4
	

	17
	
	8口交换机
	8口千兆交换机
	台
	16
	

	18
	
	金属主杆
	标识牌4mφ114mm
	个
	8
	

	19
	
	方形标识牌
	区间预告提示、区间起点、区间终点、道路限速、解除限速、区间里程
	套
	8
	

	20
	
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	2000
	

	21
	
	网线
	六类网线
	米
	2000
	

	22
	
	控制线
	RVVP3*1.5
	米
	1500
	

	23
	
	警示牌底座
	0.5m*0.5m*1m
	套
	8
	

	24
	
	空开
	2P32A
	个
	9
	

	25
	
	插线板
	6孔插线板
	个
	9
	

	26
	
	电力接入铝芯架空线缆
	BLV2*16
	卷/1000米
	4
	

	27
	
	光纤收发器
	
	对
	9
	

	28
	
	光纤
	
	米
	3000
	

	29
	
	安装辅材
	水晶头、成品跳线、光纤模块等
	批
	1
	利旧可更换

	30
	
	智能终端
	
	套
	7
	

	31
	
	稳压电源
	2KVA，220V交流稳压电源
	台
	7
	

	32
	
	设备箱
	含三合一避雷器、温控模块等600mm*500mm*400mm（高宽深）
	个
	4
	

	33
	
	电力、网络接入施工、电表及检测费
	
	项
	4
	

	34
	
	变压器
	
	台
	1
	确保正常供电

	35
	
	金属龙门架底座
	1.6m*1.6m*1.6
	套
	3
	

	36
	
	金属龙门架
	高7.5m，杆径8.0m*245，底座600mm*600mm，螺丝间距450mm
	套
	3
	

	37
	
	三年运维
	
	项
	1
	

	38
	

















备用更换设备
	深度智能环保卡口摄像单元
	1. 需支持1200万像素抓拍镜头，靶面尺寸≥1.1英寸，
2. 需支持P-iris高清步进光圈镜头；
3. 图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调；
4. 前端抓拍设备需支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
5. 支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms；
6. 需支持辅助对焦功能调试；
7. 需可支持对澳门单车牌识别检测并抓拍，可支持澳门双车牌（澳门车牌+广州车牌）识别检测并抓拍；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
8. 为达到环保效果，需支持在夜间使用非气体爆闪灯补光的方式下，可认清监控画面中道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息及颜色、并抓拍相应的违章违法行为。（需提供相关权威机构检测出报告为证）
9. 应具有本地存储功能，应支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，需支持内存容量≥256G。
10. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99%，
11. 在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-H J-N P-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%。
12. 需识别车牌颜色≥7种，应包括但不仅限于蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等颜色；
13. 需识别车身颜色≥14种，应包括但不仅限于黑、 白、 灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰等颜色。
14. 应支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型等车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍，并可通过客户端软件修改判罚证据链数量、名称、优先级及违法代码等信息。
15. 应支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%；
16. 应支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能.
17. 应支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%，
18. 应支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%，
19. 应支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段识别，
20. 应支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%，
21. 需支持车型识别，能识别的车型种类≥45种；
22. 支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99%；
23. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
24. 应支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能；
25. 设备护罩应支持侧开方式，以方便维护；
26. 工作温度-50℃～+90℃
	台
	4
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	LED频闪白光爆闪一体灯
	1. LED色温≤4000K
2. ≥24颗LED灯珠
3. LED频闪爆闪白光爆闪
4. 爆闪补光距离18-32米
5. 可在-30℃～60℃温度环境正常工作
6. 防护等级≥IP67；
7. 连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms，
8. 具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告
	台
	8
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	1.1" C接口定焦50mm镜头 固定F1.4
	• 成像器尺寸：1.1＂ 
• 分辨率：12MP 
• 焦距：50mm±5% 
• 通光孔径：F1.4 
• 接口：C接口
	个
	4
	

	40
	
	定位抓拍雷达(一车道)
	1. 车辆定位精度±50cm；
2. 测速范围达到2-350km/h；
3. 捕获率≥99.4%；
4. 具有WIFI调试功能；（需提供相关权威机构检测出报告为证）
5. 供电方式DC 12V,
6. 测速精度误差-0.1km/h-0km/h之内
7. 外壳防护等级≥IP66
	台
	4
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	深度智能环保电警抓拍机
	1. 需支持1200万像素抓拍镜头，靶面尺寸≥1.1英寸
2. 支持P-iris高清步进光圈镜头
3. 帧率1-50帧可调
4. 前端抓拍设备支持通过双网口把多个设备串联起来，接入服务器，服务器可登录串联的所有设备
5. 支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms
6. 支持辅助对焦功能调试
7. 可支持对澳门单车牌识别检测并抓拍，可支持澳门双车牌（澳门车牌+广州车牌）识别检测并抓拍
8. 可在夜间使用非气体爆闪灯补光的方式下，可认清监控画面中道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息及颜色、并抓拍相应的违章违法行为
9. 具有本地存储功能，支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，最大支持256G。
10. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天、晚上捕获率均≥99%
11. 在实时捕获通行车辆图像的同时，应具备车辆号牌自动识别功能（号牌字符包含A-H J-N P-Z、0－9)，白天和晚上指标≥99%
12. 可识别 7 种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色，提供相关权威机构检测报告为证
13. 可识别 14 种车身颜色，包括黑、 白、 灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、橙、青、金、银灰
14. 支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型7种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍，并可通过客户端软件修改判罚证据链数量、名称、优先级及违法代码等信息
15. 支持机动车不系安全带、开车打电话、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%
16. 支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能
17. 支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%
18. 支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%
19. 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段识别
20. 支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%
21. 支持车型识别，种类≥45种，提供相关权威机构检测报告为证
22. 支持ARP防攻击、IP地址过滤、HTTP鉴权、非法登录锁定等功能，提供相关权威机构检测报告为证
23. 支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种，提供相关权威机构检测报告为证
	个
	18
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	1.1" C接口定焦12mm镜头 固定F1.4
	1. 1.1" C接口定焦12mm镜头 固定F1.4
2. 焦距：12mm，固定焦距
3. 接口：C接口
4. 视场角：74°*62.8°*45.1°
5. 尺寸：Φ50mmx78~80.5mm
6. 工作温度：-30℃~+70℃
	个
	18
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	亮度可调暖光常亮灯
	1. 高品质LED灯珠，数量≥20颗
2. 色温≤3500K
3. 同时光敏触发和按键触发
4. 同时支持485亮度调节和按键亮度调节
5. 防护等级达到IP67
6. 支持AC220V±20%宽压变化
7. 可在-40℃～60℃温度环境正常工作
	个
	36
	



备注：高速及国道上施工需开具相关路政涉路施工许可，要求如下:
(一)应具备甲级以上公路工程设计和特级、二级公路工程施工总承包企业施工资质单位出具的符合公路工程及有关技术标准、规范要求的设计和施工方案《含设计单位资质证书或者营业执照复印件):
(二)应具备甲级以上公路工程咨询资质单位出具的保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告(合技术评价单位的工程咨询单位资信证书或者营业执照复印件):
供应商要按照路政涉路施工许可办理要求，协调符合资格的单位出具相应材料，积极配合甲方办理路政涉路施工许可（期间产生费用由供应商承担，具体以甲乙双方签订的合同为准）

