2023年乌恰县中央财政林业草原（国家重点野生动植物保护）项目技术参数

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计

	1
	围栏建设
	
	
	
	
	

	1.1
	围栏
	围栏总长13km，桩距5m，刺丝要拉7道刺丝，5道横刺丝，2道斜丝，采用铁质柱刺丝围栏。
	13000
	米
	
	

	1.2
	围栏大门
	门框按300cmx120cm，采用铁材质制作大门。
	8
	座
	
	

	2
	监测设备
	土壤湿度、湿度、盐分、PH四参数速测仪监测设备                                 土壤湿度、湿度、盐分、PH四参数速测仪是一款携带方便，操作简单，集土壤温湿度、盐分、PH等气象要素于一体的可移动式气象观测仪器，能同时对土壤温湿度气象要素进行准确测量。土壤四参数速测仪内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据；通用USB通讯接口，使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑，方便用户对气象数据的进一步处理分析。土壤四参数速测仪器，配备铝合金手提仪器箱，为仪器提供良好保护，同时便于携带。
　　土壤四参数速测仪速测仪体积小，重量轻，功能全，可广泛用于 农林、环保、海洋、科学考察等领域测量多项气象要素。
　　土壤四参数速测仪功能特点：
　　1、小巧美观便于携带，轻触式按键，大屏幕点阵式液晶显示。
　　2、一键式切换，可以手动记录。也可以设置记录间隔，自动记录并存储，可连接电脑，进行数据上传，处理，备份。
　　3、交直流两用，即可野外随时随地采集数据。也可长时间放置记录地点进行采集。数据存储功能强大，可存储5万组数据，断电后已保存在主机中的数据不会丢失。
　　4记录时间间隔：间隔可在1~240分钟之间连续可调。
　　5、计算机软件具有强大的数据处理功能（统计，分析，显示，查询），可把采集数据形成曲线，直观显示，也可以对采集数据存储EXCEL电子表格文件，方便用户保存和处理数据，软件后期免费升级。
　　6、仪器可扩展多个通道，同步检测容量，在容量范围内，探头数量可扩充。
　　7、可按需要自行组合参数，每个传感器的采样时间隔单独设定。
　　8、电源： 9V／2A电源适配器
	2
	套
	
	

	3
	警示牌
	警示牌为钢架结构规格为地面以上宽5000mm，高为3000mm，厚260mm，基座地埋700mm，基座为钢筋龙骨，浇筑混凝土加固。在警示牌上标明保护区地点、树种、四至范围、面积、林权权利人、管护责任区、保护管理责任和要求、监管单位、监督举报电话的等内容。
	4
	座
	
	

	4
	人工管护
	聘用专职5名管护人员对项目区进行日常巡护。按每人巡护面积划分巡护责任区，并签订责任书，制定巡护制度，做好巡护考勤，无特殊天气影响每天都要进行日常巡护
	5
	人/3年
	
	

	5
	育苗试验田
	
	
	
	
	

	5.1
	整地
	土地修整                                                                                                     
	30
	亩
	
	

	5.2
	沙冬青种子
	沙冬青天然种群的种子，千粒重为50.6 g，纯净度为98.8 %
	250
	千克
	
	

	5.3
	种植
	种子用温水浸泡并充分吸胀后播种。采用条播，行距15 cm，播幅10 cm，播种量150 kg.hm2，播深2 cm。
	30
	亩
	
	

	5.4
	人工管护
	1人，管护期为1年
	1
	人/1年
	
	

	6
	病虫害防治
	
	
	
	
	

	6.1
	电动喷雾器
	启动方式：手电双启动
喷雾量：100-120L/h
药箱容量：16L
点火电源：一体式充电电池
材质：钛合金
耗油量：3L/h
油箱容量：2L
燃油：92# 及以上汽油
机器尺寸：约990*200*310mm                                                机器重量：约8kg
	10
	台
	
	

	6.2
	40%乐果乳剂
	乐果含量，%(m/m)≥40.0
水分，%(m/m)≤0.5
酸度(以H2SO4 计)，%(m/m)≥0.3
乳液稳定性(稀释 200 倍) 合格
低温稳定性 合格
热贮稳定性 合格
	800
	公斤
	
	

	6.3
	高效氯氟氰菊酯
	水乳剂，高效氯氟氰菊酯5%
	574
	公斤
	
	

	6.4
	75%百菌清
	可湿粉剂，有效成分含量75%
	500
	公斤
	
	

	6.5
	尿素
	总氮≥46% 颗粒范围d 0.85-2.8mm
	3500
	公斤
	
	




