克州阿图什市新城高级中学建设项目(设备采购)五包
设备参数

	体育器材

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	打气筒
	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气
	个
	5
	

	2
	电动充气泵
	用于篮球、排球、足球充气
	台
	2
	

	3
	布卷尺
	10m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；不锈钢卡扣和收放扣
	盒
	5
	

	4
	布卷尺
	20m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；不锈钢卡扣和收放扣
	盒
	5
	

	5
	布卷尺
	50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；不锈钢卡扣和收放扣
	盒
	5
	

	6
	数字秒表
	分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s
	块
	10
	

	7
	体育器材架
	隔板厚度≥1 mm，立柱厚度≥1.2 mm
	组
	8
	

	8
	体育器材柜
	柜体板材厚度≥1 mm，隔板可调
	个
	6
	

	9
	单杠
	杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：钢管，立柱材料：钢管    
	付
	6
	

	10
	双杠
	木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料，杠高1000mm～1300mm，杠长2700mm～3000mm，两杠内侧距离320mm～520mm，纵向立轴中心距1800mm～2000mm，升降间距50mm
	副
	2
	

	11
	小跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手
	块 
	30
	

	12
	大跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手
	块 
	30
	

	13
	体操凳
	参考尺寸：Ⅰ型：长（3000±10）mm，宽 250~300 mm± 5 mm ，高 300～400 mm，板面厚度 50～70 mm，按需选择规格
	张
	6
	

	14
	体操凳
	Ⅱ型：长2000mm±10mm,宽200mm±5mm,高300mm，板面厚度50mm～70mm     
	张
	6
	

	15
	足球门
	1 号足球门：内口宽度（7320 ± 10）mm，高度（2440 ±
10）mm，门柱及横梁直径≥120 mm。足球门应能承受的水平拉力 1000 N，足球门横梁应能承受 2700 N 的静负荷，可根据实际需要及场地选择规格和数量
	副
	1
	

	16
	足球门
	3 号足球门：门内口宽度（3000±10）mm，高度（2000±
10）mm，门柱及横梁直径≥76 mm。足球门应能承受的水平拉力 1000 N，足球门横梁应能承受 2700 N 的静负荷，可根据实际需要及场地选择规格和数量
	副
	1
	

	17
	足球门
	2 号 足 球 门 ，内 口 宽 度 ( 5500 ± 10 )  mm，高 度
 ( 2000 ± 10 ) mm，门柱及横梁直径≥89 mm，足球门
应能承受的水平拉力 1000 N，足球门横梁应能承
受 2700 N 的静负荷
	副
	1
	

	18
	足球网
	根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网，可根据实际需要及场地选择规格和数量
	付
	8
	

	19
	乒乓球
	直径40.4mm～43.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂
	个
	120
	

	20
	乒乓球拍
	1、2块为1副，直握拍，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整；  2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；  3、胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；  4、胶合部位牢固，不开裂。
	付
	23
	

	21
	室外乒乓球网架
	网架长度152.5mm±2mm，网架高度130mm±2mm，可夹厚度≥30mm
	付
	6
	

	22
	室外乒乓球台
	台面尺寸：2740mm×1525mm×760mm   台板厚度：15mm,台面采用SMC新型材料，背面加强筋,防晒、防水、弹性均匀.端边线宽度20mm，中线宽度10mm。台面与脚的连接点是10个,可以自由(微量)调节高度.   结构特点：彩虹腿，螺栓连接牢固，台腿外边距两端台边不小于200mm,任何承挡离地面不小于300mm.   台面采用SMC新型材料。桌腿采用新颖优质弧形金属脚架  管直径60的,厚2.0，表面进行打沙烤漆处理。各项指标需符合QB/T2700-2005的标准要求，  球网框架采用20mm×15mm×2.5mm的优质不锈钢管焊接成型，球网采用菱形花网。知名比赛品牌
	张
	6
	

	23
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	张
	120
	

	24
	羽毛球拍
	1、产品整体铝合金制，（弦线除外）；
2、长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm；
3、整体重量：95-120g；
4、拍弦直径：0.9mm；
5、握柄直径：25mm；知名品牌
	个
	40
	

	25
	网球
	1 号软性球，质量 46.0～53.0 g，直径 62～68.58 mm，弹性1100～1400 mm。根据学生实际情况选择球的规格
	个
	120
	

	26
	网球
	2 号软性球，质量 32.0～46.9 g，直径 68～80 mm，弹性
900～1200 mm
	个
	120
	

	27
	网球网柱
	网柱高度：（1070±5）mm，拉网中央高度（914±5）mm附网球网
	付
	4
	

	28
	网球网
	网球网长度（12800±30）mm，宽度（1070±25）mm，数量根据实际需要定
	件
	4
	

	29
	乒乓球发球机
	可发任意旋球以及各种混合旋球，采用双轮驱动，速度旋转可调，也可发不转球；可上下调整出球俯仰角度 自动回收和供球系统，持续击打
	台
	2
	

	30
	装球车
	不锈钢可四轮移动，可折叠；用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角；尺寸为长 900 mm× 宽800 mm× 高 800 mm。可根据学校场地及需要选择数量
	辆
	6
	

	31
	身高体重测试仪
	网络智能型，可存储并实时或者集中批量传输至数据上报软件中；自动同时测量身高和体重；通用主机自带21 项测试项目，可连接任意外设，主机采用工控级别CPU，封闭加密操作系统。测试数据双重备份；身高量程：900～2100 mm；分辨率：1 mm；误差：±0.2%；体重量程：5～200 kg；分辨率：0.1 kg；误差：±0.3%；
	台
	1
	

	32
	肺活量测试仪
	网络智能型，可存储并实时或者集中批量传输至数据上报软件中；使用进口精密传感器，带有温度补偿；吹管优化设计，不积水；防补气功能；可拓展多外设；通用主机自带21 项测试项目，可连接任意外设，主机采用工控级别CPU，封闭加密操作系统。测试数据双重备份量程：100～9999 mL；分辨率：1 mL；误差：±2.5%；设备须通过NSCC国体认证
	台
	1
	

	33
	坐位体前屈测试仪
	网络智能型，可存储并实时或者集中批量传输至数据上报软件中；测试综合身体素质和身体柔韧性；主机与外设同步显示测试数据；有绑腿，测试准确；推板可自动回位，无惯性和回弹力；通用主机自带 21 项测试项目，可连接任意外设，主机采用工控级别 CPU，封闭加密操作系统。测试数据双重备份；量程：-200～400 mm;分辨率：1 mm；误差：± 2 mm；设备须通过 NSCC 国体认证
	台
	1
	

	34
	篮球
	名牌产品
	个
	50
	

	35
	中学用篮球架
（需为知名品牌，完全符合高中生要求）
	技术参数：1、 箱体尺寸：长度200cm，宽度100cm，前高45cm,后高35cm，铁板厚度3.25毫米，在压板机上一次成型压制。配重800公斤/付。2、 力臂有70*120mm的方管拼接而成，方管厚度3.25毫米，总高度1.98米。3、横梁有100*150mm和70*120mm的方管组成，厚度3.25毫米，臂长（支柱与篮板正面距离）2.25米。4、 后梯形拉杆有40*60mm的方管组合而成，壁厚3.25毫米。5、 外表经过抛丸机除锈，然后静电喷涂。6、篮板规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖EVA模压成型保护条，保护运动员扣篮时不受伤害。
	对（双）
	4
	

	36
	室内场馆液压式篮球架
（必须为知名品牌产品）
	篮板≥1800×1050（长宽mm）钢化玻璃，铝合金包边加保护套。 高度3.05m（成人标准高度）液压篮球架可升降不同高度。底座≥1×2-3.35（长宽m）标准即可。伸臂2.25×3.35（长m）。篮筐≥450（直径mm）。
注：室内场馆专用，美观，标准篮球架
需为知名品牌产品（均配保护套）
	对（双）
	2
	

	37
	  篮球网
	篮球网高 400～450 mm，网口直径（450±8）mm网底直径（350±8）mm
	付
	20
	

	38
	室外乒乓球台
	台面尺寸：2740mm×1525mm×760mm   台板厚度：15mm,台面采用SMC新型材料，背面加强筋,防晒、防水、弹性均匀.端边线宽度20mm，中线宽度10mm。台面与脚的连接点是10个,可以自由(微量)调节高度.   结构特点：彩虹腿，螺栓连接牢固，台腿外边距两端台边不小于200mm,任何承挡离地面不小于300mm.   台面采用SMC新型材料。桌腿采用新颖优质弧形金属脚架  管直径60的,厚2.0，表面进行打沙烤漆处理。各项指标需符合QB/T2700-2005的标准要求，  球网框架采用20mm×15mm×2.5mm的优质不锈钢管焊接成型，球网采用菱形花网。知名比赛品牌
	张
	6
	

	39
	室内
乒乓球台及
网架
	球台长度 2740 mm，宽度 1525 mm，高度 760 mm，台面厚度 18 mm；带轮可折叠，附室内支架及网 。适合室内高档美观，品牌产品
	张
	10
	

	40
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	张
	120
	

	41
	羽毛球拍
	1、产品整体铝合金制，（弦线除外）；
2、长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm；
3、整体重量：95-120g；
4、拍弦直径：0.9mm；
5、握柄直径：25mm；知名品牌
	个
	40
	

	42
	羽毛球网柱
	（附羽毛球网），网柱高度为（1340±8）mm 拉网中央高度（1314±5）mm
	双
	3
	

	43
	网球
	1 号软性球，质量 46.0～53.0 g，直径 62～68.58 mm，弹性1100～1400 mm。根据学生实际情况选择球的规格
	个
	120
	

	44
	网球
	2 号软性球，质量 32.0～46.9 g，直径 68～80 mm，弹性
900～1200 mm
	个
	120
	

	45
	短式网球拍
	小学：长度530～580 mm，质量200～230 g，拍弦面长度 290～300 mm，拍弦面宽度220～230 mm
	双
	46
	

	46
	网球网柱
	网柱高度：（1070±5）mm，拉网中央高度（914±5）mm附网球网   移动式   需为知名品牌
	双
	3
	

	47
	排球网柱
	网柱高度(2120 ± 5 ) mm，拉网中央高度(2000  ±
5 ) mm  移动式  需知名品牌
	双
	3
	

	48
	排球网
	排球网长度9500mm～10000mm，宽度700mm±25mm
	个
	4
	

	49
	网球网
	网球网长度（12800±30）mm，宽度（1070±25）mm，
	件
	4
	

	50
	跑类器
材及配
套教材
	软式练习跨栏架 12 付：XPE 环保塑料发泡材料制
成 。横板长 700 mm，宽 90 mm，底板长 700 mm，宽
220 mm
可调节跨栏架 10 付：栏板为塑料 PVC，栏架为铝
合金材料 ；栏板长度 1200 mm，宽度 70 mm，厚度
20 mm
折叠式安全训练跨栏架 4 付：栏板为圆柱体，从中
间分为两节，铝合金管外套橡胶发泡管制成，栏板
直径40mm，每节长度550mm，栏架底座长1150mm，
宽 560 mm
软式练习接力环 12 个：柔软塑胶材料制成的空心
圆圈结构，可进行充气，外圈直径 170 ~ 190 mm，
内圈直径 90 ~ 100 mm
软式接力棒 18 根：里面为塑料管或棒，外面及两
端 均 由 橡 胶 发 泡 材 料 包 裹 ，长 度 300 mm，直 径
25 ~ 35 mm
	套
	1
	

	51
	羽毛球
   网柱
	不锈钢支架，网柱高度为( 1550 ± 8 ) mm，拉网中央
高度( 1524 ±5 ) mm 。附羽毛球网 移动式 
	双
	1
	

	52
	羽毛球
   网
	羽毛球网长度≥6100 mm，宽度(760 ±25 ) mm
	个
	2
	

	53
	深蹲保
护架(配
120kg 杠
    铃)
	尺寸:长 1270 mm×宽 1100 mm×高 2320 mm；管材
采用直径 50 mm×长 100mm 的椭圆管，主体管材
厚度≥3 mm；配 120 kg 杠铃；训练部位: 股二头肌
股四头肌
	套
	2
	

	54
	 联合
训练器
	特点：全身肌肉锻炼；尺寸：长1400mm×宽710mm×
高 2040 mm；配重片：10 片，承重 120 kg，钢丝绳：
5 mm，主题管材：直径 50 mm×长 50 mm
	台
	2
	

	55
	卧推架
	橡 胶 支 架 ，双 杠 握 杆 ，六 档 调 节 ，防 晃 卡 销 ，附
100 kg  包胶打孔哑铃片
	套
	2
	

	56
	哑铃架
及哑铃
	一体丝光杆，握杆平衡，防滑效果好；275 kg 套装
八角 PU 哑铃；2.5 ~ 25 kg 十对哑铃
	套
	2
	

	57
	足球训
练安全
莲花口
标志碟
	直径 191 mm×高 55 mm，材质为 PE(聚乙烯 poly ‐
ethylene )
	个
	100
	

	58
	足球训
练安全
抗风标
   志桶
	高 15 吋，受压后可自然变形；带闪电状镂空，可在
3 ~ 4 级风下稳定站立
	个
	50
	

	59
	足球训
练固定
步幅敏
捷绳梯
	长 6000 mm，双梯连接式，其中首尾可作为半格使
用；材质为聚乙烯 PE，尼龙，带固定用孔，用地钉
等工具可固定于天然草地，梯宽 506 mm；每格间
隔(中心间距)470 mm
	根
	4
	

	60
	足球训
练可调
   高度
跨栏
	材质：高密度聚乙烯 ，PE 可折叠结构 ，多高度设
计，至少满足4种可调节高度；尺寸规格：长500mm×
宽 185 mm，高 6 吋、7 吋、9 吋、12 吋
	个
	24
	

	61
	足球训
练双面
反弹网
	材质为钢铁外框，高弹性球网；练习反应与球感单
人实行；尺寸规格：长 1200 mm×高 1500 mm
	个
	2
	

	62
	足球
	4 号：圆周长 615 ~ 650 mm；质量 315 ~ 405 g
	个
	60
	

	63
	足球
	5 号：圆周长 675 ~ 710 mm；质量 382 ~ 468 g
	个
	60
	

	64
	足球自动发球机
	1.智能遥控器控制，智能感应发球，自定义设置发球参数，多种发球模式可选；2.智能落点编程，发球速度、角度、频率、旋球等可自行调节；3.定点球、两线/三线球、高低球、随机球、旋球随意切换；4.可单人或多人同时训练，多种专业技能快速提升，增强综合竞技实力；5.螺旋滑球轨道，自动送球，节省训练时间，提高训练效率；6.底部配置高端耐磨滑轮，轻松移动，随时随地畅享运动；
7.专业陪练，可用于日常运动、教学培训等多种场景。尺寸：≥129*72.5*93cm、净重≥100公斤、著名品牌发球机
	台
	1
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