	
三包：液压破拆工具及山岳救援器材

	序号
	器材名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	个人安全绳包套装
	40
	套
	[bookmark: _GoBack]1．应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器及1个多功能阻燃绳包等组成。
2．提供检验报告；                                                                            

	2
	消防员安全挂钩
	100
	个
	30KN.与9-12.5毫米直径动力绳配合使用，提供3C认证证书或检验报告。

	3
	救生缓降器
	4
	把
	
救生缓降器由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成，配备便携箱；绳索防火、耐磨。往返式，缓降绳索长度30米，载重：220Kg，提供3C认证证书或检验报告。

	4
	有毒气体探测仪
	1
	台
	1.可在现场实时检测空气中的氧气,可燃气，一氧化碳，硫化氢等多种有毒有害气体的浓度，扩散采样。提供3C认证证书或检验报告。

	5
	可燃气体探测仪
	1
	台
	便携式四气体检测仪给使用者带来了前所未有的友好以及灵活性的无线检测体验。 可预见对使用者以及装置存在的潜在威胁，可连续性检测以及为决策者供更快的反应时间和科学决断。 无线检测仪可以连续不间断提供对可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢的检测。提供3C认证证书或检验报告

	6
	防高温手套
	4
	双
	耐高温1000摄氏度，提供3C认证证书或验报告。

	7
	静力绳
	4
	根
	消防员救援作业。技术性能符合GA 494《消防用防坠落装备》的要求。  提供3C认证证书或检验报告。

	8
	破拆液压工具组
	1
	套
	整套包含液压机动泵1台、液压剪扩钳1台、液压扩张器1台、液压顶杆1台、液压剪切钳1台、液压软管2条。
参数要求：
液压机动泵：双输出，可同时接驳两套工具并同时连续使用不低于4小时；单管工作原理，三级轴向四冲程汽油机，工作压力720巴，重量：小于24公斤，功率3.1匹/2.3千瓦，燃油油缸容量大于1650毫升，液压油油缸容量大于3900毫升,，拥有液压油位指示器，第一级输出2×2800毫升/分钟， 第二级输出2×1250毫升/分钟，第三级输出2×525毫升/分钟。
液压剪扩钳：最大扩张距离：大于370毫米、最大扩张力：大于180吨、剪切力大于65吨.最大挤压力大于8吨、重量小于15公斤。
液压扩张器：最大扩张距离：大于710毫米、最大扩张力：大于26吨、挤压力：大于5.8吨、重量小于15公斤。
液压顶杆 ：单管、一级支撑力：大于21吨、二级支撑力：大于10吨、重量小于15公斤、可根据需要选配延长杆。
液压剪切钳：最大开口距离：大于270毫米、剪切力：大于79吨、重量小于 14公斤。
液压软管：同心轴平头自动锁单管系统、可在工作状态下 带压任意快速连接和插拔、使用寿命不低于9 年，液压管可 360 度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力 720 巴、外管工作压力 25 巴 液压管长度：10 米、重量 小于5 公斤。
提供3C认证证书或检验报告。

	9
	机动排烟机
	1
	台
	；体积小巧、排烟量大、风圈为一主铸造；气缸排量98.5cc；功率1.7kw；额定转速3600rpm；风扇直径 410mm×7叶片；体积（h*w*d）600*500*520；重量30kg；排烟量20372m³/hr                                                                                                                                          提供3C认证证书或检验报告。

	10
	背负式风力灭火机
	4
	台
	用途 ：风力灭火，吹雪除尘、类型：汽油清理机适用对象 风力灭火，吹雪除尘产品类型 动力类型 汽油 ，四冲程发动机，高温不熄火                               提供3C认证证书或检验报告。

	11
	单兵多功能灭火装置
	1
	台
	装载总质量：≤40㎏
喷射距离：≥10m
水箱容积：≥12 L
脉冲喷射间隙时间：≤3 s
贮气瓶容积：2.2 L~2.3L
有效脉冲喷射次数：≥10次
碳纤维气瓶公称压力：30±1 MPa
喷射出口速度：80～120 m/s                                                                                                                            提供3C认证证书或检验报告。

	12
	山岳救援头盔
	6
	顶
	高空做防护与救援作业头盔，双层结构配有通风孔设计。头盔插孔可兼容同品牌头灯、护目镜、听力保护设备 提供3C认证证书或检验报告。

	13
	安全带
	6
	条
	Y型背部结构，腰带和肩带使用双保险卡扣。腿环备有自动上锁扣，配有五个备有保护套的成形工具环，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。配有三种身型型号选择。       提供3C认证证书或检验报告。

	14
	抓绳器
	6
	把
	便携多功能上升器，下放连接孔洞可同时连接多个主锁，符合人体工程学抓握设计。提供3C认证证书或检验报告。

	15
	手持上升器
	6
	把
	适用在绳索上升前进及绳索提拉。人体工程学角度设计，适合单手和双手操作。设置有装备挂空，可同时兼容两个挂环同时挂入，提供3C认证证书或检验报告。

	16
	下降器
	6
	把
	 自动制停下降器，最大下降载重≤200 kg的物体。具有防恐慌操作功能。配有防错装绳索制动系统。侧板开合设计，方便连接主锁，及快速连接绳索。重量≤800g；提供3C认证证书或检验报告。

	17
	脚部上升器
	6
	把
	横向螺纹双凸轮卡绳系统，减少对绳索的破坏。设有绳索固定器可防止意外踢出。可左右脚互通用使用。绳索通用直径：8mm-13mm，最大承载力1.3KN，重量：≤200g。提供3C认证证书或检验报告。

	18
	脚踏带
	6
	条
	可调节脚蹬带，根据不同使用状态可任意调整长度

	19
	绳梯
	6
	条
	由4层独立的绳圈孔组成，可根据攀爬状态，灵活调整踩踏位置.共分为4个梯级的踩踏圈。

	20
	短扁带
	6
	条
	承载力短连接，重量≤130g，长度≤15cm。其中一段配有防挂环滑动橡胶固定套。

	21
	止坠器      
	6
	把
	在绳索上下移动而不需人手操作，容易安装和移除。与势能吸收器挽索一起使用建立与安全绳所需的距离
重量:≤500g，

	22
	刚性抓结
	6
	个
	重量≤200g 适用绳索直径单绳10-11mm绳索，双卡槽设计，可同时在双绳上使用。    

	23
	势能吸收器
	6
	把
	勢能吸收器配有撕裂式扁带，裝在一个防磨损的带拉链的袋子里，同時也方便定期检查。可以用于双人救援。

	24
	自动主锁
	6
	把
	椭圆形铝合金竖锁,配有大开口。宽阔的对称形状，比经典椭圆形锁更大，可以在移动装备上更好地定位，即使没有和竖锁锁完全对齐也可以正确操作；提供3C认证证书或检验报告。

	25
	主锁 (合金)
	6
	把
	 椭圆形铝合金竖锁,配有大开口。宽阔的对称形状，比经典椭圆形锁更大，可以在移动装备上更好地定位，即使没有和竖锁锁完全对齐也可以正确操作；提供3C认证证书或检验报告。

	26
	牛尾
	6
	个
	不可调节动力挽索牛尾，在缝纫固定两端配有塑料保护套，能固定挂环位置，并限制挂环转动，並且能保护缝纫终端不受磨损。总长度100CM，重量≤130g.

	27
	备用制坠器连接
	6
	个
	在缝纫固定两端配有塑料保护套，能固定挂环位置，并限制挂环转动，並且能保护缝纫终端不受磨损

	28
	可调节牛尾
	6
	个
	可调节前进单挽索,在牛尾上配置固定了可快速调节器，可以在受力状态下快速调节使用长度。并独立配置可以固定在挂环上防止挂环转动的橡胶固定圈。牛尾终端一侧配置保护连接套

	29
	细辅绳
	6
	条
	5mm 尼龙绳，重量：每米≤20g。2米；

	30
	小滑轮
	6
	个
	高效超清滑轮，重量≤120g.提供3C认证证书或检验报告。

	31
	大滑轮
	6
	个
	高效率大直径滑轮，安装在密封的滚珠轴承上使用。提供3C认证证书或检验报告。

	32
	装备包
	6
	个
	高强的耐磨材质，配有肩部和腰部可调节带，采用防雨材料设计。包身和底部一体式形成设计制造。背部、肩部、腰部均有衬垫保护，减轻背负压力。适合复杂环境下作业使用。

	33
	手套
	6
	双
	双层牛皮加厚层设计，指尖和手掌均有加厚耐磨设计。活动关节位置耐磨。腕部收口设计，配有魔术粘扣，方便收口。并设有挂孔，方便连接悬挂。提供检验报告。

	34
	头灯
	6
	个
	多光束远近移动皆可的头灯(可在严酷,爆炸的环境使用，适用于消防救援组织)

	35
	锁扣
	6
	个
	用于前进挽索的锁扣。提供3C认证证书或检验报告。

	36
	梅隆锁
	6
	个
	椭圆形钢制半永久锁扣。提供3C认证证书或检验报告。

	37
	冬季棉帐篷
	1
	套
	尺寸8360*4800*2670（mm），面积50平方米，充气加棉帐篷.

	38
	排污泵
	1
	台
	流量：5-800m3/h；
扬程：12-60m；
功率：2.2-55KW；
转速：1450-2900r/min；
口径：φ250-φ300；
介质温度：≤100℃；
自吸高度：4.5-6.0m。                                                                                                                                               提供3C认证证书或检验报告。



