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	1
	疫苗冷藏车
	
一、车辆技术参数
1.车体尺寸 长*宽*高：≥5341*2032*2600mm
2.轴距 mm：≥3300
3.车辆满载总质量 kg:≥3300
4.车辆整备质量 kg:≥2400
5.悬挂系统：前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂
6.接近角/离去角（°）：≥21/25
7.最大扭矩 Nm：≥385
8.燃油种类:汽油
9.油箱容积（L）：≥80
10.工作方式:四缸直列、增压中冷、高压共轨汽油机
11.排气量 ml:≥1997
12.发动机功率 kw：≥149
13.马力：≥202
14.排放标准:国六
15.驱动方式：前轮驱动
16.最高时速 km/h:≥156
17.轮胎规格型号：≥215/65R16LT
18.制动系统：前通风盘式，后实心盘式
19.额定载客（含驾驶员）：6人座
二、车辆主要配置
1.防抱死制动系统 (ABS)
2.制动力分配系统(EBD)
3.中控门锁
4.驾驶室3座椅
5.驾驶室安全气囊
6.驾驶室电动车窗
7.后双开门
8.侧拉门
9.USB及收音音响系统
10.摇控钥匙
11.顶部LED照明灯
12.后舱卸货专用照明灯
13.内层304不锈钢：国家认可的食品级不锈钢
14.四面通风导流槽：确保货物底部，侧部不与厢体完全接触，保证整个厢体（尤其底部）冷气循环
15.紫外线消毒灯：能够保证对厢体的消毒
16.国产冷机机组：最低温度-18℃；
17.后厢加热系统：后厢安装加热系统，温度可控制在-18℃至+20℃. 
18.温湿度记录仪：温湿度记录显示，GPS定位，蓝牙打印，高低温超限自动报警功能，在驾驶室里即可操作，简单方便
19.不锈钢门锁件
20.车身标识+外观：外观定制，车身带3M反光贴
三、标配冷机参数
1.冷凝器总成
2.蒸发器总成
技术参数：
车厢温度范围:-18至20℃
制冷量:20℃/2600w,库温-17.6℃/1500w
制冷剂:R404a                        
环境温度:+30℃
冷煤充注量:1.0kg                    
适用厢体容积 ≤7m3
电压:DC12V                          
安装方式:顶置式
压缩机型号:10S96
除霜:热气融霜(自动除霜和手动强制除霜)
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