乌恰县GAJ特警装备采购项目
采购清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	无人机（大疆经纬M30T,无忧旗舰版套装
	1
	台
	尺寸（展开，不包含桨叶） 470×585×215 mm（L×W×H）；尺寸（折叠）365×215×195 mm（L×W×H）
对角线电机轴距 668 mm；重量（含两块电池）3770 ± 10 g；最大起飞重量 3998 g；
RTK 位置精度（在 RTK FIX 时）1 cm + 1 ppm（水平）1.5 cm + 1 ppm（垂直）；
最大上升/下降速度 6 m/s，5 m/s；最大倾斜下降速度 7 m/s；最大水平飞行速度 23 m/s；
最大起飞海拔高度 5000 m（1671桨叶） 7000 m（1676高原桨叶）；最大可承受风速 15 m/s（七级风）；
起飞降落阶段最大可承受风速为 12 m/s；最大悬停时间 36 分钟；最大飞行时间 41 分钟；
IP 防护等级 IP55；变焦相机 影像传感器 1/2" CMOS，有效像素4800 万；
镜头：焦距：21-75 mm（等效焦距：113-405 mm）；光圈：f/2.8-f/4.2；对焦距离：5 m至无穷远；
广角相机 影像传感器 1/2" CMOS，有效像素1200万
镜头：焦距：4.5 mm（等效焦距：24 mm）；红外相机 热成像传感器 非制冷氧化钒（VOx）
镜头：焦距：9.1 mm（等效焦距：40mm）；对焦距离：5m 至无穷远；
红外测温精度 ±2℃或±2%，取较大值；飞行相机分辨率 1920 × 1080；
激光模块 波长 905 nm；最大激光功率 3.5 mW；单脉冲宽度 6 ns；
测量精度 ± (0.2 m + D×0.15%) 其中 D 表示与垂直反射面之间的距离；
测量范围 3-1200 m（0.5×12 m、20%反射率的垂直反射面）；
喊话器：重量 270g（不带快拆支架）283g（带快拆支架）；尺寸 162*111*75mm；
探照灯功率 常规模式30w；超亮模式40w；爆闪模式40w；扬声器功率 15W；供电电压   24V；
光通量  2000lm±3% ；探照灯FOV 13°；探照距离  150m 130m 100m 50m；
光斑直径 34m 29.6m 22.8m 11.4m；探照面积 917m² 688m² 407m² 102m²；
中心光照度 1.7Lux 2.5Lux 4.5Lux 20Lux；峰值声压 120dB；有效广播距离  200m@74db 350m@69db
喊话方式  实时喊话 录音上传 音频文件播放 TTS（多国语言） 背景音；工作温度  -15°~+45°
	

	2
	轻型搜爆服
	1
	套
	技术参数：
1、可阻挡爆炸破片，避免或减轻爆炸破片对人体的伤害；2、头盔V50:681m/s；3、面罩V50：581m/s；
4、防弹插板+上衣前部芯片V50：1122m/s；5、袖子芯片V50：403m/s；6、裤子芯片V50：420m/s；
7、搜爆服总重量16.727Kg，其中防弹插板+上衣+裤子的重量约13.957Kg，防弹头盔+防弹面罩重量约2.77Kg。
8、双肩背包：0.9公斤；9、颜色：蓝。
	

	3
	排爆服
	1
	套
	排爆服提供最优的价值和最高的防护等级，同时为使用人员提供最大限度的舒适和灵活性，其弹道极限V50检测符合GA950-2011的要求。排爆服的材料由防火阻燃材料和最新的芳纶制成，防弹面罩材料为有机透明材料，防弹插板材料为陶瓷复合材料板。
排爆服构成：带上领的上衣、脊柱保护器、颈部防护板、胸部防护板、手部保护器、运输包、新肩部保护器、裤子、脚部防护、带面甲的头盔、腹股沟防护板。
防护性能（弹道极限V50检测）参数：防弹面罩V50：744m/s；防弹头盔V50：780m/s；上衣前部芯片V50：654m/s；
防弹插板+上衣前部芯片V50：＞2022m/s（预算估值2200m/s）；袖子芯片V50：531m/s；大小腿背部芯片V50：492m/s
小腿前部芯片V50：593m/s；排爆服总重量约32.7Kg，其中防弹插板+上衣+裤子的重量约27.7Kg，防弹头盔+防弹面罩重量约5Kg。电源：12V电池；通讯系统：有线通讯系统，有线通信距离100米；
冷风机：速度应可调，最大循环200升/分钟
	

	4
	便携式屏蔽干扰仪
	1
	台
	技术参数
1、屏蔽范围： 50～200米（-65dBm、室外空旷环境下，视周边基站远近,基站下面10-15米）                           点对点    干通比：1:2；2、 发射功率：整机≥500W、每个通道40-50W；3、屏蔽信号种类：对讲机、遥控器、收音机5G、4G、3G(TD/WCDMA/CDMA2000)、GSM（移动/联通2G）、CDMA（电信）、DCS（移动/联通1800M）WIFI、GPS,北斗,蓝牙等所有民用信号。4、模块：抽屉式设计，单个模块故障不影响其他模块工作，单模块一体化设计，方便售后。设置空载保护、过压保护，过温保护。5、输出通道：11个通道输出，各通道可单独开关控制。6、具体频段：20-100MHZ  100-500MHZ 850-960MHZ 1805-1920MHZ 2010-2170MHZ 2300-2500MHZ  2515-2675MHZ 3400-3600MHZ 4800-4900MHZ  5725-5850MHZ 1560-1620MHZ；7、显示单元：电池电量显示、单路模块工作状态显示、集成到一个工业屏幕上。
8、有线遥控单元：（1）遥控器显示设备单路工作动态，设备工作温度，电池电量等参数，双界面显示、触屏操作。
（2）遥控功能：设备单模块开关，单模块功率调节。9、设备尺寸： 主机尺寸：62X47X30cm
10、天馈系统：外置高增益全向天线。  增益：低频4dbi 高频8-10dbi   尺寸： 直径32MM 长 低频1.2米 高频80CM
  功率容量：低频 50W 高频：50W  驻波：低频2  高频1.5
	

	5
	卫星电话
	5
	台
	[bookmark: _GoBack]支持中国自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统。使用中国电科54所全自主研发的“天通一号”卫星基带和射频芯片，技术成熟，国内领先，保密性强；支持双卡双待七模全网通，并且优先接入地面运用商网络；支持北斗+GPS双模定位功能，实现实时定位及位置跟踪；常规状态下，终端平均搜星入网时间≤90秒钟；IP68防护等级，可防侵水一米、防灰尘侵入，抗1.5米硬面跌落；通话过程中，声音响度大，噪声抑制强；5000mAh超大电池，入网状态下待机时长不低于160小时，通话时长不低于10小时；一键SOS紧急求救功能，可向指定号码拨打卫星电话，并发送位置信息
支持POC公网+模拟对讲（400~470MHZ）；支持Android 8.1.0智能操作系统，用户体验流畅；支持距离、重力、光感等多类型传感器；支持软件OTA在线升级；天线采用旋转式设计方案，同时支持天线拆卸；支持手持全向天线，走路通话更稳定；支持扩展支持小型车载吸顶天线，实现行车过程中随时可拨打天通卫星电话、发送卫星短信等业务基本功能 天通卫星移动和地面移动网络话音、短信、数据功能；具备北斗和GPS定位功能：冷启动时间≤60s，热启动时间≤8S；定位精度：水平10米（95%），高度10米（95%）；全网通地面移动网络、卫星网络业务速率 话音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps；数据：1.2kbps～9.6kbps；地面网络制式 2G：GSM B2/B3/B8；3G：CDMA BC0；3G：WCDMA B1/B5/B8；  3G：TDSCDMA34/39；4G：TD-LTE B38/B39/B40/B41；4G：FDD-LTE B1/B3/B5/B8；
系统配置 高通MSM8909,四核；Android 8.1操作系统；LTE语音方案 可支持VoLTE；可支持VoLTE漫游LTE语音方案
外部接口 耳机接口：Type-c防水接口；数据接口： USB2.0；支持WiFi：802.11b/g/n；支持蓝牙：BT4.0
SIM卡：双卡nano SIM卡；存储单元 运行内存：2GB RAM；机身内存：16GB ROM  ； 可支持64G TF卡扩展
显示单元 3.1寸显示屏；电容触摸屏，多点触控；屏幕分辨率：480*800；摄像功能 摄像头： 500万像素
传感器 重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、气压传感器、温度传感器
尺寸 155×58×25.5 (mm) （不包含天线）；  重量 280g(含电池不含附件）；
电池及工作待机时间 电池：5000 mAh 锂电池；待机时间：≥160小时；工作时间：≥10小时；支持快速拆卸更换电池；工作温度 -40℃～+55℃（支持选配低温电池） ；储存温度 -40℃～+65℃；防护等级 IP68  防侵水一米、防灰尘侵入；抗1.5米硬面防跌落
	

	6
	猛虎营战术背心（含GA6级硬质防护板）
	20
	件
	1、战术背心主面料采用 1000D 杜邦 CORDURA 面料，采用激光切割 
MOLLE 系统。为保证面料强度，采用面料双层复合工艺，面料带有防水涂层，可有效防水 。战 术背心分为前后左右四面防护。前后可插入 250*300mm 尺寸防弹板。 侧面可插 入软质防弹芯片。 
2、胸前带有魔术贴和隐藏式口袋， 口袋采用 YKK 防水拉链，拉链拉手采用 热缩 管处理，方便戴手套操作 
3、腹部弹药面板可快速拆穿，根据使用武器不同更换不同配置弹匣包。标配为： 95 三联步枪弹匣包。可更换：四联冲锋枪弹匣、88 狙击步枪弹匣、高精狙 击步 枪弹匣。 4、腹部采用快拉式快拆系统，快穿快脱，方便组装。 
5、内部采用三明治透气系统，柔软舒适，利于排汗。6、肩部带有饮水管固定带。 7、背部带有魔术贴
碳化硅独立防弹插板，主要采用高硬度的碳化硅陶瓷和超高分子量有机材料（PE，芳纶等）组合而成，运用现代化高级的复合工艺，使其达到高防弹性能。不仅防弹性能高，稳定性也比普通的六级独立插板提高了至少20%。经实际测试，可在30米距离上防御95步枪钢芯弹6发。保质期五年。尺寸250mm x 300mm (10'' x 12'')外形包装可采用传统的牛津布包布或烫边， 也可以聚脲喷涂。重量参考250mm x 300mm: 2.15KG±0.1KG防弹等级NIJ 0101.06标准独立防护达到四级GA 141-2010 公安部标准6级或特殊级防御子弹：7.62 x 63mm M2 AP7.62 x 39mm AK47 API7.62 x 54R7.62 x 54R AP
	

	7
	防弹战术头盔
	20
	顶
	1.材料：芳纶；2.防护等级：2级 ； 3.重量：≤1.548kg；4.尺寸（mm)：L:252 B:221  H:152                                             
5.防护枪械类型：54式7.62mm手枪 ；6.防护子弹类型：测试5发51年式7.62mm手枪弹
7.组成： 由盔壳及悬挂缓冲系统组成，盔壳由8.6mm芳纶机织布制成。
8.盔壳内表面最大弹痕高度：13.6mm ；9.执行标准：GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩
	

	8
	猛虎营腰封8件套
	20
	套
	腰部载具承载功能，有效缓解腰部疲劳。 可挂载各种套件。 
专业版 60mm 快速释放插扣，采用航空级 7075 铝合金锻造，CNC 数控精度加工， 
III 级硬质阳极氧化技术处理，内部结构采用实心铜质及不锈钢材料。可以承受 
500 公斤拉力不发生变形损坏，确保在外力作用下不会解锁滑落。内含： 38 毫米宽魔术贴绒面内腰带*1 ；
55 毫米宽海绵减压缓冲层*1 ；50 毫米宽 MOLLE 模块魔术贴钩面外腰带*1 ；固定扣*1
八件套包含：可拆卸快拔甩棍套（带锁）、可拆卸快拔单联92弹匣套、可拆卸快拔手电套（带锁）、可拆卸快拔喷雾套（带锁）、杂物包、手铐包、92/92G食指解锁快拔套、对讲机包。
	

	9
	护目镜
	20
	支
	产品重量:净重约0.124kg，含包装0.25kg 产品：护目镜和镜片布1张，夜视增光光镜片1片，高清透明镜片1片
产品组件:护目镜主体一个 适用头围:适合头围50-65cm的用户使用 
产品尺码:19*7.5*6cm(人工测量存在误差) 产品颜色:黑色
抗冲击性:本产品通过ANSIZ80.3落球测试，在-10℃~42℃的温度下，产品受冲击划伤镜片的
冲击力为420FPS(有效距离5米)，镜片受5焦耳能量强力冲击不会被击穿、破碎。
产品材质:主体材质为热塑性聚氨酯弹性体橡胶(TPU);镜片材质为聚碳酸酯(环保型工程塑料-
一俗称PC材料)。
	

	10
	软质护膝护肘
	20
	套
	1、材质：使用工程塑料和软质吸能材料制作。2、颜色：黑色；3、净重：520克
4、尺寸：膝垫尺寸：19cm（长）× 16cm（宽）；肘垫尺寸：16cm（长）× 14cm（宽）                     
5、套装包括：护膝一对，护肘一对   
6、结构特点：本体由里衬布、缓冲垫和表布模压成截球面弧曲形状，本体中间设碗状防扩部；本体实用新型吸震、缓冲效果好；扩大保护区域；关节灵活、无压迫感、适于长时间运动；本体的弧曲形状，使护膝与护肘切合实际运动状态，达到最佳使用效果，带上后柔软舒适,能很好的与身体调节接触。
	

	11
	单孔面罩
	20
	个
	由棉料组成，穿戴舒适，透气性好，不影响视听
	

	12
	飞巾
	20
	个
	均码，多款式可选。无缝牛奶丝~ 95%涤纶+5%氨纶；柔弹轻盈质感，裸感舒适，带给您更好的佩戴体验。相比普通涤纶头巾，更高弹！更防晒！
	

	13
	隐蔽性枪套
	10
	个
	1、挂腰扣具使用了对应 1.5 英寸（约等于 3.81cm）腰带宽度的闭合式腰带扣，能对应大部分日常使用的腰带皮带。携行时只需要在正常的衣着状态下，就可以把枪套直接插进腰带里；需要卸下枪套时，也只需要拔起扣具就将枪套从腰带上取出。分别有对应 64 式，77 式手枪的型号可选。
2、枪套主体：14.8x3.5x4cm 
3、重量≤110g
	

	14
	山地攀登器材
	10
	套
	产品配置：
1、 攀登作业包 1个，内含插板，45升容量，后背海面设计，透气舒适。  2、 半身安全带 1条 
3、 主绳12MM  30M ；4、 辅绳11MM  30M ；5、 6MM胸绳   8M ；6、 护绳套 2个 ；
7、攀岩手套 1副优质双层牛皮，防滑耐磨；8、 防滑手套 1副 掌心牛皮，掌背高强纤维 ；
9、 钢锥 2套 ；10、 八字环下降器  1个 ；11、防滑垫 2个；12、 抛钩 1个； 13、 D型自动锁 2个 ；
14、 梨型自动锁 2个 ；15、 胸式上升器 1个； 16、 小滑轮2个； 17、手控下降器 1个； 18、 上升肩带 1条
	

	15
	骨传导耳机
	20
	个
	功能概述：全骨传导战术通讯耳机它是一款基于骨传导技术而研发的高科技产品，从根本上解决了电台、对讲机等设备在高噪音环境下无法通讯的难题。传统的通讯产品是以空气作为传播介质，在高噪音环境下，通讯指令已被完全淹没，根本无法正常通讯。而骨传导通讯耳机，采用骨传导和DSP降噪技术，讲和听都无需空气作为传播介质，而是由拾取面部骨骼的振动信号来传递声音，最大程度地屏蔽了环境噪音进入通讯系统，即使在高噪音环境中仍可保持非常清晰的通讯，同时又不影响聆听周围环境的声音。骨传导通讯耳机独特的优势，满足军队、武装警察部队、公安特警及消防官兵，在作战、反恐、维稳、救灾、安保等环境中使用。
技术参数：
一：骨传导耳机部分：
1、左右两侧骨传导喇叭+拾取面部骨传导麦克风，发送和接收语音均为骨传导技术,尤其是最新采用了高增益、低噪音的新型骨导麦克风，其声音还原及噪音抑制均有了大幅提升。 
2、声音失真小，还原度高，能清晰分辨出所熟识人的讲话。
3、两侧骨传导喇叭及骨传导麦克风，双声道接收，佩戴时双耳开放，不影响使用者聆听周围环境的声音；
4、讲话和听音不以空气为传播介质，确保在高噪音环境中通讯清晰，听音时泄漏小,具有良好的保密性
5、人体工学设计：头戴钢卡由26级限位点可前后自由调节，最大伸缩度可达45mm，顶部头带可上下任意收放，以适应不同使用者的头型差异；两侧骨传导喇叭利用弹簧的自然张力，贴面的角度变形可达90～180度，紧密贴合面部骨骼的同时，确保长时间佩戴舒适可靠;且兼容各种头盔、空气呼吸器、防毒面具及其它防护用品的使用。
二：多功能控制盒部分
1、VOX（声控）功能设计，解放使用者双手。2、正、侧面两用ptt设计：正面PTT防误操作设计：PTT按键低于平面0.5mm；侧面PTT专为冬天佩戴防割防冻手套时，通过大于90度的握持方式触发对讲，确保在佩戴厚重手套的情况下，能够准确、及时触发通讯。
三：无线PTT： 1、可与任意一套耳机进行配对，方便仓储及使用；2、无线PTT采用魔术扎带固定方式
四：耳机部分满足IP67防水等级认证，通过CE， FCC安全认证， 通过RoHS认证，有知识产权，获国内与国际专利，满足军警及安保人员特殊需求；
五：骨传导喇叭指标：灵敏度（1kHz）0.141Vrms(1mW): 77±3dB(dB re 1.0达因)；标准阻抗 : 20Ω±20%（1kHz）
直流阻抗 : 10Ω±20%；标称功率(1kHz）0.774Vrms(30mW) : 91.5±3dB(dB re 1.0达因)  THD :<5%
最大功率(1kHz）1.183Vrms(70mW) : 95.2±3dB(dB re 1.0达因)  THD :<10%
六：骨传导麦克风指标：偏置电压：1.5V   灵敏度：-21dB ( 相对于1.0V/g)   输出阻抗（1kHz）：5.5kΩ
最大工作电流：50uA
七：无线PTT规格：工作模式NFMI（45.05kHZ） 调制方式 2-level CPFSK  操作距离 ≤150cm 防水等级IP54   
电池型号 CR2050   电池使用时间 6 months   待机电流< 200uA  工作电流< 6mA      
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	测风仪
	2
	部
	类型 数字式风速仪 ；测量范围 0.4-30m/s;80-5900ftm ；测量精度 ±2% ；测量对象 风速，温度 ；
分辨率 0.1 ；风速 30 ；尺寸 181x76x45 ；重量 约150g ；电源 9V 
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	测距仪
	2
	部
	类型 激光测距仪 ；LONN-NP-600(600米)带侧面；测量范围 5-1500米 ；精确度 ±500 ；工作电压 3V ；
重量 189g； 尺寸 109*40*70 ；彩屏触控模式；数据记忆模式
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	夜间侦查拍摄器材
	2
	台
	产品参数：
测距防抖夜视仪；数码夜视仪级别：4代+
观察模式：昼/夜模式（夜间支持绿色/黑白/琥珀色/紫色 四色显示）；光学倍率：6x                      
 放大倍率（x）：6-36x  物镜直径（mm）：50mm/F1.0；视场角（°）：10°
左右目镜距离：可调，60~71mm；显示屏分辨率：720P：720(V)x1280(H)
显示屏尺寸：9.69mm（0.38′′）；视频输出：PAL/NTSC  3.5mm接口
目镜屈光度（D）：±5；观看距离（1/4月，IR开启）：0.8…..600m；观看距离（满月）：0.8…..1000m
视频像素：1080P（1920x1080）/60fps；图片像素：5360x3008；图像防抖：电子防抖EIS；
图像输出：自然色/黑白色/绿色/琥珀色；红外灯（IR）：850nm/1W；红外灯（IR）有效距离： 200m~600m
红外调节功能：有，3档强度循环调节；显示屏亮度调节：有，开机默认为第二档亮度，七档亮度循环调节
画面缩放：有；WIFI：Andriod/IOS；低照度：0.002LUX；TF卡最大内存：128GB（FAT32）；
电池类型（V）：CR123A,3V 4pcs；工作时间（红外灯关，20℃）：4.5h；DC输入：Type-C  5V2A；
工作温度范围（℃）：-10~+50℃；三脚架接口：1PCS  1/4′′；尺寸：190x126x76mm；重量：0.98kg
选配参数：
测距范围（建筑物）：10m-1000m 高反射：1500m；测距精度（建筑物）：＜400 ±1m ＞400 ±0.4%
激光类型：905nm（1类激光）
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	破门枪
	2
	支
	一、产品介绍
毁锁枪，又称为毁锁器、破门毁锁器。主要用于公安、武警、消防以及道路救援部门，可快速有效地对各种锁具、锁链、栅栏、防盗网、木门、螺栓及铁板、φ4—φ8钢筋等障碍进行破拆，剪断、击穿，是抢险救援工作中的破拆多面手。多功能毁锁枪配有双手柄，前手柄的可旋转设计，可根据具体使用场景任意调整角度，大大的增强了使用的安全性、可靠性和有效性。产品采用S1弹为 工作动力，工作模式采用半自动模式，可连续击发十次，可有效缩短破拆时间，大大提高抢险救援中破拆的工作效率。同时，多功能毁锁枪配有四 根冲击杆，可分别适用多种破拆场景。如：铲头冲击杆可有效冲断钢板、钢筋、锁链、防盗网等；圆头冲击杆可冲击锁芯，具体可根据锁芯的粗细选用。
二、基本参数
（1）10连发供弹；（2）圆形冲击杆：可击毁锁芯。（3）尖凿：铁皮打孔。（4）V形凿：V型卡槽，有效抵住破拆物体，铲钢筋、破铁皮、适用于多种救援场景。（5）平凿：可铲断锁舌、铲除障碍物、可切断钢筋，切开铁板（6）外形尺寸：495×150×40；（7）动力：S1弹十连发。（8）重量：2.85公斤
三、多功能毁锁枪套装配有铝合金便携箱，平铲头冲击杆 1支、圆头冲击杆1支、尖凿、V型凿、S1弹（红色） 100颗，铜丝刷 1把、一字螺丝刀 1把、六角扳手 1个，弹夹5个。
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	猫眼观察器
	2
	支
	1、功能：  
可以直接从门上的猫眼由屋外直接观测屋内的情况，它可以反置于一般市售门禁猫眼，于室外即可反窥观察市内环境和直接目视观测并配合一般市售摄象机即可录影存证。还可以依个人视力不同可调整屈光度，反向观测时可当迷你型7倍望远镜使。
技术参数：
倍数（×）10倍 标准配件：镜头盖/镜布/背带/说明书。物镜口径（mm）：18mm 最近对焦（m）  2.1；防水等级 ：生活防水 棱镜材质   BK4；镀膜：多层增透镀膜 ；重量（g）：78；出瞳直径（mm）： 2.7 尺寸（长×宽×高）    85×30×30（mm）；眼幅（mm）80
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	强光搜索灯
	5
	台
	适用场所：
●适用于公安、消防、部队、油田、冶金、铁路、电业、石化等各种易燃易爆场所及水下其他工作现场。
增加新功能：
●尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示；
●提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色；
●灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪；
结构特点:
●隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。
●采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时；
●具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。
●人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。
●高能无记忆锂电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低。
●外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好，可在100米水下长时间正常工作。
●外形美观，体积小，重量轻，可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便。
●冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。
技术参数：参数名称 参数值
额定电压 DC11.1V；额定容量 4400mAh；额定功率（LED） 3×3W；光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h
连续放电时间 8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）；充电时间 6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后）
电池使用寿命 ≥1000（循环）；外形尺寸 68×161mm（直径×长）；重量 0.8kg；外壳防护等级 IP68(100米)
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	红外夜视器材
	2
	部
	一、产品特点：
1.多种高清成像模式任意切换；2.四倍融合光学变焦，红外热点目标自动跟踪；3.8-14μm高灵敏长波红外成像，0.4-1.2μm微光成像/2k分辨率；4.红外和微光双通道融合，无快门热像，电子罗盘，小巧灵活，方便携带。
已获批中国认可，国际互认的检验报告：公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，公京检第1910270号。
二、产品参数：
红外 红外热成像通道 氧化钒探测器，8 um～14 um ，17um，384×288，<50mK @F/1.0，30Hz；视场角 17°×13°
 快门 无快门自适应场景校正；微光 微光成像通道 0.4 um～1.2um ，2048x2048，<0.0001Lux，30Hz；视场角 10°×7°
系统性能 图像模式 热像波段/红外伪彩/微光波段/融合热像/融合伪彩/融合聚焦(画中画）
 光学变焦 4倍光学变焦画中画；智能算法 融合热点目标自动追踪； 亮度/对比度 手动/全自动；图像增强 融合透雾增强；图像拍摄 轻按拍摄图像；图像存储 内置16GSD卡，可存储不小于10000幅静态图片；图像下载 USB；视频显示 支持PAL制式模拟显示；内置显示屏 720x540、LCOS；电气接口 电源、USB、模拟视频；充电 USB电源适配器5VDC；电池持续工作时间 ≥6h；融合成像作用距离 融合成像：1.8x0.5m人；探测≥4000m,识别≥1500m；物理性能 重量 ≤500 克； 尺寸 ≤175mm×88mm×50mm；工作温度 -20℃～+60℃；存储温度 -40℃～+60℃
　　认　证 　国家公安部检验报告
产品特点 　红外和微光双通道融合，无快门热像，电子罗盘，小巧灵活，方便携带
配置清单：热成像、便携软包、手提箱、数据线、视频线、充电器、说明书、保修卡、擦镜布
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	索降套装
	5
	套
	套件内容：9㎜动力绳、静力绳各4根50米，8字环10个，主锁O型锁（两节段）、D型锁（三节段）各10个，上升器2个，坐降带10个（全身半身各5个）偏带10个，安全锁4个，索降手套20双
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	全息瞄准镜（95)
	20
	支
	放大率 1×；视场(眼点距10cm处) 16°× 10°；瞄准眼位无限制；视差 ≤±2′；零位精度（含重复安装）≤±5；
瞄准环调节范围：高低≥±10mil   方位≥±10mil；电源   CR123A电池或CR123电池；连续工作时间  ≥500h（瞄准环调中等亮度）；瞄准环亮度  可调；欠压报警   瞄准环闪烁；防霉防雾措施  密封、抽真空充氮；外形尺寸  80mm×50mm×60mm；重量  ＜220g
	



