阿克陶县公安局2021年重点装备采购项目清单（技术规格及参数要求）

	序号
	装备名称
	规格参数
	单位
	采购数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	高原防寒睡袋
	鸭绒保暖加大加重款。中等鸭绒。颜色为藏青色，印刷警徽。
尺寸：230X85X60CM
材料：320T，50d尼龙，涂层防绒，防水防撕裂，防静电
内层：320T，亚光防绒春亚纺，防水防撕裂，防静电
填充：1700G鸭绒 ，国标标准，清洁度500，气味等级一级，  总重量：2500克
结构：立衬双层结构，横向缝制  外包装：牛津布压缩包装
款式为：妈咪款  包装直径26厘米高55厘米需要提供检测报告
	个
	200
	
	

	2
	高原防寒帐篷
	藏青色，印警察字和警徽。
尺寸1米5乘以2米。
210D防水牛津布。内层加棉，重量6公斤
全自动85粗实心纤维骨。双层透气。需要提供检测报告
	套
	100
	
	

	3
	电钻（手钻）
	带可移动电池2块，12伏，持续工作3--5小时，可配3--10号钻头，本钻配3# 10#钻头各1个
	个
	10
	
	

	4
	野外照明设备
	1 额定电压 AC220V/50HZ 
2 光源功率 4*500W 
3 光 通 量 4*9500lm 
4 发电机类型 四冲程风冷汽油发电机 
5 发电机额定功率 2KW 
6 燃油类型 92#汽油 
7 油箱容量 15L 
8 注满燃油使用时间 13h 
9 最大升起高度 4500mm 
10 最低高度 2200mm 
11 升起时间 30S 
12 尺    寸 1530*500*800mm 
13 净重量 约78Kg 
	个
	5
	
	

	5
	便携式氧气瓶
	1000ML大容量氧气瓶便携式1瓶装 孕妇老人儿童医用制氧机抗高反高原旅游氧气罐袋氧气包
	个
	50
	
	

	6
	北斗定位系统
	物理特性   
通道 72通道(L1,B1) 尺寸 57mm×129mm×28mm 
定位精度 单机定位 3－5米(a) 重量 113g(不含电池)    实时差分 1－3米(SBAS)(b) 壳体材料 工业级材料 
定位时间 热启动 ＜2秒冷起动 ＜35秒 防水等级 IPX7 
更新率 1Hz 工作温度 －20℃－＋60℃    天线 卫星接收天线 存储温度 －30℃－＋70℃     内存 4GB 跌落 1.5米(水泥地面)    导航特性   屏幕特性   
航点 3000个(c) 类型 半反半透彩色显示屏   航迹 400条 尺寸 2.2″    航线 200条 分辨率 240×320 QVGA    地图 全国详图 色彩 65K color TFT 
道路导航 支持 电源特性   用户自定义地图 支持 电池类型 Li-ion(1700mah)，2×AA电池(不含) 
功能特性   使用时间 5小时(Li-ion)(d)，10 小时（AA）(d)   存储扩充 Micro SD卡，最高32G(不含) 标准配置 主机，数据线，软件光盘，说明书，合格证，保修卡，挂绳，包装盒，专用锂电池，锂电池充电器    接口 USB 2.0 可选配件 便携软包，车载电源插头，车载支架，感应式GPS天线 
传输协议 NMEA0183       坐标系统 WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统……     
渔猎信息 支持      日月信息 支持       面积测量 实时记录模式，航线模式，保存航迹模式，关机记忆，嵌套暂停     
 注: (a)：实际定位精度与卫星状态，信号质量，野外工作环境有关；  
      (b)：基于增强型卫星差分系统的信号覆盖区域，支持MSAS、WAAS、EGNOS；
      (c)：Micro SD卡增加数据存储量；                           
      (d)：GPS处于正常工作状态，屏幕显示保持良好视觉效果；         
	套
	5
	
	

	7
	保温毯
	150*200,60%羊毛，40%聚酯纤维，重2KG，可印字
	个
	200
	
	

	8
	帐篷（大）
	24平加棉国标的。按照公安部2012年标准。帐篷为双坡面框架式结构，长6.25米，宽3.75米，顶高2、6米，边高1.8米，帐篷使用面积30m22、帐篷面布采用600D警蓝色涂PVC牛津布，其抗拉、撕裂、耐老化、防雨等性能优良。保温层采用500g／㎡针刺毡，里布采用150D本白牛津布，支架：高频焊接镀锌钢管，25X1.2mm，30x1.2mm使用寿命可达3年以上。帐篷结构合理，安全可靠。可承受8级风力、自重和8cm厚的积雪荷载。帐篷构造简单、架撤方便。需要提供检测报告
	个
	10
	
	

	9
	红外热成像仪
	参数配置
类型：非制冷焦平 像 素：384×288
焦距：15mm 采样频率：50Hz
噪声等效温差：0.06℃@30℃  调焦范围：1m~∞
调焦方式：免调焦 目镜尺寸：720×540  探测距离 识别距离  目标大小 15mm焦距 人1.8*0.5m 420m 车2.3*2.3m 675m 
目标大小 15mm焦距 人1.8*0.5m 210m 车2.3*2.3m 340m 
	套
	5
	
	

	10
	测距望远镜
	 
测量范围： 4-1000M   测距误差： ±0.3M 
测角误差 ±0.3M   分 辨 率： 0.1m 
测角功能： 有   测角范围： ±60° 
单点测高： 有  两点测高： 有 
水平测量： 有  高尔夫模式： 有 
测速功能： 有  扫描功能： 有 
数据存储： 50组   欠压提示： 有 
倍    率： 6X   物镜口径： 24mm 
目镜孔径： 17mm   出瞳直径： 3.9mm 
视    场： 7°   视度调节范围： ±4屈光度 
产品重量： 约205克 
显示方式： 内置LCD·外置OLED液晶显示屏 
电池型号： CR2/3V 可连续测量12小时 
工作温度： -10℃一50℃    对焦方式： 目镜手动调焦 
三脚架接口： 标准    尺 寸： 110mm*50mm*80mm 
	个
	5
	
	

	11
	高原防寒面罩
	针织毛+氯纶材质，防寒保暖
	个
	200
	
	

	12
	便携式照明设备
	1 额定电压 DC12V 
2 电池容量 48Ah 
3 灯头功率 4*27W 
4 照射角度 0-180〫 
5 光源寿命 100000h 
6 使用时间 强光8h工作光16h频闪32h 
7 充电时间 8h 
8 防护等级 灯头IP65/箱体IP54 
9 最大长起高度 2000mm 
10 箱体尺寸 ≤600×500×320mm 
11 重量 ≤30Kg 
	套
	3
	
	

	13
	喊话器
	1、工作电压：DC9V （6节5号电池）
2、输出功率：20W
3、输出声级：≥115dB  
4、频率特性：500HZ---20KHZ
5、录音时间：12秒
6、工作指灯：正常指示灯亮绿色，低电量时亮红色
7、充电时间：约3小时
8、电  池 ：镍氢电池1000mA/H
9、总体尺寸：270mm（长）×220mm（高）×ф162mm（宽）
10、产品重量：620克（不含电池的重量）
11、手挽带 ：10mm（宽）X 390mm±5mm（长）
12、肩挂带 ：19mm（宽）X1.2米(长)
	个
	50
	
	

	14
	车辆应急维修装备
	车辆维修工具箱12.5MM系列I2角套耐(8,10,12,17,18,19,20,21,22,24,27MM）1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手2件12.5MM系列转向接杆(5*,10”)1件12.5MM系列滑行杆1件12.5MM系列万向接头2件12.5MM系列火花塞套筒(16,21MM)1件1/2*系列260MML形扳手1件12.5MM系列50MM长六角旋具套筒(17MM)2件12.5MM系列70MM长六角旋具套简(6MM)1件12.5MM系列120MM长六角旋具套筒(8MM)、1件12.5MM系列250MM长六角旋具套筒(6MM)、1件12.5MM系列180MM长六角旋具套筒(5MM)、2件12.5MM系列14MM长六角旋具套筒(6,10MM)、1件12.5MM系列100MM长六角旋具套筒(7MM)、1件12.5MM系列100MM长花形旋具套筒(M-8)、1件12.5MM系列120MM长花形旋具套筒(M-10)1件12.5MM系列140MM长花形旋具套筒(M-12)6件凸筋两用扳手(8,10,13,17,19,22MM)、9件加长球头内六角扳手1件一字穿心螺丝批(6x100MM)1件十字穿心螺丝批(6x100M
	套
	10
	
	

	15
	便携式切割轮锯
	锂电池电圆锯，带锯片2张，可充电外出携带，128伏，7寸锯片直径
	套
	2
	
	

	16
	破拆工具组
	破拆工具由一套破拆工具背包即铁笔 、剪钳、铁斧、背包袋（背包为尼龙物料，铺有护背海绵和可调式肩带）
铁笔：以合金为物料的一个独特双向铁笔，经过不断升级改版使撬角和手柄在重压下防断，更坚固耐用。长约610毫米，重约3.6公斤,刃口硬度不小于50HRA
防电性能该工具能达到10万伏（须检测报告证明）
起撬性能，经起撬试验，起撬部分能承受7900N的载荷（检测报告须体现）.
剪钳：高速钢材料的剪切钳，红硬性好，克服了碳素工具钢在高温下丧失切削金属能力的缺点，且握把柄设计达到最大之杠杆作用。长约640毫米、重约2.39公斤。刃口硬度不小于50HRA
剪切性能：能剪切8MM的圆钢，剪断后刃口无崩刃，卷刃、凹坑缺陷，各部件无明显变形。（检测报告须体现）
铁斧：防静电防滑先进聚合物握把柄, 加入特制涂层令铁斧不会吸收玻璃碎片。重约3.28公斤，长度约540毫米。刃口硬度不小于50HRA
砍断性能：能砍断试验，能砍断直径为10mm的Q235的圆钢，砍断后刃口无崩刃，开裂缺陷。（检测报告须体现）
    破门槌35磅。有防过电和防火花功能。是专门为部队中的破门手而设计使用，破门手负责为警队攻进建筑物而执行开路工作，负责捣破大门、窗户等任何结构性障碍物。
· 适用于破门或破铰链 
· 物料握把柄吸收97% 冲击重音；
· 包含一条快速卸放吊带 
 破门槌：           
重量：约16kg
尺寸：790*180*110毫米需要提供厂家出具的检测报告及授权委托书
	套
	2
	
	

	17
	撞门器
	破门器撞锤：有防过电和防火花功能，带吸震式把手，物料握把柄吸收大部分冲击重音，可单人或双人操作，每套破门撞锤配可调快拆式肩带，是专门为队伍中的破门手而设计使用，适用于破门或破铰链 破门手负责为先锋队员攻击建筑物而执行开路工作，负责捣破大门窗户等任何结构性障碍物
	套
	6
	
	

	18
	夜视仪
	多种观察模式：自动，日光，钨丝灯，荧光灯（针对不同天气可选择相应选项）    倍率：5倍（电子放大倍率1-8倍）
口径：45mm   视场：6°X5.25°
语言：简体中文/英文/日文
屈光度：±0.5   物镜光圈：F=1.3   红外夜视灯:850nm    传感器：高清1/3 CMOS
最短对焦距离： 1.5M     弱光观察距离：1.5M-无限远
无光全黑观察拍摄距离：~200
内置显示屏：1.56彩色液晶显示屏 ，带内录和存储功能，1.56彩色显示屏可显示拍摄模式,拍摄时有是否录音选项，方便侦察目 
USB接口类型: USB 2.0，可连接电脑进行视频观看传输像素：130W
图像分辨率：1600*1200
动态影像分辨率：1280*720，640*480 @30 fps
时间设置：设置系统时间。    工作温度:-30--+55℃(最高: -40 - 60°C)
工作电压：16340可循环充电锂电池  充电电源：5.0V/700MA适配器
持使用5-6V的移动电源可永不断电    尺寸：180x70x75mm     重量：300g
	部
	2
	
	

	19
	警灯
	置于车顶，红蓝爆闪工字灯，530*165*135，KED光源
	个
	20
	
	

	26
	排爆服
	技术参数：
★1、在设计距离5米，测速点距测试样品距离2米，入射法线角00条件下
1）防弹面罩防1.1g柱状楔形模拟破片V50：大于720m/s（检测报告中体现）
2）防弹头盔防1.1g柱状楔形模拟破片V50：大于750m/s（检测报告中体现）
3）上衣前部芯片防1.1g柱状楔形模拟破片V50：640m/s（检测报告中体现）
4）防弹插板+上衣前部芯片防1.1g柱状楔形模拟破片V50：大于2000m/s（检测报告中体现）
5）袖子芯片防1.1g柱状楔形模拟破片V50：大于520m/s（检测报告中体现）
6）大小腿背部芯片防1.1g柱状楔形模拟破片V50：大于460m/s（检测报告中体现）
7）小腿前部芯片防1.1g柱状楔形模拟破片V50：大于580m/s（检测报告中体现）
★2、排爆服总重量不大于33Kg（检测报告中体现）
1）防弹面罩重量不大于1.2kg（检测报告中体现）
2）防弹头盔重量不大于4.2kg（检测报告中体现）
3）插板重量不大于6.2kg（检测报告中体现）
4）上衣重量不大于14kg（检测报告中体现）
5）裤子重量不大于8.5kg（检测报告中体现）
★3、电源：约12V电池
★4、、通讯系统：有线通讯系统，有线通讯距离不小于100米
★5、冷风机：速度可调，最大循环200升/分钟
★6、产品具有兵器工业金属材料理化检测中心检测报告
★7、产品具有300万保险需要提供厂家出具的授权书及检测报告
	个
	1
	
	

	27
	便携式炸药探测仪
	技术参数：
★1.采样方式：设备同时具备直接吸气采样和擦拭两种方式。（在检测报告中体现）
★2.探测种类：梯恩梯（TNT）、硝化甘油（NG）、硝酸铵（AN）、黑火药（BP）、黑索金（RDX）、太安（PETN）、二硝基甲苯（DNT）、奥克托金（HMX）、三丙酮三过氧化物（TATP）、特屈儿（TETRYL）、硝基苯（NT)、3-硝基甲苯、六甲氧胺（HMTD）、铵梯(AT)、六硝基芪(HNS)、C4炸药、吉纳、塞姆汀(SEMTEX)、苦味酸、CompB复合炸药、硝基胍、硝酸脲、硝基甲烷等危险品；（在检测报告中体现）
3.设备不含放射源；
★4.探测限：设备在探测率大于等于90%的前提下，仪器对于TNT的探测限≤0.1ng（在检测报告中体现）
★5.设备启动时间≤14.5秒；（在检测报告中体现）
6.误报率：<1%
★7.报警响应时间≤1.5秒（在检测报告中体现）；
★8.设备对10ngTNT报警后恢复时间≤3.1秒（在检测报告中体现）；
★9.设备对1μgTNT过负荷恢复时间≤3.2秒（在检测报告中体现）；
★10.设备报警方式：同时具备声音报警、文字报警、图标颜色报警和无线耳机隐蔽报警，可通过软件切换（在检测报告中体现）；
★11.设备具有数据的存储、检索、导出上传功能，存储量≥100万条，本地存储量≥于8GB；（在检测报告中体现）
★12.软件功能：设备能通过USB接口进行软件升级软件和数据库更新，具有网络接口和USB接口（在检测报告中体现）；
★13.设备主机重量≤1.2kg（在检测报告中体现）；
14.运行环境温度：-20℃～+60℃，持续工作时间≥2小时
15.贮存环境温度：温度：-40℃～+55℃，持续时间≥16小时
16.运行环境湿度要求：湿度≤95%，持续工作时间≥12小时；
★17.设备自备电池，单次充满，可连续工作时间≥14小时，期间至少完成168次检测（在检测报告中体现）。
18.设备配备后台管理系统，能对多台设备进行远程管理，可查看设备的在线状态，工作状态以及运动轨迹。
19.设备具有内置通讯和定位模块，可通过3G、4G公网或WiFi进行联网，报警后能将报警信息和位置信息自动上传到后台管理系统。
20.对100ng的TNT样品进行采样分析，在不更换敏感器件的前提下，正常工作次数≥50次。
21.在发出报警信号时，仪器能对爆炸物进行分类识别，分为硝芳类、土炸药类。
22.设备具有GPS/北斗定位功能。
23.具有管理权限要求：仪器的时间及密码可由授权用户设置修改。
24.设备具备自检和失效报警功能。
25.外壳防护等级≥IP50
★投标时需提供由公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告复印件并加盖厂家公章。
★投标时需提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺书原件。
	个
	1
	
	

	28
	频率干扰及屏蔽仪器
	型号：便携式频率干扰仪                  
性能名称 指标参数
干扰模式  AI智能加bts加数字架构干扰技术
干扰目标 工业及民用遥控装置、汽车遥控器、对讲机、导航、卫星电话、TV RFID、移动通信全网2G/3G/4G/4G+、WIFI、蓝牙等 
干扰频率 20MHz-6000MHz
总发射功率 600W
总功耗 1500W
供电方式 ： A C/DC
连续工作时间 60分钟以上
工作温度 -30℃～＋45℃
存储温度 -40℃～＋70℃
相对湿度 85±3％（25℃）
外观尺寸 约647*495*313(MM)不含天线
主机重量 50KG
天线形式、数量 外置全向天线12根 
封控距离 在视通环境、目标接收信号功率为-75dBm情况下：≥100米
在视通环境、目标接收信号功率为-40dBm情况下：≥25米需要提供厂家出具的授权委托函
	个
	1
	
	


质量要求：验收合格后，质保1年。
