一、基本要求：

1、质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：严格按照招投标文件技术参数进行验收，有一项不达到要求，均不准予验收。

3、付款方式：到货后以医院提供的技术参数为准给予验收，安装、培训，合格后付合同款100%。

4、供货时间：签订合同后30个工作日必须供货到位。
5、其他技术性要求：

5.1如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

5.2如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

5.3如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。 

5.4如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。 

二、采购项目及详细技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	生物测量仪
	1
	台

	2
	单泵血液透析机
	2
	台

	3
	双泵血液透析滤过机
	1
	台

	4
	电子皮肤镜
	1
	台

	5
	电动子宫旋切器一套
	1
	套

	6
	排痰仪
	1
	台

	7
	血沉仪
	1
	台

	8
	静脉腔内射频闭合发生器
	1
	台

	9
	液氮罐（6升）
	1
	个

	10
	手术器械一批
	1
	批


一、生物测量仪参数

1
测量光源：扫频光源

2
设备波长：≥1050nm

3
测量方式：手动测量

4
扫描速度：≥20000 次/秒 A扫描

5
角膜曲率测量点：≥32点

6
采集图像：可呈现多方位角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像

7
设备功能：眼球参数测量、人工晶体度数计算

8
可测眼球状态：正常眼、角膜术后、无晶体眼、人工晶体眼、有晶体人工晶体眼、硅油眼、水眼

9
测量参数：眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、玻璃体腔长度、角膜前表面曲率、角膜后表面曲率、白-白（角膜直径）、瞳孔直径、Kappa角，Alpha角 

9.1
眼轴长度测量范围：≥13 – 40mm

9.2
眼轴长度显示分辨率：≤0.01mm

9.3
角膜曲率半径测量范围：≥5 – 11mm

9.4
角膜曲率半径显示分辨率：≤0.01mm

9.5
中心膜厚度测量范围：≥0.2 – 1.4mm

9.6
中心角膜厚度显示分辨率：≤1μm

9.7
前房深度测量范围：≥0.7 – 9mm

9.8
前房深度显示分辨率：≤0.01mm

9.9
晶体厚度测量范围：≥0.5 – 9.5mm

9.10
晶体厚度显示分辨率：≤0.01mm

9.11
玻璃体腔长度：≥1mm – 41mm

9.12
玻璃体腔长度显示分辨率：0.01mm

9.13
角膜直径测量范围：≥7 – 15.5mm

9.14
角膜直径显示分辨率：≤0.01D

9.15
瞳孔直径测量范围：≥2 – 14mm

9.16
瞳孔直径显示分辨率：≤0.01mm

10
人工晶体度数计算：包含晶体计算公式：SRK T，HofferQ，HolladayⅠ，Haigis，EVO组合等

11
计算机与软件系统：采用分体设计，计算机系统与设备独立。方便计算机软件硬件升级。

二、单泵血液透析机技术参数

★1.1总体要求：单泵血液透析机，大于10英寸彩色显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放

1.1.1 全中文操作系统，具有报警、治疗及故障自我解释功能

1.1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

1.2透析液：

1.2.1透析液流量: 300～700ml/min, 1ml可调 

1.2.2透析液温度控制范围: 33℃～39℃

1.2.3透析液导电率监测范围: 12.5～15ms/cm

1.2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

1.2.5待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液

1.3.1动脉压监测和显示范围:  -350～＋350  mmHg

1.3.2动脉压监测精度: ±10  mmHg

1.3.3静脉压监测和显示范围: -50～＋350mmHg

1.3.4静脉压监测精度: ±10  mmHg

1.4跨膜压监测 

1.4.1跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢600 mmHg

1.4.2跨膜压监测精度：±10  mmHg

1.5血泵流量 

1.5.1双针模式: 0～600ml/min可调

1.5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min

1.6肝素注射: 0～9ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

1.7漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 

1.8超滤控制 

1.8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

1.8.2超滤率: 0～4L/h

1.8.3超滤精度: ±1.0%

1.9超滤曲线:可存储设定曲线，10种内置曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析

1.10钠离子曲线功能提供个性化透析方案

1.11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 

1.12肝素曲线功能提供个性化透析方案 

1.13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

1.14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

1.15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

1.16配有同品牌的细菌过滤器及支架，提供超纯透析液。每支细菌过滤器可使用140人次或850小时

1.17 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

1.18标配充分性监测装置: 通过监测尿素清除效果，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性

1.19 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少15次病人治疗记录

★1.20标配碳酸氢钠干粉桶支架，血压监测装置，透析数据需要传入我院现有血液透析管理软件。

1.21具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

1.22电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

1.23后备电池: 标配原装内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。

三、双泵血液透析滤过机技术参数

技术参数 

★1.1总体要求：双泵血液透析滤过机，大于10英寸彩色显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放

1.1.1 全中文操作系统，具有报警、治疗及故障自我解释功能

1.1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

1.2透析液：

1.2.1透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调 

1.2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃

1.2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

1.2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

★1.2.5待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液

1.3.1动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg

1.3.2动脉压监测精度: ±10  mmHg

1.3.3静脉压监测和显示范围: -50～＋390mmHg

1.3.4静脉压监测精度: ±10  mmHg

1.4跨膜压监测 

1.4.1跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

1.4.2跨膜压监测精度：±10  mmHg

1.5血泵流量 

1.5.1双针模式: 0～600ml/min可调

1.5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min

1.6肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

1.7漏血检测与报警: 超声或光学原理检测 

1.8超滤控制 

★1.8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）

1.8.2超滤率: 0～4L/h

1.8.3超滤精度: ±1.0%

★1.9超滤曲线:可存储设定曲线，10种内置曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析

1.10钠离子曲线功能提供个性化透析方案

1.11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 

1.12肝素曲线功能提供个性化透析方案 

1.13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

1.14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

1.15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

1.16配有同品牌的细菌过滤器及支架，提供超纯透析液。每支细菌过滤器可使用150人次或900小时

1.17 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

★1.18标配充分性监测装置: 通过监测尿素清除效果，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性

1.19 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录

1.20 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连

1.21 置换液流量范围: 20-400 ml/分钟

★1.22 标配碳酸氢钠干粉桶支架，血压监测装置，透析数据需要传入我院现有血液透析管理软件。

1.23最大超滤率: 24L/小时  

1.24具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

1.25电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

1.26后备电池: 标配原装内置电池,保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作

四、电子皮肤镜技术参数

一、技术参数

1.成像分辨率：2592×1944，2048×1536，1600×1200可调。

2.像素：≥500万。

3.倍数范围：20X～220X可自行调节，无需更换镜头。

4.照明：内置LED高亮度光源,亮度可调节。

5.无压缩、无插补，成相速度快，画面无延迟。

6.帧 速≥30fps。

7.即插即用，USB接口供电。

8.自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整。 

9.自动/手动曝光，曝光时间可调。 

10.图形叠加预览及保存。

11.支持非偏振、偏振、浸润三种模式,支持非接触式（偏振法、非偏振法，浸润法）。

12.★大体摄像机图像分辨率≥800TVL，图像像素≥500万像素。

13.镜头表面温升小于10℃。

14.LED光源照度≥1400LUX。

15.荧光辐照强度≥1.5mw/cm2。

16.荧光峰值波长365nm±15nm。

二、功能

1.提供非偏振、偏振、浸润三种模式自由切换，非接触式(偏振法、非偏振法、浸润法) ; 接触式(偏振法、非偏振法、浸润法)。

2.支持高清数字图像显示采集，可触点采集、脚踏采集、鼠标软件采集、键盘热键等多种采集方式。 

3.可实现视频标准功能。

4.支持身份证读取功能，可通过身份证读取患者基本信息。

5.支持图像录制回放功能，可实现视频捕捉速率、捕捉时间、文件格式、压缩方式、调整等。

6.支持视频二次静态采集。

7.支持 “三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”6种模式≥21种分析方法。

8.分析方法提供自定义分析项目条款，项目条款可以自由增删。

9.★支持“红黄绿”危值提醒功能。

10.支持定标、测量功能，自动显示放大倍数，支持多种倍数定标功能，支持刻度尺显示。

11.支持图像局部放大或整体放大功能。

12.支持专家诊断图库对比功能。

13.支持图像处理功能，可以标注文字、箭头、直线、圆形、正方形、铅、铅笔、橡皮擦等，可以垂直旋转、水平旋转、左/右转90°、平滑、增强等，可以调节亮度、对比度、饱和度等。

14.支持自助诊断、图像鉴别功能。   

15.支持图像的打印及大容量存储。

16.提供不低于1000种皮肤镜图谱数据库,病种数量不低于300种。

17.提供丰富诊断模板，可快速写入。

18.模板根据不同分析方法自动切换，具有模板关键词的精准查询功能，具有名词注释功能。

19.报告模版可进行自定义修改，随意添加修改所有结构或条目，针对每个医生进行个人模板与专用模块的建设。

20.支持提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。

21.支持以树状结构存储，数据容量大，在复杂的数据当中方便明了的找到待使用条目。

22.支持报告模版在调用过程中可进行多选和数值输入，无需过多的修改与输入，最大限度减少键盘输入操作。

23.支持系统自带报告示意图功能，将深奥的皮肤镜图像以简单示图的方式显示在报告单中，使得临床医生更加清晰明了的解读报告单。可对示意图进行箭头、颜色标识等标注。

24.支持多种图像格式的保存，例如：BMP，JPG，AVI等。

25.支持数据一键导出，图像一键导入功能。

26.★支持皮肤3D显示及分析功能，立体三维图像，多角度观察。

27.支持完全用户自定义的排版方法。

28.支持自定义打印格式的选择和存储。

29.具有快速生成报告，支持集中打印(适应多种尺寸纸张)、支持在线修改报告单模板，所有格式的诊断报告单均支持导出保存。

30.支持各种介质打印图文报告。

31.支持“所见即所得”的报告模式。有别于普通的WORD打印模式下不能保存预览状态下修改的文字。并且运行速度大大高于WORD方式。

32.可调整文字显示大小与字体，灵活适应各种诊断需要,对不同诊断字数的报告都可缩放在同一张报告单中。

33.支持文字内容自动排版，提高报告的可观性、随时调阅、对比其它病历。

34.支持多种统计检索项目，包括检查项目、分类、年龄、性别、申请科室、申请医生、检查医生、报告医生、病种等检索条件。

35.支持模糊(多关键字组合)或精确查询。

36.支持检查工作量统计，包括检查医生工作量、报告医生工作量、科室工作量等。

37.支持多个条件可组合使用，实现准确适用的统计。满足科室各方面需求。

38.支持统计计费功能，患者数量和收费总和即时统计，统计图样式支持直方图显示、饼形图显示、锥形图显示。

39.所有统计检查结果均可生成统计报表，具有打印功能和导出成EXCEL表格功能。

40.支持数据库的自动定时定点备份，也可手动备份。

41.支持合理的后台权限配置，方便管理人员进行维护。

42.支持生物显微镜接口报告模块。

43.支持可连接显微镜，实时显示图像。

44.提供皮肤镜病理分析模块。

45.★支持组建皮肤镜网络化建设，局域网下任意客户端即可调取患者信息、患者图像及患者报告等。

46.★支持银屑病面积与严重性指数PASI评分方法。

47.★支持白癜风VASI、VIDA等评分方法。

48.毛发分析功能

支持毛发图像采集、图像数据分析。

自动识别分析分类终毛、中毛、毳毛不同类毛发。

支持终毛、中毛、毳毛标注。

自动统计不同类毛发的数量、密度、占比。

自动计算毛发的总数量、总密度、平均直径、平均长度。

支持毛发长度均值和直径均值统计。

支持增加、删除终毛、中毛、毳毛、黄点、黑点征、感叹号发、褐色毛周征、鳞屑、断发、新生发、纤维性白点。

自动计算视野面积。

测量单根毛发长度、单根毛发直径。

支持毛发标注图像打印。

支持毛发图像分析结果打印。

支持自定义区域计算毛发的周长、面积。

毛发镜典型特征，提供典型示教图。

计算/统计不同类毛囊数量（1根、2根、3根、≥4根）

计算/统计不同类毛囊密度（1根、2根、3根、≥4根）

计算/统计不同类毛囊占比/比例（1根、2根、3根、≥4根）

计算毛囊的总数量、总密度。

具有毛囊测量功能，包括不限于（距离、矩形、椭圆及多边形等的自动测量）毛囊自定义定标功能、毛囊周长、面积的自动测量、记录不低于6组数字。

49.甲病分析

支持甲病图像采集、编辑、储存及报告输出。

具有测量功能，包括不限于（距离、矩形、椭圆及多边形等的自动测量）。

具有自定义定标功能。

具有周长、面积的自动测量。

记录不低于6组数字

50.大体摄像机（含伍德灯功能）

非接触型大体拍摄，一体化支架设计，垂直升降，360度旋转，操作方便。提供一键切换皮肤镜、毛发镜、大体摄影、伍德灯和真菌镜检查，实时画面观察无损显示，支持无损录像及采集存储、报告输出等，满足不同临床需求。

大体摄影和伍德灯自由切换，满足不同临床需求。

大景深设计，实时图像显示，一次拍摄清晰。

支持伍德灯图像的采集、保存及报告打印。

支持变倍、自动调焦、灯光开关等按键操作。

支持同一位置的宏观和微观图像在不同时期的检查图像比较。

多种图像采集方式，防丢失处理。

配备：移动推车、商用品牌计算机（处理器：不低于I3处理器、内   存：
8GB、1T机械硬盘、512G固态硬盘、集成千兆以太网网卡、24寸（23.8寸）液晶显示器）1台、彩色打印机1台

五、电动子宫旋切器技术参数
一、产品性能规格

1.电动子宫切割器的电气参数。

a）使用电源：AC220V    50Hz；

b）额定功率：空载转速范围在80r/min～225r/min。

c）输出电压：DC11V～31V连续可调；

d）电机电压：DC11V～31V。

2.手持电机（电动马达）在转速为100r/min时最大输出转矩应不小于30N·cm，转速不得下降20%。

3.在工作条件下，整机噪声应不大于70dB。

4．运行方式为间歇加载连续运行，间歇时间为5 min，允许加载时间为5min。

5.切除刀管与电动装置间配合良好，装卸方便，锁止可靠，距切割刀管6mm处，径向跳动量应不大于2.0mm。

6. 切除刀管、抓钳头部须经热处理，其硬度为250HV0.2～535HV0.2。

7. 切除刀管头部刃口锋利，具有良好的切割性能。在正常状态下，能顺利切割子宫腔等软组织。

8. 抓钳开闭自如，夹持可靠，抓钳张开最大角度应不小于45°。

9.穿刺套管与扩张器、切除刀管等密封性良好。

10.推结棒能顺利通过转换器。

11.举宫器弹性良好，灵活性良好。

12.肌瘤钻头部锋利，在50N力作用下能顺利穿刺子宫肌瘤。

13.宫颈钳开闭灵活，锁卡牢固。
14.器械各部件外观光洁，彼此之间连接牢固、配合良好，转动灵活、装卸方便、锁卡牢固可靠；开关、旋钮等功能操作灵活、显示屏指示正确。 

电动子宫切除器配置清单

	序 号
	产 品 名 称
	规格型号（mm）
	数 量
	单 位
	备注

	1
	切除刀管（腹式）
	Φ10×320
	1
	支
	

	2
	切除刀管（腹式）
	Φ15×320
	1
	支
	

	3
	切除刀管（腹式）
	Φ18×320
	1
	支
	

	4
	切除刀管（阴式）
	Φ15×320
	1
	支
	

	5
	切除刀管（阴式）
	Φ18×320
	1
	支
	

	6
	子宫大抓钳
	Φ10×420
	1
	把
	

	7
	子宫小抓钳
	Φ5×420
	1
	把
	

	8
	举宫器
	400
	1
	只
	

	9
	扩张器
	Φ15
	1
	只
	

	10
	扩张器
	Φ18
	1
	只
	

	11
	转换器
	Φ15-Φ5
	1
	只
	

	12
	转换器
	Φ18-Φ5
	1
	只
	

	13
	穿刺套管
	Φ15×95
	1
	只
	

	14
	穿刺套管
	Φ18×95
	1
	只
	

	15
	电动马达
	
	1
	只
	

	16
	控制器
	
	1
	只
	

	17
	推结棒
	Φ5×330
	1
	支
	

	18
	量棒
	Φ5×500
	1
	支
	

	19
	引导棒
	Φ10×330
	1
	支
	

	20
	子宫拨棒
	Φ5×420
	1
	支
	

	21
	肌瘤钻
	Φ10×420
	1
	支
	

	22
	宫颈钳
	（长头）
	1
	把
	

	23
	宫颈钳
	（普通）
	1
	把
	

	
	合     计
	
	23
	件
	

	
	各式密封帽、手轮2只
	赠 送
	
	
	


六、排痰仪
1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：240VA；                       

3、适用人群:成人；

4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,,随时可调；

6、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调；

7、显示方式：全智能化不小于7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观；

8、七种工作模式：满足成人不同情况的患者；

一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz；

三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min；

三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min； 

9、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);

提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；

13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

14、排痰配件（成人）：全胸充气背心3件、半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；

15、推车1台，带静音脚轮；

血沉仪技术参数

测量项目：血液红细胞沉降率测定（测量范围：0-150mm/h） 

测量方法：红外检测 

系统功能:数据查询、病人编号、温度校正、异常报警、断电保护。 

分析时间：30 分钟和 60 分钟选择（取样间隔：3min） 5、分析通道：最少40 个 

6、装载型式：随时测量

7、分析结果：魏氏法血沉值（mm/h） 

8、抗凝血液高度范围：46mm—64mm 

9、压积测量范围：0.20-1.00

10、测试符合率≥90%： 

11、读数精度：小于等于0.2mm 

12、显示：≥7 寸彩色液晶触摸屏 

13、通讯接口：RS232 串行接口 

14、打印：内置热敏打印机

八、静脉腔内射频闭合发生器

*1、设备发生器与静脉腔内射频闭合导管和配合使用，用于下肢大隐静脉曲张的治疗，投标人所投产品使用的耗材必须在新疆维吾尔自治区医疗保障局新疆医保服务平台目录中。
2、电源：发生器要求使用220VAC，50Hz的300VA已接地的医院级交流电源




射频功率递送性能：射频信号的基频为180kHz


4、屏幕：触摸屏、所有功能数据LCD显示屏







5、最大输出：静脉腔内射频闭合导管最大输出电压（峰值）≤72V

6、连接设备：静脉腔内射频闭合导管激活时间：2-5s





7、功能极限：温度：10℃-130℃、阻抗：30Ω-110Ω、功率：≤40W"

8、运行
"温度：10℃至40℃

相对湿度：30%-75%（非冷凝）

环境大气压：700hPa至1060hPa（相当于海拔处在3000m至-300m之间）静脉腔内射频闭合导管治疗阶段发生器会将温度保持在120℃，直至完成20s的射频治疗时间"











配备手术室专用推车具有导电车轮。
九、液氮存储器

产品要求：高真空、多层绝热设计；静态蒸发率低； 优质合金铝制造 ；

容积（L）： 10

口径（mm）： 50±10

外径(mm)： 303±10

高度（mm）： 550±10

静态蒸发率（L/d)： 0.12

静态保存期(d）： 86

提筒高度（mm）： 120

提筒数量及规格(ea)： 6φ38*120mm圆提筒

含保护套；含锁盖

具有： 液位尺

手术器械一批

	名称
	规格
	数量
	单位
	参考图片
	备注

	腹腔内窥镜
	30° φ10*330mm
	2
	根
	[image: image23.png]



	手柄配C或者E

	疝气修补器（小儿疝气针）
	
	3
	个
	[image: image2.png]TVe—





	

	气腹针（加长版）
	φ2.5*140mm
	2
	个
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	气腹针
	φ2.5*120mm
	10
	个
	
	

	弹簧抓钳
	φ5*330mm
	15
	个
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	吸引器冲吸管
	φ5*330mm
	10
	个
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	穿刺器
	φ5*110mm
	10
	个
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	持针钳（O型）弯头
	φ5*330mm
	8
	把
	[image: image7.png]



	

	胆囊抓钳(双动）（大号）
	φ10*330mm
	10
	把
	[image: image8.png]5401-283 EERH (X&)
Babcock forceps, double actio





	

	胆囊抓钳(双动）（常规版）
	φ5*330mm
	10
	把
	[image: image9.png]3)
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	弯剪刀（双动）
	φ5*330mm
	7
	把
	[image: image10.png]5401-254 WII7) ¢ i)
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	钩剪刀
	φ5*330mm
	7
	把
	
	

	弯剪刀（双动）
	φ5*330mm
	10
	把
	[image: image11.png]5401256 TEET) ()
<cissors, curved, double action




	

	弯分离钳（双动弯，30°）
	φ5*330mm
	15
	把
	[image: image12.png]5 T S401-262 SESIRNS (WERIEC
Maryland 30°,
double action





	

	单极电凝钩 塑料头
	φ5*330mm
	10
	个
	[image: image13.png]L5212
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	腹腔镜抓钳（有齿）
	φ5*330mm
	4
	把
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	咬骨钳（双关节弯头）
	240mm*6mm
	2
	把
	[image: image14.png]



	

	咬骨钳（双关节弯头）
	240mm*8mm
	2
	把
	[image: image15.png]



	

	咬骨钳（双关节直尖）
	240mm*8mm
	2
	把
	[image: image16.png]



	

	骨膜剥离器
	220mm×20mm
	5
	把
	[image: image17.png]



	

	骨膜剥离器
	190mm×12mm
	5
	把
	[image: image18.png]



	

	骨刀（六角柄)
	240mm×14mm
	3
	把
	[image: image19.png]


[image: image20.png]



	

	骨刀（六角柄)
	240mm×16mm
	3
	把
	
	

	持骨复位钳
	200mm
	2
	把
	[image: image21.png]



	

	骨科螺丝刀（梅花起子可拆柄）
	全套（7件套）
	2
	套
	[image: image22.png]



	

	软性活检钳
	6Fr*385mm
	2
	把
	
	

	软性剪刀
	6Fr*385mm
	2
	把
	
	

	软性异物钳（有齿）
	6Fr*385mm
	2
	把
	
	

	硬性活检钳
	5Fr*340mm
	2
	把
	
	

	硬性剪刀
	5Fr*340mm
	2
	把
	
	

	硬性异物钳（有齿）
	5Fr*340mm
	2
	把
	
	


