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	规格型号

	2
	腰封
	40
	900
	龙鳞甲
	外观和结构：战术腰封套装采用模块化套件结构。组成部分（1.眼镜蛇外腰带 2.战术腰封 3.皮头内腰带 4.侧开防脱棍套 5.侧开防脱手电套 6.尼龙工作包 7.手铐套 8.侧开防脱喷雾套 ）

1.套装由外腰带、内腰带、腰封、装载套件等几个独立单元组成；所有装载套件都采用塑料制快速转接背板，可实现不同位置间快速切换。 
2.外腰带宽度 40mm（±2mm），采用聚氨酯固定环；外腰带配套一个金属眼镜蛇扣和一个塑料警徽扣。 
3.内腰带宽度为 35mm（±2mm），采用魔术贴粘合设计，皮质带头有 POLICE 标志。 
4.腰封采用 MOLLE 系统结构（或塑胶单元格结构），采用尼龙织带打枣工艺加工，腰封两头MOLLE 单元格采用魔术贴粘合固定（或塑胶单元格结构），方便调节外腰带长度。 
与腰封配套的装载件有：尼龙制工作包、尼 龙制水壶套、塑料制手电套（防丢功能）、塑料制喷雾套（防丢功能）、塑料制甩棍套（防丢功能），塑料制手铐套、塑料制对讲机套、塑料制枪套。 
★所有套件可以 360°旋转，15 个档位固定。 
5.手电套、喷雾套、甩棍套采用侧推式快取设计，带有合金锁块，防丢失、防抢夺。 
6.手铐套、对讲机套采用聚氨酯软胶半包围结构+硬塑背板，与侧推式塑料套件采用相同表面处理工艺。

7.枪套可以装载 92 和 92 改手枪，采用翻倒式纽袢固定装置，解锁钮在枪套内侧隐蔽位置；枪套采用下沉式固定背板，配套绑腿带，确保携枪时良好的稳定性。采用大拇指向下按压解锁的方式，在未解锁情况下，枪支不能被取出。

尼龙制套件及腰带、腰封的技术指标。

★耐摩擦色牢度：≥4级

★起毛球性能：≥5 级

★耐洗色牢度：≥4 级

★耐干洗色牢度：≥4 级

★耐光色牢度：≥4 级

★耐水色牢度：≥4 级

★耐汗渍色牢度：≥4 级

★撕破强力：＞60N

★断裂强力：＞3500N（经向），＞2800N（纬向）

★腰带扣拉力：塑料警徽扣拉力≥1600N，金属眼镜蛇扣拉力≥1700N塑料制套件技术指标。

1.侧推套件 
★（1）装入装备未上锁的侧推取出拉力：伸缩警棍≥25N，催泪喷射器套≥50N，强光手电套≥40N； 
★（2）装入装备并上锁时侧推暴力取出拉力：伸缩警棍≥200N，催泪喷射器套≥120N，强光手电套≥200N； 
★2.塑料手铐套、塑料对讲机套软质外包围和硬塑底板的拉力：塑料手铐套≥280N，塑料对讲机套≥350N、软质外包围≥420N。 
★3.高低温测试，-40℃—50℃（±2℃），放置 2 小时候，取出后测试 50 次仍可以照常使用。 
以上带★数据均需检测报告对应的检测数据作为证明。 
其他说明： 
1.外腰带常规配套 38mm 宽度的眼镜蛇扣或双保险 UTX 插扣，配合腰封及魔术贴内腰带应用于战术教学及路面勤务，吸汗排湿、挂载能力强，特别适合夏季使用。战术腰封具有良好的透气性及重力缓释功能， MOLLE 条挂载系统具有快拆、快装的特点，可以和战术背心配套使用，一体性强，符合警务实践要求。
2.塑钢快推防脱喷雾套、手电套、甩棍套采用同一快拆平台，360°旋转固定，根据战术训练的要求，在不同位置间快速切换，以金属卡钳+橡胶滚轴对装备进行固定，侧推式取出，采用防脱卡扣设计，有锁定结构，防止装备被抢夺；背板可以挂腰带、背心、molle系统；手电套可以装载直径在 24-30mm 之间的 2008款/2018 款单警强光手电筒；喷雾套可以装载直径在 36mm-42mm 之间的2018 款/2018 款催泪喷雾；棍套可以装载直径在 24-30mm 之间的 2008款单警阻力棍和 2018 款单警机械棍。 
3.尼龙工作包采用立体剪裁工艺，内外袋设计，POLICE反光标志贴可个性化更换为士气章。工作包主体面料选用 2520D 防水牛津布面料，配合日本 YKK 防水拉链，内容积满足日常执勤所需装备的归置要求； 
4.软胶快拔手铐套具有极强的兼容性能，可装载传统管铐，新式环链板铐，铰链板铐及塑料约束带。套件可 360°旋转，15 个角度固定，方便左右手装取习惯，疾速快拔占据战术性优势，可在 0.1 秒内疾速出套。产品轻巧，耐劳度高，仅重 85 克，可承受 30kg以上的拉扯力。套件外表面采用细腻磨砂皮纹，与系列化塑料套件风格一致，与尼龙面料套件视觉融合度高。可兼容筒铐、板铐等。

	11
	反光马

甲
	65
	125
	戈泰
	1、款式：反光背心为前开襟马甲式样,开襟用拉链拉合,前后身分别具有三道横向反光条带,前胸部和后背部晶格反光条带上分别印有“警察”和“警 POLICE 察”字样的文字标志;前身胸部左右分别缀钉对讲机袢和胸徽、警号锦丝搭扣带绒面;前后身两侧用四件按扣和锦丝搭扣带连接, 针对不同腰围三档调节肥瘦;两肩部用锦丝搭扣带连接,可根据不同身高调节长短。

2、颜色：反光背心的荧光网眼布、织带、锦丝搭扣带、拉链颜色为荧光黄色;晶格反光条带颜色为白色或银灰色,玻璃微珠反光沿条颜色为银灰色;文字标志颜色为藏蓝色;四件按扣颜色为银白色,涤纶缝纫线颜色与缝合部位颜色相匹配。

★3、材料纱向：反光背心前后身荧光网眼布裁片纱向应为直纱,允斜极限不超过直向长度的 1%,玻璃微珠反光沿条为斜纱(40°-50°)。

4、针距要求：缝纫针距 11 针/3cm;套结针数:42 针/结。

5、检验章：反光背心经检验合格后应加盖检验章,检验章规格、式样不限,字迹应清晰、不沾色,不掉色。

6、外光质量：反光背心应整洁美观,齐整、无变色,左右对称;应无开线、断线、跳线、毛露、线头、污渍、残疵。

★7、荧光网眼布安全要求：pH 值:4.0;游离甲醛含量小于等于 75mg/kg;无异味。

★8、网眼密度：直向:16 眼/5cm 横向:20 眼/5cm

9、遮盖率：≥45%

★10、顶破强力：≥200N

★11、耐水洗色牢度： ≥4 级

★12、耐摩擦色牢度：≥4 级

★13、反光材料初始逆反射系数(0°)(cd/1x.m²)：（1）观察角 12 入射角 5质量指标 865（2）观察角 12 入射角 20 质量指标795（3）观察角20入射角 5 质量指标 420 （4）观察角 1 入射角 5 质量指标90 

14、耐磨损处理后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时,逆反射系数 550cd/(1x*m²) 
15、耐曲挠处理后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时,逆反射系数 640cd/(1x“m) 
16、耐水洗处理后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时,逆反射系数 460cd/(1x“m²) 
17、温度变化后逆反射系数：射角 5°和观测角 12′时,逆反射系数 750cd/(1x“m²) 
18、低温弯曲后逆反射系数：入射角 5°和 观测角 12′时,逆反射系数 730cd/(1x“m²） 
标★项需提供产品检测报告证明

	15
	反光马

甲（带

LED灯）
	224
	165
	戈泰
	1、质量检验：0.84KG±0.05kg

2、工作模式检验：样品具有最快闪烁、快速闪烁、中速闪烁、慢速闪烁、白光照明五种工作模式,并可通过按键切换

★3、充电功能检验：可通过 USB 接口对样品进行充电

4、工作时间检验：最快闪烁:11h 快速闪烁:20h 中速闪烁:30h 慢速闪烁:115h

白光照明(后背为慢速闪烁 6h

★5、初始逆反射系数检验：：（1）观察角12 入射角 5 初始逆反射系数 762（2） 观察角 12 入射角 30 初始逆反射系数 509（3）观察角 20 入射角 20 初始逆反射系数 385

★6、高温试验：试验温度(50±2)℃、持续时间 2h,试验期间样品处于工作状态,试验后能正常工作

★7、低温试验：试验温度(-20±2)℃、持续时间 2h, 试验期间样品处于工作状态,试验后应能正常工作

8、标志的内容检查：设备至少应标明: 
a)制造厂的名称或注册商标; 
b)设备的型号及名称; 
c)电源的性质(交流、直流或交直流两用)及极性; 
d)供电电压的额定值或额定电压范围; 
e)保险丝管的额定电流值和型号; 
f)端子的性质及功能; 
g)安全类级别; 
h)安全警示符号。 
9、标志的耐擦性检验：标志应不易被擦除标★项需提供产品检测报告证明

	25
	战术护目镜
	20
	95
	戈泰

	1、材料：佩戴者接触的部分不应使用会引起皮肤刺激的材料；防护部分的材料应满足其功能的需要。 
★2、结构：表面光滑、无毛刺、无锐角或可能引起眼面部不舒适感的其他缺陷；应具有良好的透气性；可调零件或结构部件应易于调节和替换。 
3、头箍：在与佩戴者接触的任一部分头箍至少应保持 10mm 宽，头箍应能调节，选用的材料应质地柔软，经久耐用。 
4、镜片规格：单镜片：长×宽尺寸不小于：105mm×50mm；双镜片：圆镜片的直径不小于40mm；成形镜片的水平基准长度×垂直高度尺寸不小于： 30mm×25mm。 
5、镜片的外观质量：镜片表面应光滑、无划痕、波纹、气泡、杂志或其他可能有损视力的明显缺陷。 
★6、可见光透射比：无色透明镜片：可见光透射比应大于 89%。 
★7、抗冲击性能：用于抗冲击的镜片及眼护具，都应经受直径为 22mm、重约 45g 钢球从1.3m 高度自由落下的冲击。试验后镜片不应出现破损和变形。 
★8、有机镜片表面耐磨性能：有机镜片表面耐磨性能试验后，镜片表面磨损率 H 应低于8%。 
9、防高速粒子冲击性能：用于防护高速粒子冲击的眼扩具应能承受直径为 6mm、重约0.86g 的钢球在以 GB 14866-2006 中表 3 给出的速度的冲击。防高速粒子冲击眼护具必须带有侧面防护。 
★10、执行标准：GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》
标★项需提供产品检测报告证明

	28
	红蓝警
闪多功
能夹灯
	20
	450
	纳丽
德
	1、外形尺寸：长 61 mm(±2mm) X 宽 47 mm(±2mm) X 高 19.5mm(±2mm)，重量：（含电池）应为 50g±5g。

2、★工作模式：产品具有白光高亮、白光低亮、红光常亮、红光频闪和红蓝频闪 5 种工作模式，并能通过按钮相互切换。

3、★光通量：白光高亮：≥200lm;白光低亮：≥20 lm。

4、照度：2m 距离处，白光高亮照度应≥160lx，白光低亮照度应≥20lx。

5、★挥手感应功能：正常开启灯光，按下感应开关，距灯前 10cm 手掌心向内，来回挥手可开启或关闭灯光。（红蓝频闪无感应控制）。

6、夹具功能：夹具可拆卸并可 180°旋转，可用于肩带、MOLLE 织带、背包等多种搭载平台。

7、充电接口：具有 Type-C 充电接口。

8、★电量指示：具有充电指示功能，充电中亮红灯，充满电亮绿灯，低电量提示功能，电量低时，红灯闪烁。

9、低温试验：温度-20℃±2℃、持续时间2h,样机处于非工作状态,试验后应能正常工作。

10、高温试验：温度 60℃±2℃、持续时间2h,样机处于非工作状态,试验后应能正常工作。 
11、★工作时间：白光高亮工作时间≥5h；白光低亮工作时间≥14h；红光常亮工作时间≥20h；红光频闪工作时间≥40h；红蓝频闪工作时间≥75h。 
12、跌落试验：样品水平状态距地面 1m 处自由跌落，试验后应能正常工作。 
13、外壳防护等级：外壳防护等级应符合 GB/T 4208 中 IP64 等级的要求。 
14、防水等级：能通过 IPX4 级防水测试,产品功能正常。 
15、带★的参数应可在检测报告上体现。

	37
	交警反

光羽绒

大衣
	141
	540
	宏视安
	标★提供国家级检测机构出具的成衣检测报告，检测报告封面具有 CMA、CNAS 标识，所有数据在一份检测报告体现。 

总体： 
1.无异味 
★2.警示服的工效学要求：符合标准 GB20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》第 4.4 条规定。 
面料 300D 涂 PU 牛津布： 
★1.纤维成分：100％聚酯纤维（涂层除外） 

2.PH 值：4.0~8.5 
3.甲醛、可分解致癌芳香胺染料：无 
4.耐光色牢度（级）：＞3 
5.耐水色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4 
6.耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4 
7.耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4 
8.耐干摩擦色牢度（级）：经向≥4；纬向≥4

9.耐湿摩擦色牢度（级）：经向≥4；纬向≥4 
10.耐皂洗色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4 
11.起球（级）：≥4 
★12.断裂强力（N）：经向≥1400；纬向≥1100 
★13.耐磨性能（次）：＞10000 
14.物理试验前的反光性能：观测角 12′入 射角 5°≥500cd/（lx·m²） 
★15.织物密度（根/10cm）：220≤经密≤225；203≤纬密≤208 
单位面积调湿质量（g/m²）：175±5 

17.耐静水压（hpa）：≥208 
羽绒： 
1.气味：无明显令人讨厌的气味 
2.鹅鸭毛绒种类鉴定：鸭毛绒 
★3.绒子含量（％）：≥85 
★4.耗氧量（mg/100g）：≤1.8 
★5.浊度（mm）：≥800 
6.残脂率（％）：≤0.8 
7.蓬松度（cm）：≥18 
5#注塑拉链：

1.拉链平拉强力（N）：≥450 
2.拉合轻滑度（N）：≤2.5 
3.上止强力（N）：≥210 
4.下止强力（N）：≥140 
5.插管移位强力（N）：≥170 
6.拉头自锁强力（N）：≥70 
7.单牙移位强力（N）：≥60 
8.表面质量：符合 QB/T 2172-2014《注塑拉 链》 第 5.3 条标准 
纽扣：★1.外观要求：符合 GB/T 29291-2012 《钮扣通用技术要求和检测方法锌合金类》 
2.耐皂洗色牢度（级）：沾色≥4；变色≥4（表面无裂纹、缺口、变形，光泽无明显变化） 
3.耐氯漂色牢度（级）：变色≥4（表面无裂纹、缺口、变形，光泽无明显变化）


