技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,857,140.00
采购包最高限价（元）: 2,857,140.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C17010300 其他增值电信服务
	西昌市城市监控天网八期运维服务项目
	1.00（项）
	2,857,140.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	西昌市城市监控天网八期运维服务项目
	1.00（项）
	2,857,140.00
	总价
	无


★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：西昌市城市监控天网八期运维服务项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	一、服务要求；二、维护工作要求；三、传输网络运维；四、平台应用系统运维；五、后端配套设施设备运维；六、运维服务标准及考核办法六、运维服务标准及考核办法；七、运维能力要求
	一、服务要求
1.将指定维护的1221个点位涉及的前端图像直接接入公安视频专网，在采购人现有视频图像综合应用平台上能正常应用。
2.提供专用传输链路，每条链路采用不低于50M光纤，每个前端摄像机网络带宽不低于50M（以视频传输流畅、清晰为准），传输链路由基础电信运营商提供，共计1221条，链路租赁费用由供应商承担，并承担链路日常运维工作，维护考核按照凉山公安天网维护考核要求执行。
3.配套1221个前端摄像机及其附属杆体和后台存储、网络等设施，电力引入及电气设备（不包含电费）等进行维护：
(1)包含后台存储、服务器、网络接入及配套设施设备维护；
(2)包含前端配套设施设备，含杆体、箱体内的电源、防雷、空开及网络接入等设施设备的维护。
4.设施设备迁移改建
（1）摄像及配套设备迁
中标人应在维护期内根据采购人需求，无偿提供前端监控设备（含摄像机、补光灯、电源箱、传输设备等）的迁移服务，不含杆体迁移，设备移入点位需具备摄像设备接入条件。
（2）监控点位迁移改造
合同年度内，中标人提供不超过30个点位（每个点位杆体为四米或六米标准杆）的迁移改造，含杆体及配套设施设备，相关耗材由中标人负责提供。
5.提供驻场维护人员，负责平台的维护、前端点位的平台端巡检、故障的接单、派发、归档处理等工作。
6.中标人须在合同签订后5个工作日内，向采购人指定办公地点派驻1名专职运维服务人员，实行5×8小时现场驻场服务。
(1)驻场人员须具备1年以上信息化系统运维经验，熟悉网络设备及终端配置，能独立完成巡检、排障、维护及用户指导工作。工作内容由采购方指定，人员须与采购方签订保密协议，严格遵守信息安全规定。
(2)驻场人员日常管理、考勤、调度等以采购人为主，工作时间与采购方一致，请假外出须提前向采购人报批。一经确定不得随意更换，确需更换须提前15个工作日申请，经采购人书面同意后替换。
(3)驻场人员派驻期间日常工作由采购人安排，遵守采购人工作纪律要求，不满足要求或违反纪律的，采购人有权随时退回，中标人须在5个工作日内更换经认可的人员。逾期未换或仍不达标的，按违约追责并扣费。人员工资、社保等均由中标人承担。
二、维护工作要求
中标人指派运维人员对在日常使用中发现的故障做好相应的登记，写明故障发现时间、地点、故障原因、故障解决方法和解决时间等。做好登记台账备查。负责设备的故障修复，日常维护，设备清洁，遮挡树枝修剪，前端摄像头的方向、参数及位置调整及校准，设备编码及标识（标签）安装与维护（按市规范统一编码并安装前端监控点位的监控标识）。负责杆体、支架、接口、设备箱、杆体基础、接地维护、负责取电点到设备箱的电力路由日常维护及故障修复。前端点位故障的协调。日常运维工作每点位每月至少开展一次。中标人须对每月维护工作进行总结，需提供人员、装备配备情况、日常维护工作开展情况，以供采购人查验。前端设备维护工作要求如下：
1．日常清洁
(1)定期使用干净、柔软的干布轻轻擦拭摄像头镜头，去除灰尘和指纹，每季度不少于一次；
(2)对于较顽固的污渍，可使用专用的镜头清洁液和柔软的清洁布，按照清洁液的使用说明进行操作。
2．环境检查
(1)确保摄像头位置有无松动的影响。
(2)检查周围是否有障碍物遮挡摄像头的视野，对存在遮挡的及时清除遮挡物。
3．线缆与连接
(1)定期检查摄像头与电源、网络等连接线缆是否松动，如有松动及时紧固。
(2)查看线缆外皮是否有破损、老化等情况，如有需要及时更换。
4．设备检查
(1)定期检查摄像头的外观是否有损坏、变形等情况。
(2)检查摄像头的指示灯是否正常工作，以判断其运行状态。
5．图像质量检查
(1)定期查看摄像头拍摄的图像，检查是否清晰、有无失真、色彩偏差等问题。
(2)如发现图像质量问题，可尝试调整摄像头的焦距、白平衡等参数。
6．软件与驱动更新
(1)及时更新摄像头相关的驱动程序和管理软件，以修复可能存在的漏洞和提升性能。
(2)按照设备厂商的建议进行软件升级。
7．安全防护
(1)加强对摄像头的网络安全防护，设置强密码，防止非法访问。
(2)定期检查摄像头的网络连接是否安全，避免被黑客入侵。
8．维护计划
(1)制定详细的定期维护计划，包括维护的时间间隔、维护内容和责任人。
(2)中标人须指派运维人员对日常使用中发现的故障做好登记，如实记录故障发现时间、发生地点、故障原因、解决方法和解决时间等内容，建立规范的故障登记台账，以备查验。每月考核时，须将相关台账作为附件一并上报，未按要求登记或上报的，即在当月扣减综合在线率1%，此前发生的未上报次数累计计入扣减。
三、传输网络运维
1.中标人确保前端摄像头链路不低于50mbps带宽，确保传输骨干网络接入质量，骨干网络带宽占用不超70%，确保所有应用端调阅实时图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，需采取增加前端点位带宽、调整骨干网络容量等手段确保网络质量，图像存在丢帧、卡顿、时移或无图像及相关标注信息不规范、错误等情况的，视为图像质量不合格。
2.中标人确保前端点位监控综合在线率达到100%（不可抗力因素除外），单个点位月度内非不可抗力原因单次中断时长24小时以上或累计中断时长72小时以上视为不合格。
3.负责日常网络传输故障处理，光纤修复、更换光猫和网桥、交换机等。
4.负责日常IP异常时配置IP及网络数据编写。
5.负责由采购人提出前端点位的临建或迁移后的网络搭建、IP配置下发、后台网络数据编写。
6.传输链路光纤日常巡检，及时发现存在问题采取措施确保传输网络正常运行。
四、平台应用系统运维
1.系统软件维护
（1）除提供7*24小时的电话及现场的软件维护服务，数据库的备份及交换机的故障维护及性能调整。
（2）软件包含：对使用过程中遇到的疑难问题进行支持对授权软件进行支持对系统性能优化提供建议及支持对系统安全、网络配置提供建议及支持现场进行疑难问题解决现场进行性能优化现场进行系统配置。
（3）运维内容包括日常巡检、权限变更配置、数据权限变更、基础表单删改、BUG恢复、浏览器兼容性处理、恶意操作排查处理、运行日志扫描排除故障、定期全面巡查输出运维报告、定期输出使用情况报告、故障处理。
（4）平台软件故障时，按照平台故障处理流程进行处理，平台维护工程师对平台软件进行检查，及时对软件的故障进行定位，对于可以处理的故障及时恢复。
（5）对于不能及时恢复的故障，要采用备机替换的方式，保证系统的正常运行；
2.平台系统日常巡检
（1）建立一套完善的日常巡检制度，对系统软件的稳定、应用系统的运行状况等进行每周巡检。并针对当月的巡检结果提出建议，以保障系统的稳定运行。通过定期检查系统软件及应用系统的运行日志和状态，及时查出存在的故障隐患，并及时解决潜在故障的隐患，从而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。
（2）日常巡检的内容包括：系统运行是否正常、接口是否正常、监控系统是否运行正常、存储设备运行是否正常、数据库服务是否正常、软件的升级更新及维护、系统日志及跟踪文件是否正常、数据库系统的补丁是否更新、数据空间是否正常、数据库的参数修改、评价、日志文件是否异常等。
五、后端配套设施设备运维
1.设备巡检：定期检查设备线路确保硬件良好运行，对服务器、存储设备、网络设备、UPS电源、精密空调等设备检查过程中关注设备的运行状态、温度、湿度等关键指标，及时发现并报告潜在问题。
2.环境控制：对机房的环境进行实时监测，包括温度、湿度、空气质量等。通过环境监测，可以及时发现并处理环境问题，确保机房设备的正常运行，定期除灰除尘。
（1）每日对机房各区域内的温度、湿度、空气洁净度等环境条件进行检查，确保机房各区域良好的工作环境，保证设备的正常运行，并采取相应的节能措施。温湿度标准：温度：23土2℃，湿度：40%～70%,机房设备不得结露。
（2）每周对机房设备区域进行清洁，确保少尘，无悬浮颗粒物，无积水，无异味。物品如清洁用具、安全用具、记录资料、仪表工具、门禁卡、设备钥匙等应摆放在指定位置，标识清楚，整洁有序。配电柜、箱内外要保持干净整洁、无蜘蛛网和杂物。
（3）每周进行机房环境清洁工作，保持地面干爽、整洁、卫生，门、窗、玻璃保持明亮干净，门牌和标签标识清楚，墙面干净无污迹，贴挂整齐，没有杂物。
3.数据备份与恢复：对相关数据进行定期备份，提高备份的完整性与及时性，对备份数据进行定期的恢复测试，确保备份数据的可靠性。
4.安全防护系统参数
门禁系统：采用指纹、刷卡或密码等方式，记录人员进出信息。
六、运维服务标准及考核办法
1.服务标准
(1)服务期间中标人负责设备更换、各类辅材等服务，保证设备及网络正常使用（包括软件现有模块的优化升级等）。
(2)中标人提供5×8小时驻场服务及7×24小时运维响应，指挥平台与后端存储的日常巡检及维护，存储建立专业服务台受理服务请求，非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务。
(3)开展日常巡检，确保前端点位监控综合在线率达到95%（不可抗力因素除外），确保前端点位监控设备、杆体及配套设施设备状态良好运行合格且图像清晰质量合格，因图像模糊、图像标注错误、丢帧跳帧等原因导致的图像质量不合格视为不在线。
(4)中标人应做好以下服务：
1、系统及存储故障：
一级故障：主要指设备在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致网络不通或图像不能观看和存储。
响应时间：0.5小时以内。
故障解决时间：6小时内完成维修工作。
申报故障后，如不能电话解决，工程师立即赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。
二级故障：主要指设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致网络或图像不能存储。
响应时间：1小时以内。
解决时间：12小时内完成维修工作。
申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，第一时间确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。
三级故障：主要指系统出现功能性的故障，但不影响整个系统的正常运行和图像的存储。
响应时间：1小时以内。
解决时间：24小时内完成维修工作。
申报故障后，如不能电话解决，工程师赶到现场，确定故障原因，尽量现场解决，如不能确定故障原因，则安排工程师携带替换设备在第一可达时间内赶赴用户现场，进行替换，并将故障设备带回检修。
2、传输线路故障
主干传输线路故障
主干传输线路采用主、备传输线路，当一条传输线路出现故障时，会自动切换到正常传输线路上，保证传输不中断。
当主、备传输线路均中断
响应时间：0.5小时以内。
解决时间：每月累计不超过6小时。
城区传输线路故障
响应时间：1小时以内。
解决时间：每月累计不超过12 小时。
非城区传输线路故障
响应时间：3小时以内。
解决时间：每月累计不超过24小时。
(5)因停电、人为破坏、第三方责任和不可抗拒因素造成的系统故障、投标人不承担违约责任，但应在规定时限内解决。如投标人未在规定时间内解决，则投标人应承担违约责任。响应时间、解决时间含节假日在内。
(6)中标人需组建专业专职维护队伍，该队伍具备7×24小时维护能力，并由一名负责人与采购人对接，投标人需提供报障热线电话并随时保持有效联系，同时投标人运维负责人需提供云车工具建立维护群组及时分享和报告运维状态。
(7)中标人需适时对合同范围内的前端监控点位所敷设线路（含电源供电线路、传输线路等）进行巡检，对可能影响线路及前端的情况要及时处理，防止因线路中断等情况造成系统中断。
(8)中标人需适时对合同范围内的前端监控点位进行巡检，对于因树枝、树叶等树木原因造成镜头遮挡需及时清除，以确保摄像机在规定设置的监控范围内图像清晰质量合格、镜头无遮挡，树枝、树叶等树木的遮挡清除费用包含在本合同运维服务费内，处置时间按照单点位响应时间计算考核。
(9)重大节日中标人需进行安保值守，必须按采购人要求在服务现场配置足够人力，保障系统正常运行。
(10)中标人需为维护人员购置意外保险，并在上岗前对维护工作人员进行必要的安全交底和运维工作交底。
2.考核标准
为保证系统的正常运行，便于实际操作，对监控系统工程的软、硬件运行维护服务实行合同管理、目标考核、规划运行的管理工作机制。西昌市公安局是本项目的考核单位，中标单位为被考核单位。
(1)考核范围
西昌市城市监控第八期运维服务采购项目项目包含的外场设备和内场设备。
(2)考核周期
每个自然月为一个考核周期，全年12个考核周期。
3.考核办法
	序号
	考核项
	考核项

	1
	综合在线率≥99%
	不达标等效链路数≤ 15，不扣罚当月服务费。

	2
	95% ≤ 综合在线率 < 99%
	不达标等效链路数大于15路，小于61路，按180元/路 扣罚当月服务费。
如：综合在线率96%，100%-96%=4% ，4%/0.0819%≈48.84（取整49）,49*180=8820，扣除8820元服务费。

	3
	综合在线率<95%
	每出现1条不达标链路，按360元/路 扣罚当月服务费，扣完为止。
如：综合在线率88%，100%-88%=12% ，12%/0.0819%≈146.52,147*360=52920，扣除52920元服务费。

	4
	综合在线率计算方式
	综合在线率=摄像头在线率-图像质量不合格数（折合综合在线率）
如：80路图像不在线，20路图像质量不达标，
即综合在线率
=1141/1221*100%-20*1/1221=93.45%-1.64%=91.81%

	5
	不达标链路数计算
	不达标链路数= （100%–当月综合在线率）÷（1/1221×100%），计算结果四舍五入取整。


备注：
①如市电停电、市政施工、自然灾害等客观原因，提交相关证明材料，用户确认后不计入当月考核。
②图像质量不合格链路数以平台存储录像作为考核对象，同一链路在一个考核周期内多次检出不合格按累计次数计。
③每月累计扣款金额不超过当月应付运维服务费总额的100%。
(1)摄像头在线率考核
摄像头在线率是指当前在线摄像头数量与已建设安装的摄像头总数量（减去拆除设备）的比值。
摄像头在线率=摄像头当月合格在线数量（应在线总路数-不合格路数）/ 应在线的摄像头总量（减去拆除设备）× 100%。
考核标准：单路图像单月不在线时长累计超过72小时的，计为1路图像不合格；单路图像单月不在线时长累计超过120小时的，计为2路图像不合格。
考核办法：运维负责每月的在线率统计，以每月统计报表为考核依据，运维负责人向用户提交，双方签字盖章。统计报表一式两份，作为考核依据。
(2)图像质量考核
视频图像质量是指当前在线的摄像头图像清晰、视频流畅、色彩正常、监控范围符合设计逻辑。图像出现花屏、黑屏、虚焦、无法连接、条纹、拖尾、抖动等情况和镜头出现被遮挡、监控区域异常时视为视频图像质量不达标。
考核标准：每一路视频质量不达标被发现1次视为当月1路图像不合格=折合综合在线率0.0819%。
考核办法：每周由用户负责检查视频质量状况，检查数量≥摄像头总数的10%，检查结果确认后保存，作为考核依据。
(3)安全及其他考核
每发生1起违规外联等网络安全事故，扣当期综合在线率5%。
配备运维人员不达标或运维人员不按采购人要求落实运维工作、违反采购人工作纪律要求的，每发生一次扣综合在线率2%。
   4.客观因素
（1）因市政施工导致设备拆除的，由运维提供拆除设备清单经用户认可后不计入考核范围。
（2）因不可抗力事件（地震、台风、水灾、火灾以及其他不能遇见并对其发生和后果不能防止或避免的）导致设备掉线的，由运维提供书面故障原因和清单，并明确解决方案和解决时限，经用户认可后不计入考核范围。
（3）因抢修水、电、气等突发因素造成的断网、断电，导致设备掉线的，由运维提供书面说明（包含现场照片、第三方证明等相关材料）和点位清单，并明确解决方案和解决时限，经用户认可后不计入考核范围。
（4）因被盗、人为破坏、交通肇事等人为因素导致的设备掉线，由运维提供书面说明（包含现场照片、第三方证明等相关材料）和点位清单，并明确解决方案和解决时限，经用户认可后不计入考核范围。
七、运维能力要求
1.投标人应具有2022年1月1日以来1个天网工程建设或运维；雪亮工程建设或运维项目业绩（提供合同复印件并加盖公章）。
2.投标人对该运维服务技术人员需求：
投标人必须常驻三名维护人员在西昌市城区，其中一人在采购人指定的位置开展工作，实时对天网工程点位进行巡检并待命，随时处理后端故障，其他两人对前端点位进行维护，随时处理故障。保证图像正常运行。每月定期对每个监控点的通讯效果和图像进行巡检，开展主动性、预防性的检查，对涉及的设备告警、性能、运行状态进行检查分析。同时核对业主的工程技术资料、电路资料等，保持业主资料的准确性和可用性，对客户端网络资源进行预警。
(1)拟为本项目配备的项目经理（1人）应具有信息系统项目管理师或二级建造师注册证书（机电工程专业）及以上证书。（提供证书复印件和在职证明并加盖公章）
(2)拟为本项目配备的一名在甲方采购人指定的位置开展工作的运维人员应具有网络或通信类相关专业技术能力。（提供计算机、通信、软件类专业学历证书复印件、水平证书复印件、人社等部门认可官方网站查询记录之一，同时提供在职证明材料。）
附表1:前端维护点位清单
	编号
	辖区
	点位数量

	1
	礼州
	4

	2
	安宁
	50

	3
	长安
	191

	4
	西城
	453

	5
	北城
	259

	6
	东城
	60

	7
	川兴
	18

	8
	新村
	153

	9
	太和
	11

	10
	佑君
	5

	11
	马道
	17

	合计
	1221


附表2:后端配套设施监控监测
	序号
	名称
	类型
	数量

	1
	海康公安视频图像信息应用平台
	InfovisionPVIA公安视频图像信息应用
	1

	2
	存储节点
	DS-A72048R-CVS
	48

	3
	精密空调
	SCA702DES
	2

	4
	UPS
	EA89120
	2

	5
	前端核心交换机
	H3C7506
	1

	6
	后端核心交换机
	H3C10510
	1

	7
	后端汇聚交换机
	迈普S12800-12
	2

	8
	汇聚交换机1
	迈普SM4220-52TC-AC
	8

	9
	汇聚交换机2
	迈普SM4220-28TC-AC
	5

	10
	动环系统
	定制共帆GF8000
	1


 


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	其它服务要求
	一、涉及传输链路调整的，需在签订合同后30日内完成调整，提供按期完成承诺函。（格式自拟）
二、1. 本项目履约期间，若甲方（招标方）因政策调整、资产整合等原因移交本项目所涉天网系统资产所有权的，本合同自然终止。
  2. 甲方应在资产移交方案确定后，至少提前一个月以书面形式（包括但不限于邮寄、电子送达、现场送达）通知乙方（中标方）合同终止事宜及资产移交具体时间节点。
  3. 合同终止后，乙方应在甲方指定的移交期限内，配合完成以下工作：
    （1）向甲方及资产接收方移交本项目运维相关的全部资料，包括但不限于设备台账、维护日志、故障处理记录、系统配置文件、备品备件清单等；
    （2）配合完成天网系统设备、设施的现状核查、性能测试及移交验收，确保资产移交时处于正常运行状态（自然损耗除外）；
  4. 费用结算：合同终止后，甲方按乙方实际提供运维服务的期限（自合同生效之日起至资产移交验收完成之日止），依据合同约定的单价及结算标准支付服务费用；乙方已完成但未结算的合格运维工作内容，应在资产移交验收后15日内提交结算申请，甲方在审核通过后30日内完成支付。
  5. 乙方逾期未配合完成资产移交相关工作的，每逾期一日，应按合同总金额的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权自行处置相关资产，由此产生的损失由乙方承担。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	合同签订之后365天

	2
	★
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	①履约验收主体：采购人。 ②履约验收时间：以甲方质量考核作为验收结果，依据合同、天网运维平台对运维工作情况按季度考核，根据考核结果结算运维费用。 ③验收组织方式：自行验收。 ④履约验收程序：以甲方质量考核作为验收结果，按季度考核，根据考核结果结算。 ⑤技术履约验收内容：按照本项目采购文件中“技术、服务要求”及成交人响应文件进行验收。 ⑥商务履约验收内容： 按照本项目采购文件中“商务要求”及成交人响应文件进行验收。 ⑦履约验收标准采购人将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号、谈判文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、项目款， 验收合格，达到付款条件起10日内，据实结算说明为进度款，验收合格，达到付款条件起10日内，据实情况说明为运维期内，运维次月对上月运维质量进行考核，每季度后次月按考核结果结算上一季度费用。

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	按照相关法律法规执行


3.4.其他要求
采购包1：
无
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