第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 632,700.00
采购包最高限价（元）: 632,700.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	1.00（艘）
	632,700.00
	工业
	是
	否
	否
	是
	是


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	双机快艇
	1.00（艘）
	632,700.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	双机快艇


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	长方形顶灯

	2
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	黄色旋转灯

	3
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	甲板照明灯

	4
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	白环照灯

	5
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	红环照灯

	6
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	左右舷灯

	7
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	有线遥控射灯


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	长方形顶灯

	2
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	艉灯

	3
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	黄色旋转灯

	4
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	甲板照明灯

	5
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	白环照灯

	6
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	红环照灯

	7
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	左右舷灯

	8
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	有线遥控射灯

	9
	A02421100 水面公务船
	双机快艇
	沙发


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：双机快艇
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	双机快艇配置要求
	序号
名称
参数
单位
数量
一
玻璃钢船体
外观颜色可定制
艘
1
二
船舶动力
1
舷外机
4 冲 150马力舷外机
台
2
三
舾装设备
1
榄桩
不锈钢
个
4
2
锚绳舱
玻璃钢
个
1
3
船艏艉护栏
不锈钢
套
1
4
顶篷扶手
不锈钢
套
1
5
U 型环
10#不锈钢
个
12
6
进出风口
塑料
套
1
7
木地板
防水、防火、防滑、耐久
套
1
8
前挡风玻璃
钢化夹胶
套
1
9
滑动侧窗
铝合金钢化
扇
4
10
双开舱门
铝合金
扇
1
11
驾驶座椅
可升降
张
1
12
座椅
大巴座椅
张
7
13
沙发
耐脏易清洁
张
2个2座沙发
14
护舷胶条
橡胶
套
1
15
桅杆
不锈钢
个
1
16
旗杆座
不锈钢
套
1
17
旗杆
不锈钢
套
1
18
国旗
5#
付
1
19
油箱（不锈钢加油口、燃油传感器、透气口、油位表）
≥180L
套
1
20
油水分离器
符合国标CJ/T295-2015
套
2
四
电器设备
1
雨刮器
12V纯铜电机
套
1
2
长方形顶灯
LED
只
4
3
艉灯
防护等级：≥IP56，12V白织灯
只
1
4
黄色旋转灯
12V，LED
只
1
5
甲板照明灯
12V,LED
个
1
6
白环照灯
12V-2A  CXH5 LED
个
1
7
红环照灯
12V-2A  CXH5 LED
个
1
8
左右舷灯
12V-绿黄3 寸 LED
对
1
9
有线遥控射灯
12V-防水 LED
个
1
10
抽水泵
12V自感应电机
台
1
11
单筒电动气喇叭
12V号角
台
1
12
避雷针
铜制
只
1
13
配电箱
≥400mm*500mm
个
1
14
六档开关
9318
个
1
15
按钮开关
国标
个
1
五
消防设备
1
系船绳
≥20米
根
2
2
救生衣
船用救生衣（成人）
件
14
3
消防桶
半圆消防桶
个
2
4
救生圈
塑钢
个
2
5
灭火器
干粉
具
2
六
船舶辅助设备
1
游艇音响（含喇叭 2 只）
4寸动圈强磁
套
1
2
警灯
警报器加喊话器符合GB/T7922标准
套
1
3
普通台式甚高频
工作频率范围：156–174 MHz
台
1
4
电瓶
12V，195A
个
1
5
200W 高音喇叭（可插 U 盘）
动圈
套
1
6
AIS 避碰仪
6寸动圈
台
1
7
船用空调系统
CCS认证、制冷量≥7000W
套
1
8
发动机
CCS认证船艇柴油（三缸）水冷静音发电机组、功率大于6KW,电压220v
套
1
9
监控系统
摄像头、控制终端
套
1


	2
	★
	技术参数要求
	（一）技术依据
1.《内河船舶检验规则》（2024）
2.《内河高速船建造规范》(2022)
（二）船舶技术设计
1.船舶主尺度及主要技术参数
船长L8.72m；船宽B2.80m；型深D1.19m；设计吃水d0.50m；肋距S0.50m；满载排水量▽5.53t；航区B；级设计航速～40 Km/h；核载12人（船员1人）；总功率150Hp×2汽油舷外挂机。
2.适用规范
本船计算航速11.1m/s≥3.7▽0.1667（4.88 m/s）且≥18Km/h，满足《内河高速船入级与建造规范》（2016）之§2.1.1.1（2）的适用范围要求。故本船船体结构按《内河高速船入级与建造规范》（2016）对B级航区的有关规定进行结构强度设计计算。其余按《内河船舶法定检验技术规则》（2019）第10篇的有关要求进行设计。
3.总体布置
本艇甲板下共设2道水密舱壁，分别位于#3、#15；艉～#3为机舱；#3～#15 为乘客舱（载客甲板以下至舱底为泡沫浮力舱），其中乘客舱设有乘客座椅7 座及1张驾驶座椅，驾驶座椅配安全带；#15～艏为艏尖舱，填充泡沫浮力体。乘员舱尾端壁中部设双开门，艏端壁两舷设挡风玻璃窗。
4.船体结构、稳性、干舷及储备浮力
本艇结构型式为横骨架式纤维增强塑料单板结构，骨材间距500mm；以纤维短切毡和无捻粗纱正交布交替铺糊，采用手糊工艺成型。本艇采用中国船级社认可的玻璃纤维增强材料、胶衣树脂及不饱和聚脂树脂。树脂选用189船用不饱和树脂；玻璃纤维选用船用无碱方格布 400#、600#、800#、无碱短切毡300#。本船在机舱两舷及前端满载水线以下，客舱两舷及载客甲板以下，首尖舱龙骨以下区域填充浮力体。储备浮力大于满载排水量，满足抗沉性要求。
本船舷外机采用电启动前操式。由驾驶台直接操纵发动机油门和舷外机的转动以及推进器的转向，以达到安全、可靠的控制船舶前进、倒退和转向。能满足船舶在各种工况下有效地控制船舶航向的能力，回转性良好。驾驶台上配有必要的操纵仪表和发动机监视仪表。  
（三）质量要求
1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。
2.投标产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3.投标产品制造质量出现问題，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产地检查货物质量和生产进度。
 

	3
	★
	报价要求
	所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。投标报价应包含货物、运输、装卸、配件、安装、调试、保险、服务、设备、利润、耗材、培训、维护、税费、检验等完成本项目的一切相关费用。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	签订合同后90个日历天内完成安装、调试并投用。

	2
	★
	交货地点
	达州市达州港水域

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、进度款，成交供应商按合同约定向采购人交付采购标的设施设备，并完成安装调试检验合格后，成交供应商向 采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的80.00%
2、尾款，该项目按相关规定完成配套服务验收合格后，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的20.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	（1）本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕 22 号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容要求进行验 收。 （2）整艇交付后，由采购人组织专业人员会同供应商依据提供的整船设备清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由供应商在 10 日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。 （3）本船必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。全船所需材料和设备，必须满足现行规范、规程要求。本船各种设备运转正常，相关证件、图纸、技术文件、技术标准符合要求，并经船检部门检验合格。交接船时供应商应提供本船有关倾斜试验、系泊试验等报告、船检证书及报告、船厂质量证明及售后服务书、钢质材料、设备、装饰材料、涂料等合格证书及说明书、完工图纸二套。整船交付后，采购人申请船检机构进行附加检验，如有缺陷，供应商应完善所缺项目，达到船检规范要求。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	1.质保期：以项目验收之日起 1 年。质保期内的所有维修费和配件费用由成交供应商承担；质保期满后需按同种部件市场最低价核算。产品在质保期内出现相同故障，且经三次维修仍达不到正常使用要求，采购人有权要求成交方退换货，成交供应商不得以任何不正当理由拒绝，所有损失由成交方承担。换货后，质保期从新设备安装验收之日起重新计算。 2.售后服务：供应商对所供设备必须提供技术培训和售后服务，包括设备结构、工作原理、 故障判断、故障处理、设备的正常操作、保养、维护、修理等相关内容，保证操作人员能够正常上岗操作维护。提供技术文件资料，使用说明，操作卡。供应商承诺无论质保期是否届满，如设备出现故障时，接到采购人通知后 2 小时内做出响应，8 小时内给予技术支持或到达现场维修排除故障；供应商提供≥2 人售后服务人员名单。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1.违约责任：按国家相关法律法规执行； 2.解决争议的方式：提请仲裁；

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
★安全责任：供应商所提供的服务质量须达到采购人的要求，在保证服务期和服务质量的前提下为采购人提供服务。服务中的一切风险（包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、项目实施过程中的劳务纠纷及人员伤害等）均由供应商一方承担责任。
