
第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,200,000.00
采购包最高限价（元）: 2,200,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02221600 畜牧饲养机械
	详见采购清单
	1.00（项）
	2,200,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	大乘镇蛋鸡养殖场扩建项目
	1.00（项）
	2,200,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02221600 畜牧饲养机械
	详见采购清单
	集蛋机


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02221600 畜牧饲养机械
	详见采购清单
	水管、供水头端、供水末端


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：详见采购清单
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	技术参数与性能指标
	项目简介：屏山县大乘镇人民政府拟采购层叠式自动化蛋鸡饲养成套设备，整套设备需具备自动喂料、自动饮水、自动清粪、自动温控、自动捡蛋等功能，支持13米的车辆运送、卸货等。全场栋数1栋。鸡舍结构为钢构，鸡舍状态为新建，鸡舍长50米，宽18米，梁下净高6米。鸡笼长1.2米，笼深0.6米，笼高0.45米。笼架为6层6列，组距为1.2米，每列组数33，设备总长40米，层间距为0.7米。每笼养鸡数为8羽，单栋组数为198组，单栋养殖量为38016羽。
本项目采购标的与所属行业：
	序号
	标的名称
	所属行业
	是否核心产品
	是否强制节能产品
	是否优先节能产品
	是否环境标志产品

	1
	鸡笼
	工业
	否
	否
	否
	否

	2
	支架
	工业
	否
	否
	否
	否

	3
	头尾食槽
	工业
	否
	否
	否
	否

	4
	中间食槽
	工业
	否
	否
	否
	否

	5
	行车轨道
	工业
	否
	否
	否
	否

	6
	行车料机
	工业
	否
	否
	否
	否

	7
	匀料器
	工业
	否
	否
	否
	否

	8
	收料器
	工业
	否
	否
	否
	否

	9
	清洁刷
	工业
	否
	否
	否
	否

	10
	料塔
	工业
	否
	否
	否
	否

	11
	横斜向上料
	工业
	否
	否
	否
	否

	12
	水管
	工业
	否
	否
	否
	是

	13
	饮水器
	工业
	否
	否
	否
	否

	14
	供水头端
	工业
	否
	否
	否
	是

	15
	供水末端
	工业
	否
	否
	否
	是

	16
	纵向清粪机
	工业
	否
	否
	否
	否

	17
	纵向清粪托架
	工业
	否
	否
	否
	否

	18
	纵向输粪带
	工业
	否
	否
	否
	否

	19
	横向清粪
	工业
	否
	否
	否
	否

	20
	斜向清粪
	工业
	否
	否
	否
	否

	21
	集蛋机
	工业
	是
	否
	否
	否

	22
	蛋 带
	工业
	否
	否
	否
	否

	23
	集蛋线
	工业
	否
	否
	否
	否

	24
	制动装托机
	工业
	否
	否
	否
	否

	25
	风机
	工业
	否
	否
	否
	否

	26
	水帘
	工业
	否
	否
	否
	否

	27
	循环水系统
	工业
	否
	否
	否
	否

	28
	侧风窗
	工业
	否
	否
	否
	否

	29
	侧风窗驱动
	工业
	否
	否
	否
	否

	30
	导流板
	工业
	否
	否
	否
	否

	31
	导流板驱动
	工业
	否
	否
	否
	否

	32
	照明线路
	工业
	否
	否
	否
	否

	33
	养殖专用灯
	工业
	否
	否
	否
	否

	34
	调光器
	工业
	否
	否
	否
	否

	35
	控制器
	工业
	否
	否
	否
	否

	36
	报警系统
	工业
	否
	否
	否
	否

	37
	喂料控制
	工业
	否
	否
	否
	否

	38
	清粪控制
	工业
	否
	否
	否
	否

	39
	温度控制
	工业
	否
	否
	否
	否

	40
	通风控制
	工业
	否
	否
	否
	否

	41
	电控器材
	工业
	否
	否
	否
	否

	42
	疫苗车
	工业
	否
	否
	否
	否

	43
	热镀锌步道
	工业
	否
	否
	否
	否

	44
	鸡粪烘干设备
	工业
	否
	否
	否
	否

	45
	发电机
	工业
	否
	否
	否
	否


采购清单及技术参数：
一、笼架系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	鸡笼
	长1200mm*深600mm*高450mm，6层层叠，所有网片锌铝合金材质，每层都配置顶网。
	组
	198

	2
	支架
	275g锌铝镁板，组装式结构。
	幅
	204

	3
	头尾食槽
	275g锌铝镁板，1.0mm厚，包含全套托架配件。
	件
	140

	4
	中间食槽
	275g/㎡锌铝镁板，1.0mm厚，包含全套托架配件。
	件
	2304

	5
	行车轨道
	2.0mm/3cm/5cm厚热镀锌方管，每根长6米。
	根
	320


二、喂料系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	行车料机
	钢丝绳牵引式行车，配故障检测开关，料斗1.0mm厚，锌铝镁材料,料斗规格，长700mm，高890mm，宽150mm。
	套
	18

	2
	匀料器
	高精度匀料器方便调节，保证饲料的均匀，锌铝镁材料,厚2.0mm
	个
	72

	3
	收料器
	自动收集头、尾端饲料，防止饲料浪费，锌铝镁材料，厚2.0mm。
	个
	144

	4
	清洁刷
	自动清理灰尘，塑料材质毛刷。
	个
	80

	5
	料塔
	20T，镀锌板滚压成型，高6.6米，8支2.5mm厚。
	套
	2

	6
	横斜向上料
	高强度PVC塑料料管直径：φ110mm，长度：46m，驱动电机 1.1KW，2套；弹簧绞龙，含料线支撑件、料位传感器。
	套
	1


三、饮水系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	水管
	PVC养殖专用管，22mm*22mm，L=3608mm；含接头。
	米
	1800

	2
	饮水器
	每位2颗饮水器。
	颗
	9840

	3
	供水头端
	前端供水水管及配件，含头端总成，PVC圆管。
	套
	36

	4
	供水末端
	尾端排水管及配件，PVC圆管。
	套
	36


四、清粪系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	纵向清粪机
	275g/㎡热镀锌板，含头尾驱动系统，配1.5KW电机2台/列。
	套
	6

	2
	纵向清粪托架
	275g/㎡锌铝镁，包含全套托架配件，每件长2米。
	套
	1230

	3
	纵向输粪带
	高强度PP复合材质，厚1.1mm。
	平方米
	4320

	4
	横向清粪
	每套长19米；热镀锌框架，耐高、低温橡胶带。
	套
	1

	5
	斜向清粪
	每套长8米；热镀锌框架，耐高、低温橡胶带。
	套
	1


五、捡蛋系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	集蛋机
	275g/㎡热镀锌板，含软蛋过滤，电机3台/列。
	台
	6

	2
	蛋 带
	高强度PP材质，含蛋卡。
	米
	7200

	3
	集蛋线
	链条式集蛋线。
	米
	26

	4
	制动装托机
	每小时3万枚。
	套
	1


六、通风系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	风机
	风机采用不锈钢扇叶,1.1KW,1380mm*1380mm推拉风机
	台
	24

	2
	水帘
	铝合金框架，含防鼠网,厚15公分
	平方米
	135

	3
	循环水系统
	配套循环水系统，含驱动系统，泵电机0.75KW
	套
	6

	4
	侧风窗
	开孔尺寸:360mm*1000mm
	个
	36

	5
	侧风窗驱动
	手自一体电动驱动
	套
	4

	6
	导流板
	铝合金边框
	平方米
	135

	7
	导流板驱动
	手自一体驱动
	套
	6


七、照明系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	照明线路
	14线路照明，灯纵向间距2米/盏。
	套
	1

	2
	养殖专用灯
	无频闪/防水/交流/可调光养殖照明灯(7W暖色)，配套一体成型橡胶灯线。
	套
	1

	3
	调光器
	可调节光照强度，0到100亮度。
	套
	1


八、控制系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	控制器
	环控柜电器元件。
	台
	2

	2
	报警系统
	声光报警、短信报警、智能报警器、机械式温控。
	套
	1

	3
	喂料控制
	横斜向上料、行车喂料。
	套
	1

	4
	清粪控制
	纵向清粪、横斜向清粪。
	套
	1

	5
	温度控制
	每栋2个探头，光电探头0.2KM。
	套
	1

	6
	通风控制
	风机、水帘、侧风窗、导流板。
	套
	2

	7
	电控器材
	设备自用电线，线材1.5平方铜芯。
	套
	2


九、配套系统
	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	疫苗车
	用于观察鸡群，打疫苗，阶梯式规格，长1850mm，高1550mm，宽540mm。
	个
	2

	2
	热镀锌步道
	含楼梯，方管等配件，根据场地实际情况布局。
	平方米
	625

	3
	鸡粪烘干设备
	可处理7万只鸡干鸡粪，长27米宽2.3米高3米。
	套
	1

	4
	发电机
	额定功率≥200kW，常用功率≥180kW；配备智能控制系统，支持远程启停与故障报警，断电自动启动;其它，含电瓶机油，防冻液。
	套
	2


注：
1、以上所有产品尺寸均允许偏差±1%
2、供应商须按有关规定采取严格的项目实施安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。凡在项目实施过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担全部民事和刑事责任，采购人概不负责。如因项目质量问题及更换不及时造成的人身伤害成交供应商应依法承担全部责任。
3、成交供应商须确保供应货物的质量，如因供应货物质量指标不符合本项目规定的质量标准的，由此所造成的损失全部由成交供应商赔偿，并承担相关法律责任。造成严重后果的，由成交供应商承担全部责任并负担相关费用。
4、运输过程中造成的短缺、差错、损失、丢失、破损等，供应商无条件调换、补缺。货物包装：均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
5、成交供应商负责送货到采购人指定交货地点，须保证提供的货物是全新的合格产品且达到国家现行行业标准。
6、成交供应商所投产品须为合法渠道供应的产品，若因所投产品涉及相关的专利、商标侵权等而产生的纠纷由成交供应商自行负责。
7、成交供应商负责本次采购所有货物的安装调试。
8、供应商报价为完成本项目所需的一切费用，包含但不限于设备购置、安装所需线材、辅材、运输及二次运输、安装部署调试、售后服务及税费等费用。
9、如采购文件中引用或涉及的相关国家标准、行业标准、相关规范等有过期作废或更新的情形，供应商应按最新标准、规范响应，履行采购合同时统一按最新标准、规范等技术标准执行。
10、其他未尽事宜由采购人与成交供应商共同协商解决，并在采购合同中进行约定。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起20日

	2
	★
	交货地点
	大乘镇大乘村

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、合同签订生效后，采购人收到成交供应商出具的合法有效完整的完税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
2、尾款，设备安装调试成功且验收合格，采购人收到成交供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	1、质保期：本项目所有设备质保二年（质保期为验收合格之日起开始计算），板材、笼网等材料按照使用年限进行质保。如有国家、行业标准按国家、行业标准执行。 2、在质保期内货物出现质量问题，成交供应商应在1小时内电话响应，8小时内上门维护，24小时内完成维修。逾期未完成维修或更换的，成交供应商应向采购人支付合同总价1%的违约金。质保期内成交供应商向采购人提供至少1次常规维护服务。 3、在质保期内如出现产品质量问题，由成交供应商提供免费维修和更换服务（若质保期后产品在三包期内，仍应提供三包服务）。
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	★
	违约责任与解决争议的方法
	(一)甲方违约责任 1.甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付违约金； 2.甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 (二)乙方违约责任 1.乙方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造 成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、律师费、诉讼费、公证费、保全费、保全 保险费、鉴定费等以及由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部 的赔偿责任。 3.乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给 甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条款下述第“4 ”项规定由乙方承担违约责任。 4.乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期 交货部分货款总额的万分之二十/天的违约金；逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，乙方 则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 5.乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货 物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 30 天内无条件 更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，按本条款上述第“4 ”项规定由乙方承担违约责任。 6.乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何 第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查 封的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 7.乙方应当遵守甲方的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应 当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若乙方瑕疵履行采购合同，甲方有权向乙方要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失且违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方承担所有赔偿责任。
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	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
1、成交供应商应为本项目提供详细的售后服务计划，售后服务计划至少包含：售后服务网点、人员名单、联系电话、响应时间、售后服务内容等。 2、成交供应商针对本项目向采购人提供不少于三人的培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后免费提供技术咨询服务。 3、成交供应商应明确指派专人负责本项目，与采购人对接售后服务事宜，提供专人联系电话并承诺电话24小时保持畅通，采购人有任何售后问题，只与供应商专人联系，供应商专人应协调所有售后问题。
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