第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,000,000.00
采购包最高限价（元）: 998,270.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A07019900 其他建筑建材
	改性热拌沥青拌合料
	400.00（吨）
	232,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A07019900 其他建筑建材
	网裂贴
	500.00（平方米）
	20,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A07019900 其他建筑建材
	感压型沥青修补料
	20.00（吨）
	116,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	4
	A07019900 其他建筑建材
	乳化沥青
	2.00（吨）
	8,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A07019900 其他建筑建材
	水泥
	60.00（吨）
	27,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是

	6
	A07019900 其他建筑建材
	中砂
	140.00（吨）
	14,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A07019900 其他建筑建材
	警示锥桶
	200.00（个）
	5,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A07019900 其他建筑建材
	防撞砂桶
	100.00（个）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A07019900 其他建筑建材
	休闲座椅椅面
	110.00（套）
	23,100.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A07019900 其他建筑建材
	斜头扫把
	40.00（个）
	400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A07019900 其他建筑建材
	边坡警示标示标牌
	30.00（块）
	3,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A07019900 其他建筑建材
	绝缘伸缩式围栏
	200.00（个）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A07019900 其他建筑建材
	压路机胶轮沥青防粘隔离剂
	0.50（吨）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A07019900 其他建筑建材
	沥青修复料
	2.00（吨）
	9,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A07019900 其他建筑建材
	沥青修复料
	2.00（吨）
	9,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A07019900 其他建筑建材
	高性能沥青路面修复剂
	1.00（吨）
	10,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A07019900 其他建筑建材
	道路中间隔离栏基座
	500.00（个）
	90,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	18
	A07019900 其他建筑建材
	贴缝带
	6,000.00（米）
	42,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	19
	A07019900 其他建筑建材
	螺纹钢
	2.50（吨）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A07019900 其他建筑建材
	螺纹钢
	3.00（吨）
	14,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	A07019900 其他建筑建材
	螺纹钢
	1.50（吨）
	7,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	A07019900 其他建筑建材
	手扶压路机支撑轮
	2.00（套）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	A07019900 其他建筑建材
	铣刨机铣刨刀头
	200.00（个）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	A07019900 其他建筑建材
	铣刨机清扫头
	2.00（套）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	25
	A07019900 其他建筑建材
	滑移装载机轮胎
	4.00（支）
	18,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	A07019900 其他建筑建材
	压路机防晒防雨防尘篷布
	1.00（个）
	200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	A07019900 其他建筑建材
	隔离桩（花岗石）成品
	100.00（个）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	28
	A07019900 其他建筑建材
	锂电磨机
	1.00（台）
	1,100.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	29
	A07019900 其他建筑建材
	汽油喷灯
	1.00（个）
	70.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	30
	A07019900 其他建筑建材
	云石切割片
	100.00（块）
	1,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	31
	A07019900 其他建筑建材
	云石切割片
	100.00（块）
	2,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	32
	A07019900 其他建筑建材
	角磨机切割片
	200.00（块）
	200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	33
	A07019900 其他建筑建材
	屋面防水材料
	300.00（平方米）
	15,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	34
	A07019900 其他建筑建材
	库房卷帘门
	240.00（平方米）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	35
	A07019900 其他建筑建材
	胶合板
	100.00（张）
	5,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	36
	A07019900 其他建筑建材
	围挡
	190.00（平方米）
	8,550.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	37
	A07019900 其他建筑建材
	户外休闲座椅
	100.00（个）
	75,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	38
	A07019900 其他建筑建材
	TPU弹力隔离桩
	1,200.00（个）
	38,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	39
	A07019900 其他建筑建材
	磁力钥匙挂锁（通用通开）
	100.00（套）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	40
	A07019900 其他建筑建材
	裂缝封闭胶
	5.00（组）
	3,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	41
	A07019900 其他建筑建材
	金属防锈自喷漆
	20.00（箱）
	2,700.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	42
	A07019900 其他建筑建材
	人字行走梯
	10.00（个）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	43
	A07019900 其他建筑建材
	编织袋
	3,000.00（个）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	44
	A07019900 其他建筑建材
	空气开关
	20.00（个）
	300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	45
	A07019900 其他建筑建材
	空气开关
	20.00（个）
	520.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	46
	A07019900 其他建筑建材
	LED面板灯
	200.00（套）
	8,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	47
	A07019900 其他建筑建材
	百叶片
	100.00（块）
	300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	48
	A07019900 其他建筑建材
	警示带
	100.00（卷）
	500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	49
	A07019900 其他建筑建材
	锥形桶
	100.00（个）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	50
	A07019900 其他建筑建材
	污水污物潜水电泵
	5.00（套）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	51
	A07019900 其他建筑建材
	撬棍
	10.00（个）
	300.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	52
	A07019900 其他建筑建材
	法兰止回阀
	20.00（个）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	53
	A07019900 其他建筑建材
	法兰止回阀
	4.00（个）
	2,800.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	54
	A07019900 其他建筑建材
	铜芯电线
	2.00（卷）
	500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	55
	A07019900 其他建筑建材
	安全帽
	16.00（个）
	640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	56
	A07019900 其他建筑建材
	雨衣
	40.00（件）
	12,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	57
	A07019900 其他建筑建材
	雨鞋
	46.00（套）
	1,840.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	58
	A07019900 其他建筑建材
	反光背心
	16.00（件）
	480.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	59
	A07019900 其他建筑建材
	LED爆闪肩灯
	16.00（支）
	320.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	60
	A07019900 其他建筑建材
	胶皮桶
	20.00（个）
	640.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	61
	A07019900 其他建筑建材
	对讲机
	4.00（个）
	1,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	62
	A07019900 其他建筑建材
	铁锹
	30.00（个）
	660.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	63
	A07019900 其他建筑建材
	球墨铸铁轻型井圈盖
	50.00（套）
	15,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	64
	A07019900 其他建筑建材
	HDPE双壁波纹管
	50.00（米）
	1,750.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	65
	A07019900 其他建筑建材
	HDPE双壁波纹管
	50.00（米）
	4,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	66
	A07019900 其他建筑建材
	HDPE双壁波纹管
	50.00（米）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	67
	A07019900 其他建筑建材
	防汛抢险照明头灯
	70.00（套）
	7,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	68
	A07019900 其他建筑建材
	不锈钢开井提钩
	100.00（个）
	3,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	69
	A07019900 其他建筑建材
	砼沟盖板
	100.00（块）
	8,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：改性热拌沥青拌合料
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	改性热拌沥青拌合料
	规格：AC-13
含运输，不得有花白料、离析现象，出厂温度不底于160摄氏度。分批供货至甲方指定地点


标的名称：网裂贴
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	网裂贴
	规格：宽度1米
材质 高强度聚合物纤维
 厚度  2.0 mm 
 宽度 100 cm 
 长度 5 m - 20 m（卷装） 
 抗拉强度 ≥50 kN/m 
 延伸率 ≤5% 
 粘接层 自粘型
 适用温度范围 -30°C 至 80°C 
 耐候性 抗紫外线、耐老化 适用于户外环境
 不透水
 施工温度 5°C 至 40°C 


标的名称：感压型沥青修补料
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	感压型沥青修补料
	材料组成 沥青乳液、骨料（碎石、砂等）、添加剂 环保材料，无需加热施工
 骨料粒径 5-10 mm
 沥青含量 4% - 6% 
 施工温度 5°C 至 40°C 常温施工，无需加热
 初凝时间 1-2 小时 
 完全固化时间 24-48 小时 
 抗压强度 ≥2.5 MPa（7 天养护后）
 粘接强度 ≥0.4 MPa 
 透水性能 不透水 
 耐候性 抗紫外线、耐老化 
 环保性能 低VOC，无有害物质    运输至甲方指定地点并堆码整齐。


标的名称：乳化沥青
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	乳化沥青
	渗透性强，稳定性好，固含量为40%-70%，PH值：在6-9之间，24小时分层率应小于5%。分批供货至甲方指定地点。


标的名称：水泥
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	水泥
	规格：32.5R
分批供货无结块，出厂时间一月内，分批运输至甲方指定位置并堆码整齐。


标的名称：中砂
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	中砂
	含水率≤5%，含泥量≤1%。分批供货，运输至甲方指定地点。


标的名称：警示锥桶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	警示锥桶
	高度约45cm，底盘直径约35cm。中标供应商提供样品确认后送货。成品运输至甲方指定地点并堆码整齐。


标的名称：防撞砂桶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	防撞砂桶
	材质为高密度聚乙烯，红白色，600x800，重量5kg/个。防撞砂桶底部增加防滑垫，防滑垫直接605mm，厚度1cm。供货商提供样品。成品运输至甲方指定地点并堆码整齐。砂桶底部外套橡胶防滑垫，直径650mm，厚度10mm。（具体详见附件8号图）


标的名称：休闲座椅椅面
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	休闲座椅椅面
	椅面采用不锈钢矩管（50mmx25mmx1mm）6根（L=1.2m），矩管用激光切割下料，保证切口光滑无毛刺，两端封口并打磨光滑。底部用不锈钢板连接（开孔螺丝固定）。（具体详见附件9号图）


标的名称：斜头扫把
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	斜头扫把
	（具体详见附件10号图）


标的名称：边坡警示标示标牌
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	边坡警示标示标牌
	600mm×1000mm，铝合金制品，贴反光条


标的名称：绝缘伸缩式围栏
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	绝缘伸缩式围栏
	高1.2mx长2.5m，玻璃钢型材，片式，片宽25mm，片厚5mm。


标的名称：压路机胶轮沥青防粘隔离剂
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	压路机胶轮沥青防粘隔离剂
	解决压路机沥青粘粘问题；主要成分：烃环烷基油类、潜伏性环氧树脂水性、炭黑离子交换促进剂；直投式喷洒。


标的名称：沥青修复料
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	沥青修复料
	规格：乳液型，1kg/组
A组分（液料）：500g/彩色桶装
B组分（集料）：500g/透明盒装
中标供应商提供样品确认后送货。运输至甲方指定地点并堆码整齐


标的名称：沥青修复料
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	沥青修复料
	规格：骨料型（或含砂型），1.5kg/组
A组分（液料）：500g/彩色桶装
B组分（集料）：1kg/透明盒装
中标供应商提供样品确认后送货。运输至甲方指定地点并堆码整齐


标的名称：高性能沥青路面修复剂
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	高性能沥青路面修复剂
	红色；低温延度(5℃) ≥50cm 修复后路面可达60cm以上；软化点 ≥56℃ 高温稳定性增强；固化时间 ≤40分钟(常温) 快速开放交通；粘结强度 ≥1.2MPa 。


标的名称：道路中间隔离栏基座
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	道路中间隔离栏基座
	详见图纸基座部分，（具体详见附件17号图纸）


标的名称：贴缝带
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	贴缝带
	宽度5cm
材质 改性沥青、高强度织物（如聚酯纤维） 高粘性
 厚度 2.5 mm 
 宽度 5 cm
 长度 10 m（卷装） 
 抗拉强度 ≥8 kN/m 
 延伸率 ≤5% 
 粘接层 自粘型
 耐高低温
 耐候性 抗紫外线、耐老化
 不透水


标的名称：螺纹钢
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	螺纹钢
	规格：∅8mm       HRB400


标的名称：螺纹钢
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	螺纹钢
	规格：∅12mm       HRB400


标的名称：螺纹钢
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	螺纹钢
	规格：∅16mm       HRB400


标的名称：手扶压路机支撑轮
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	手扶压路机支撑轮
	长度：42cm；直径：17cm；此配件必须能匹配现有采购人使用的威克诺森RSS800A手扶压路机设备。（具体详见附件22号图）


标的名称：铣刨机铣刨刀头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	铣刨机铣刨刀头
	刀齿采用钨合金材料（如YG11C或MK8C） ，硬度在88-89HRA之间 。齿体选用42CrMo优质耐磨钢 ，热处理硬度在42-44HRC之间。挡圈弹性65Mo钢制成，直径约为44mm。


标的名称：铣刨机清扫头
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	铣刨机清扫头
	材质：钢丝+塑料丝（PP丝、尼龙丝）混合型；类型：钢丝+塑料丝混合刷片；此配件必须能匹配现有采购人使用的滑移装载机（美国山猫S750）设备


标的名称：滑移装载机轮胎
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	滑移装载机轮胎
	断面宽度：约 349 mm 
 最大负荷：3.8–4.0 吨 
 气压（充气胎）：550–560 kPa 
 直径：约 770–780 mm
此配件必须能匹配现有采购人使用的滑移装载机（美国山猫S750）设备


标的名称：压路机防晒防雨防尘篷布
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	压路机防晒防雨防尘篷布
	3mx3m，650g/㎡，绿色帆布


标的名称：隔离桩（花岗石）成品
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	隔离桩（花岗石）成品
	规格：圆柱体900x200mm
中标供应商提供样品确认后。运输至甲方指定地点并堆码整齐。


标的名称：锂电磨机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	锂电磨机
	规格：18V
5000毫安两电一充
 使用方式 手持 
 电压 18V 
 电源接口类型 国标 
 作业环境 家用级,工业级,应急救援,户外作业,特殊环境,移动性作业 过载保护 支持过载保护 核心功能 切割


标的名称：汽油喷灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	汽油喷灯
	规格：3.5L
名称3.5汽油喷灯
 容量3.5L
 罐体直径16L
 罐体高度21.5CM
 喷头口径4.5CM
 喷头长度26CM（具体详见附件29号图）


标的名称：云石切割片
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	云石切割片
	规格：100型
外径（mm）：100mm。
 孔径（mm）：16/20mm 
 厚度（mm）：普通切割片：–2mm；
 材质：采用 金刚石+金属/树脂结合剂


标的名称：云石切割片
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	云石切割片
	规格：180型  
外径（mm）：180mm。
 孔径（mm）：16/20mm 
 厚度（mm）：普通切割片：–2mm；
 材质：采用 金刚石+金属/树脂结合剂


标的名称：角磨机切割片
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	角磨机切割片
	直径（mm）：105mm 
 厚度（mm）：2mm 
 孔径（mm）：16mm                                                                                  
  材质：采用 金刚石+金属/树脂结合剂


标的名称：屋面防水材料
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	屋面防水材料
	高分子材料卷材
拉伸强度≥12.0 MPa、断裂伸长率≥500%、低温弯折性-40℃无裂纹、不透水性0.3MPa下2h不透水、抗冲击性能0.5kg×m不渗水以及热处理尺寸无变化。


标的名称：库房卷帘门
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	库房卷帘门
	铝合金帘片： （55mm宽，厚1.2mm） ，双层结构，带消声皮条，静音、耐腐蚀 
 导轨：镀锌钢或铝合金，壁厚 ≥2.0mm，垂直度误差 ≤1.5mm/m卷轴直径：80–180mm，大跨度（>5m）8扇门，由供应商测量实际安装面积。由中标供应商提供配套的中间开十字铜芯通用型锁和钥匙。。


标的名称：胶合板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	胶合板
	规格：1.4cm，1220x2440


标的名称：围挡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	围挡
	彩钢瓦
灰色彩钢瓦厚0.3mm；横杆2根，镀锌矩管30mmx40mm；立杆间距3米设置，镀锌矩管60mmx60mm；立杆斜撑采用镀锌矩管30mmx40mm


标的名称：户外休闲座椅
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	户外休闲座椅
	304全不锈钢，无靠背，240x40x45CM，椅面钢管是1.0mm厚度，椅腿两侧1.2mm，每套座椅配M8不锈钢膨胀螺丝6颗。（具体详见附件37号图）


标的名称：TPU弹力隔离桩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	TPU弹力隔离桩
	桩身颜色为红色加3条8cm黄色反光带，高75cm，管径8cm，底座20cm，材质TPU软胶，每根配12x100膨胀螺栓4个,中标供应商提供样品确认后送货到指定地点。


标的名称：磁力钥匙挂锁（通用通开）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	磁力钥匙挂锁（通用通开）
	35mm锁体（1把锁配2个钥匙，中标供应商提供样品确认后送货，与现使用中的锁通用）。（具体详见附件39号图）


标的名称：裂缝封闭胶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	裂缝封闭胶
	手摇喷漆，金属漆，防腐防锈，12罐/箱，天蓝色、红色、黄色、灰色、黑色各4箱。


标的名称：金属防锈自喷漆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	金属防锈自喷漆
	手摇喷漆，金属漆，防腐防锈，12罐/箱，天蓝色、红色、黄色、灰色、黑色各4箱。


标的名称：人字行走梯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	人字行走梯
	材质不锈钢/碳钢，人字梯状态下最大垂直高度不低于1.65米，可折叠，具备便携伸缩、防滑、防晃功能，配备安全绑带、防滑脚垫，承重300斤以上，同时具备高低梯、人字梯、直梯使用功能，中标供应商提供样品确认后送货到指定地点。


标的名称：编织袋
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	编织袋
	尺寸55cmx95cm，防水加内胆，内膜拉力≧800牛，加密加厚耐磨型，中标供应商提供样品确认后送货。


标的名称：空气开关
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	空气开关
	D16a，2P。


标的名称：空气开关
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	空气开关
	D32a，3P。


标的名称：LED面板灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	LED面板灯
	圆形、直径18.5㎝；含驱动器；正白6000K;功率18W；边框为铝材；额定电压AC220V；额定频率50Hz，中标供应商提供样品确认后送货到指定地点。


标的名称：百叶片
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	百叶片
	规格80目，直径100mm，孔径16mm。


标的名称：警示带
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	警示带
	红白相间施工安全警示隔离带，100米/卷。（具体详见附件48号图）


标的名称：锥形桶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	锥形桶
	橡胶路锥，带提环，高度大于70cmm，重量大于2.5kg，中标供应商提供样品确认后送货，成品运输至指定地点并堆码整齐。（具体详见附件49号图）


标的名称：污水污物潜水电泵
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	污水污物潜水电泵
	参数：额定功率≧2.2kw、额定电压380V、口径50mm、最高扬尘≧20m、额定转速≧2900r/min,电缆线≧5m，取得CQC质量认证。


标的名称：撬棍
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	撬棍
	6棱撬棍，材质碳钢，一头尖一头弯扁，型号25-1200。


标的名称：法兰止回阀
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	法兰止回阀
	材质铸铁，型号DN65。（具体详见附件52号图）


标的名称：法兰止回阀
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	法兰止回阀
	材质铸铁，型号DN150。（具体详见附件53号图）


标的名称：铜芯电线
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	铜芯电线
	每卷长度100米，规格2.5平方,导体材质铜，单芯，阻燃等级B级，绝缘材质聚氯乙烯，额定电压50/750V。


标的名称：安全帽
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	安全帽
	红色、符合GB2811-2019国家安全标准。如有最新标准，按最新标准执行。


标的名称：雨衣
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	雨衣
	1. 款式：一体式全身防护雨衣；2. 面料：加厚牛津布防水面料；3. 内衬透气，门襟拉链、防水口袋；4.防水性能：静水压 ≥15000mmH₂O，全接缝高温热压密封，无针眼渗水；5.反光标识： 前后腰部胸部、肩部、设有高亮反光条；夜间可视距离远，满足防汛抢险安全要求；6.颜色：荧光黄/藏青色（防汛常用色）；8. 用途：防汛抢险、应急救援、户外抗洪作业；中标供应商送样品确认后送货。（具体详见附件56号图）


标的名称：雨鞋
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	雨鞋
	1. 材质：天然橡胶一体注塑成型，加厚耐磨橡胶；2. 款式：高筒雨鞋，筒高≥35cm；3. 功能：全防水、防滑、耐酸碱、耐磨损；4. 鞋底：防滑耐磨橡胶大底，加深防滑纹路，防滑性能优良；5. 鞋帮：加厚加固，不易变形、不开胶、不漏水；6. 内里：舒适透气内衬，穿着干爽不闷脚；7. 颜色：黑色/军绿色/荧光黄；8. 适用场景：防汛抢险、抗洪救灾、户外涉水作业；中标供应商送样品确认后送货。（具体详见附件57号图）


标的名称：反光背心
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	反光背心
	速干面料，拉链款。（具体详见附件58号图）


标的名称：LED爆闪肩灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	LED爆闪肩灯
	佩戴方式：不锈钢肩夹，可按键控制、具备生活防水功能，灯芯为LED灯珠，供电方式：7号锂电池、USB充电（配充电器），电源容量不小于450mAh，工作方式交替闪烁、常亮照明，最大流明不小于200-500lm。（具体详见附件59号图）


标的名称：胶皮桶
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	胶皮桶
	材质轮胎胶皮，上口直径不小于38cm，底口直径不小于25cm，桶高不小于29cm,带提手。（具体详见附件60号图）


标的名称：对讲机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	对讲机
	锂电池、USB充电，配备充电器，电池容量≥4000mAh，覆盖范围≥6KM，频道数量≥6个，防护等级IP67。


标的名称：铁锹
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	铁锹
	平头铁锹15把，尖头铁锹15把，每个铁锹含锹头和锹把。


标的名称：球墨铸铁轻型井圈盖
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	球墨铸铁轻型井圈盖
	规格：￠700
井盖尺寸￠700，底座￠900，厚80mm满足国标（GB/T1348-2019）要求(如有最新标准，按最新标准执行），承载力≧12.5吨。配备防坠网安装口，送货到指定位置堆码整齐。


标的名称：HDPE双壁波纹管
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	HDPE双壁波纹管
	规格：￠200mm
管材、管件必须要符合我国现行标准（GB/T19472.1-2019）的要求（如有最新标准，按最新标准执行），环刚度：SN10；管径满足内径200mm，管材外观应一致，内壁光滑，管身无裂缝，管口无破损、裂口、变形等缺陷，端面平整且与管中心轴线垂直，轴向无明显弯曲，插口外径、承口内径尺寸及圆度需符合产品标准规定。


标的名称：HDPE双壁波纹管
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	HDPE双壁波纹管
	规格：￠300mm
管材、管件必须要符合我国现行标准（GB/T19472.1-2019）的要求(如有最新标准，按最新标准执行），环刚度：SN10；管径满足内径300mm，管材外观应一致，内壁光滑，管身无裂缝，管口无破损、裂口、变形等缺陷，端面平整且与管中心轴线垂直，轴向无明显弯曲，插口外径、承口内径尺寸及圆度需符合产品标准规定。


标的名称：HDPE双壁波纹管
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	HDPE双壁波纹管
	规格：￠400mm
管材、管件必须要符合我国现行标准（GB/T19472.1-2019）的要求（如有最新标准的按最新标准执行），环刚度：SN10；管径满足内径400mm，管材外观应一致，内壁光滑，管身无裂缝，管口无破损、裂口、变形等缺陷，端面平整且与管中心轴线垂直，轴向无明显弯曲，插口外径、承口内径尺寸及圆度需符合产品标准规定。


标的名称：防汛抢险照明头灯
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	防汛抢险照明头灯
	要求1、LED白光，亮度可调档、聚光、防水、防爆、可调角度，2、材质为铝合金一体光杯，充电头灯，续航≧12小时，3、亮度≧300lm,光强≧3000cd。


标的名称：不锈钢开井提钩
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	不锈钢开井提钩
	规格L=1m
材质要求￠10mm不锈钢，总长度不小于90cm ，强度要求尖头淬火，高弹性。T手柄满焊牢固，无毛刺，手柄做防滑处理，弯钩不小于5cm。（具体详见附件68号图）


标的名称：砼沟盖板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	砼沟盖板
	规格：500mmx850mmx100mm
1、配筋≧￠10Ⅱ级钢，承载力不小于D400级（40吨荷载）；
 2、外观尺寸误差±5mm内，无裂纹、破损、变形、缺角等缺陷。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	供货要求
	供货不限次数、时间，接到甲方通知后30日内完成供货。（除分批供货外）

	2
	
	实施方案
	1、投标人提供项目实施方案，包含：①备货方案；②货物运输配送方案安排；③进度计划安排；④质量保障措施方案；⑤人员配置方案；⑥正式安装时的指导监督方案；⑦安全保障措施方案；⑧风险管理控制措施。
2、投标人提供售后服务方案，包含：①拟投入履行项目的设备设施等售后服务范围；②项目售后管理措施；③安全应急处理预案；④拟更换的设备配送保障措施；⑤项目回访计划；⑥售后维修维护计划；⑦售后服务承诺、分批供货的承诺。
3、投标人提供2023年1月1日（含）至今类似项目业绩。

	3
	
	知识产权归属和处理方式
	（1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服 务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而 引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或 其它知识产权而引起法律和经济纠纷， 由投标人承担所有相关责任。（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识 产权。（3）投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和 开发手册 等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人 委托第三方在该项目后续开发的使用权）。（4）如采用投标人所不拥有的知识产权，则 在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

	4
	
	成本补偿和风险分担约定
	（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件 导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 （2）不可 抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关 权威机构出具的证明。 （3）不可抗力 事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

	5
	
	其他要求
	根据采购人需求，供应商分批供货部分，每批次供货数量，采购人应提前3天告知供应商(应急抢险除外)，供应商接到采购人供货需求后，须按时按量送货到采购人指定地点。供应商需随货提供该批次货物的检测报告、产品合格证等。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	30

	2
	
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、项目供货安装完成并验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的95.00%
2、自验收合格起满一年，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00%

	5
	
	验收、交付标准和方法
	严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、采购文件要求、投标人的投标文件及承诺、签订的合同进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	(一) 质保期：一年。在质保期内 (人为损坏因素除外) 质量问题应免费维修和更换服务，质保期为验收合格之日起开始计算。（二）在质保期内如出现产品质量问题，由成交供应商提供免费维修和更换服务（若质保期届满后产品在三包期内，仍应提供三包服务）。质保期满后，成交供应商将继续进行质量跟踪，发现情况及时妥善解决，提供产品的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

	7
	
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任：（一）甲方违约责任（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金；（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。（二）乙方违约责任（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金。（4）乙方不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向甲方支付合同总价款百分之一的违约金，且甲方有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由乙方承担。（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 解决争议的方法：（一）因货物的质量问题发生争议，由成交供应商5日内委托采购人所在地市场监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。（二）合同履行期间，若采购人与成交供应商发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
无
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