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投标人名称（公章）：新疆七色花信息科技有限公司
招标文件编号：BZGK2026009

	序 号
	货物
名称
	制造商
	参数
	数量
	质保 期

	
1
	竹板羊床
	兴安县德
磊竹业有 限公司
	表面光滑，2m×0.5m ，使用
寿命 ≥ 10 年，单件承重 ≥
300kg
	1600 ㎡
	5 年

	
2
	复合板羊
床
	潍坊市天
仕利塑业
有限公司
	1.5m×0.6m ，聚丙烯材质，耐
腐蚀易清理，防滑纹理，孔
径 16mm
	11000
㎡
	5 年

	





3
	





电子耳标
	



安徽瑞佰
创物联科
技有限公
司
	1.尺寸，母标:外径 25mm， 高度 13.5mm 公标:外径  28mm ，高度 22.5mm；
2. 重量：母标≤4.5g ，公标≤ 2.0g
3. 颜 色 ： 黄 色 ， 4. 材 质 ： TPU   ， 5.   符 合 协 议 ： ISO11784/11785 FDX-B，
6.频率：134.2Khz，
7.工作温度：-35℃~75℃
8.读写距离： ≤15cm（和读 写器设备配置有关）
9.符合农业部《牲畜电子耳 标技术规范》
	





10000
套
	





5 年

	

4
	智能管理
系统—羊
场管理系
统
	新疆七色
花信息科
技有限公
司
	系统功能：可视化页面、我
的账户、系统基础信息、系
统基础信息、提醒功能、羊
只管理、繁殖管理、疾病防
治、数据对接等
	

1 套
	

5 年
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智能管理
系统—L
E D显示
系统
	




深圳市木
林森光显
科技有限 公司
	LED 显示屏 1:2.24*1.28 米
LED 显示屏 2:3.2*1.76 米
1 、灯珠配置： 自主封装，成 品模组一体化
发光大芯片（亮度高）、铜 线（导电性强）、铜支架
（抗氧化）
高配置品质稳定。
2 、像素点间距 1.86mm ，像 素密度点 288900/㎡。
3 、发光点颜色组合 1R1G1B。
4 、发光芯片封装形式： SMD1515。
5 、单元模组尺寸
	






1 套
	






5 年
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	320mm*160mm。
6 、最佳可视距离 1-50 米。
7 、水平可视角度：170 °。
8 、最大功耗 790W/㎡。
9 、使用寿命 100000 小时。
10 、LED 像素失控率： ≤ 0.0001。
11 、色温：3200-9300K 可 调。
12 、驱动方式：恒流源驱 动。
13 、刷新：3840 刷新
13 、屏体供电 工作电压 220V±15%。
14 、操作系统：
WIN2000/WIN XP/WIN 7/WIN10
	
	

	
6
	羊圈舍消
毒系统
	成都锦胜
雾森环保
科技有限 公司
	
羊圈舍消毒设备
	
10 套
	
5 年
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投标人授权代表签字：
日期：2026 年 5 月 7  日
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