学生宿舍设备购置-铁床采购需求
第二章 供应商须知
2.1.供应商须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算及最高限价★
	本项目各包采购预算金额如下：
采购包1：800,000.00元
 供应商报价不得超过谈判文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。

	2
	评审方法
	最低评标价法(具体规则详见第五章)

	3
	是否接受联合体★
	采购包1：不接受联合体
 如接受联合体，需符合以下要求：
 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。
 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

	4
	投标（响应）保证金★
	本项目不收取投标（响应）保证金。

	5
	履约保证金★
	采购包1：收取
本采购包履约保证金为合同金额的5%
交款方式：银行转账，支票、汇票、本票，保函
签订合同前，成交供应商须缴纳合同金额的5%履约保证金到采购人账户（交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险），履约保证金在合同履行完毕通过验收后5个工作日内无息退还。履约保证金不予退还情形:①成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。

	6
	响应有效期★
	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。

	7
	代理服务费★
	本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：成交供应商
代理服务费收费标准：1.按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知(川财采(2020)74号)及本项目委托协议约定，代理服务费以成本加合理利润的原则收取，以采购预算为计算基数，按差额定率累进法进行计算，并按以下费率标准收取:采购预算:800,000.00元（货物类）0---80万：80×1.500％=12000.00元；向成交供应商收取代理服务费:12000.00元。 2.转账方式账号如下： 收款单位：融汇项目管理有限公司宜宾分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司宜宾江北支行 账号：5105 0172 5108 0000 0976

	8
	采购结果公告
	采购结果将在四川政府采购网予以公告。

	9
	是否组织潜在供应商现场考察
	采购包1：否

	10
	是否召开采购前答疑会
	本项目不组织标前答疑

	11
	特殊情况
	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：
（一）交易系统发生故障而无法正常使用的；
（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；
（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、谈判小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。
注：故障处理详见第二章规定。

	12
	报价/分值精确度
	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

	13
	实质性要求
	本谈判文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。

	14
	其他说明
	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。




第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 800,000.00
采购包最高限价（元）: 800,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05010102 钢塑床类
	上下铺钢架床
	1,000.00（张）
	800,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	上下铺钢架床
	1,000.00（张）
	800,000.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010102 钢塑床类
	上下铺钢架床
	上下铺钢架床


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05010102 钢塑床类
	上下铺钢架床
	上下铺钢架床


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：上下铺钢架床
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	上下铺钢架床
	详见附件：技术要求


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日内完成交货并安装调试完成，交付采购人使用。

	2
	★
	交货地点
	宜宾市叙州区蕨溪中学校。

	3
	★
	支付方式
	一次付清

	4
	★
	付款进度安排
	1、货款，项目验收合格后，采购人收到成交供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1.验收标准：严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及本项目竞争性谈判文件要求进行验收。 2.验收方式：采购人根据采购项目具体情况自行组织验收，成立验收小组，出具验收报告。 3.验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	1.质保期：产品质保期5年（质保期为验收合格之日起开始计算）。 2.供应商应在响应文件中提供售后服务计划，至少包含售后服务人员名单、联系电话、响应时间、售后服务内容等。供应商响应文件中需指派专人负责本项目，与采购人对接售后服务事宜，提供专人联系电话并保证电话24小时畅通。项目质保期内，采购人有任何问题，只与供应商专人联系，供应商专人应协调所有问题。 3.成交供应商须提供免费的 7×24 热线电话技术及技术支持方案。供应商承诺在质保期内，及时解决产品出现的所有问题，在接到采购人的维修通知后（含书面和口头通知），须在0.5小时内响应；对于电话技术支持不能解决的问题，紧急要求3小时内派专业维修技术人员到达采购人产品使用现场维修，一般要求4小时内派专业维修技术人员到达采购人产品使用现场维修，若因维护时间延误造成采购人损失的由成交供应商承担。 4.质量要求：成交供应商保证所提供货物是全新的厂家正品。货物均为全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，可依常规合法安全使用。提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家（行业）技术标准。在质保期内如出现产品质量问题，由成交供应商提供免费维修和更换服务（更换后产品质保期重新计算）。 5.质保期届满后，成交供应商应提供有偿的售后服务。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1. 因货物质量问题发生争议时，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。若货物符合质量标准，鉴定费用由采购人承担；若货物不符合质量标准，鉴定费用由供应商承担。 2.合同履行期间，若双方发生争议，应优先通过协商或由有关部门调解解决。若协商或调解不成，双方可依法通过法律途径维护自身合法权益。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
★1.设备安装调试及运输要求 （1）本次采购的标的物需要运输，成交供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。成交供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由成交供应商承担。 （2）供应商应将所供货物运送到采购人指定地点，并为使用单位提供安装及调试服务，成交供应商负责本次采购所有货物及附属件的安装调试，以保证产品正常投入使用,产生的相关费用由供应商承担。安全及环境保护要求：现场安全，供应商负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等纸质塑料垃圾搬运至采购人指定地点。安装符合环保、安全生产规范与技术要求，直至正常使用。 ★2.合同签订后5个工作日内，成交供应商须提供竞争性谈判文件中所要求的检测报告原件，送至采购人处查验核实，如不能提供按虚假响应处理，采购人有权拒收货物和终止合同，并提请监管部门依法处理。 ★3.保险：供应商应当遵守国家有关安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。 ★4.本合同价款为供应商为完成本项目全部工作内容所需费用的总括体现，包含履行合同所涉及的全部成本与费用，具体包括但不限于：本项目所需全部货物（设备、材料等）的购置费用、实施费用（人工、设备投入、运输、搬运、安装、调试、原有学生公寓约1100张老旧铁床的拆除与搬运至指定位置、验收等全过程实施费用）、售后服务、保险、利润、税金等的一切费用。 ★5.本项目要求成交供应商负责将采购人原有、放置于学生公寓内的约1100张老旧铁床进行拆除，并将其搬运至指定存放地点。该指定存放点位于学生公寓楼下约60米处，涉及作业的学生公寓总层高为7层。 ★6.若本项目竞争性谈判文件中涉及的标准要求有过期作废或与国家最新标准不一致，以国家最新标准为准。


附件：
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：上下铺钢架床
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	上下铺钢架床
	1.上下铺钢架床规格：长2000mm*宽900mm*高1870mm（±5mm）；每套为两人位（注：含床架一张、床板两块、爬梯一个、床下鞋架一个）。
合同签订后5个工作日内向采购人提供“钢架床”检测报告，检验检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024、GB/T 231.1-2018、GB/T2423.18-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015；检测内容至少包含：①外观性能-金属件：喷漆（塑）涂层符合要求，电镀件符合要求；安全性能-结构安全符合要求；②产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层：硬度符合要求、冲击强度符合要求、附着力0级；金属电镀层：抗盐雾无锈点；③有害物质限量：甲醛≤0.01mg/m³；苯≤0.005mg/m³；甲苯≤0.005mg/m³；二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.005mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m³；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：铅 Pb≤5mg/kg，镉Cd≤5mg/kg，铬Cr≤5mg/kg，汞Hg≤5mg/kg，锑Sb≤5mg/kg，钡Ba≤50mg/kg，硒Se≤5mg/kg，砷 As≤5mg/kg；⑤布氏硬度≥190；⑥耐腐蚀试验-中性盐雾试验48h，起泡：起泡等级0级。生锈：生锈等级Ri 0级。开裂：开裂等级0级。剥落：剥落等级0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1级；剥离等级1级。⑦耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、平滑正青霉）为0级；⑧交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；⑨抗菌性能-抑菌率（金黄色葡萄球菌、变化考克氏菌（变异库克菌）、大肠杆菌）≥99.9%。
2.材质工艺要求：钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用环保塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀。
[bookmark: _GoBack]合同签订后5个工作日内向采购人提供“塑粉”检测报告，检验检测依据：HG/T 2006-2022、GB 18581-2020、HG/T 3950-2025；检测内容至少包含：①外观、筛余物、漆膜外观、耐冲击性符合要求，附着力(干附着力、沸水附着力,湿附着力)≤1级；②耐磨性(750g/500r)≤15mg；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥4H；杯突试验≥4mm；弯曲试验：轴的直径≤4mm，涂层无剥落；③室内用耐碱性:[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】：168h，无异常；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：240h，无异常；耐湿性(室内用)：500h，无异常；耐沸水性：2h，无异常；④可溶性重金属含量：镉含量≤2mg/kg、铬含量≤2mg/kg、汞含量≤2mg/kg；总铅(Pb)含量≤2mg/kg；⑤抗细菌性能-抗细菌率：（金黄色葡萄球菌、变化考克氏菌（变异库克菌）、大肠杆菌）≥99.9%；⑥抗霉菌性能-长霉等级（黑曲霉、黄曲霉）为0级。
3.部件规格参数的基本要求：
3.1床立柱：采用冷轧钢板经成型机一次成型闭合异型材，成型后立面尺寸为65mm*65mm（±2mm），壁厚≥1.2mm，立柱整体有2根向内凹的加强筋，外侧为半圆型，防止碰撞，增加强度及美观。
[image: ]
（床立柱示意图）
合同签订后5个工作日内向采购人提供“床立柱”检测报告，检验检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 11253-2019；检测内容至少包含：①外观性能-金属件：喷漆（塑）涂层符合要求；产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；附着力0级；②交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；③耐腐蚀试验-中性盐雾试验48h。起泡：起泡等级0级。生锈：生锈等级Ri 0级。 开裂：开裂等级0级。剥落：剥落等级0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1级；剥离等级1级；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑≤5mg/kg；砷≤5mg/kg；钡≤50mg/kg；镉≤5mg/kg；铬≤5mg/kg；铅≤5mg/kg；汞≤5mg/kg；硒≤5mg/kg；⑤洛氏硬度≥60；⑥抗拉强度Rm≥350MPa、断后伸长率A80mm≥30%、下屈服强度ReL≥230MPa；化学成分：C≤0.05%、Si≤0.1%、Mn≤0.5%、P≤0.02%、S≤0.01%。
3.2 床横梁：采用冷轧钢板经成型机一次成型闭合异型材，成型后立面尺寸为70mm*37mm（±2mm），壁厚≥1.2mm。
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（床横梁示意图）
合同签订后5个工作日内向采购人提供“床横梁”检测报告，检验检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 11253-2019；检测内容至少包含：①外观性能-金属件：喷漆（塑）涂层符合要求；产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；附着力0级；②交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；③耐腐蚀试验-中性盐雾试验48h。起泡：起泡等级0级。生锈：生锈等级Ri 0级。 开裂：开裂等级0级。剥落：剥落等级0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1级；剥离等级1级；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑≤5mg/kg；砷≤5mg/kg；钡≤50mg/kg；镉≤5mg/kg；铬≤5mg/kg；铅≤5mg/kg；汞≤5mg/kg；硒≤5mg/kg；⑤洛氏硬度≥60；⑥抗拉强度Rm≥350MPa、断后伸长率A80mm≥30%、下屈服强度ReL≥230MPa；化学成分：C≤0.05%、Si≤0.1%、Mn≤0.5%、P≤0.02%、S≤0.01%。
3.3 侧短横梁：采用≥50mm*25mm，壁厚≥1.0mm钢管制作。
3.4 床挂件：成型后尺寸≥ 210mm*27mm*27mm，材质厚度≥2.0mm。采用冷轧钢板经冲床一次性冲压成半圆型，挂件有2个接触面并带有3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。
合同签订后5个工作日内向采购人提供“冷轧钢板”检测报告，检验检测依据：GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 3325-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 232-2024、GB/T 11253-2019、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020；检测内容至少包含：①产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；附着力0级；②交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；③耐腐蚀试验中性盐雾试验48h，起泡：起泡等级0级。生锈：生锈等级Ri 0级。 开裂：开裂等级0级。剥落：剥落等级0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1级；剥离等级1级；④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑（Sb）≤5mg/kg、砷（As）≤5mg/kg、钡（Ba）≤50mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、铬（Cr）≤5mg/kg、铅（Pd）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、硒（Se）≤5mg/kg；⑤弯曲试验：不使用放大辅助设备观察弯曲后的试样，弯曲外表面无目视可见裂纹；⑥抗拉强度Rm≥375MPa、断后伸长率A80mm≥25%、下屈服强度ReL≥230MPa；⑦化学成分：C≤0.15%、Si≤0.35%、Mn≤1.20%、P≤0.035%、S≤0.035%；⑧抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、变化考克氏菌（变异库克菌）、大肠杆菌）≥99.9%；⑩耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、平滑正青霉）为 0级。
3.5 前护栏：规格为长1430mm*高370mm（±5mm）,上层横管及左右两侧竖管采用整根≥25mm*25mm*1.2 mm钢管弯曲成型，内部分为上下两层，上层竖管平均分布，不少于2根，竖管采用≥25mm*25mm*1.0mm厚钢管；下层内镶入一块护栏板，规格为（1380mm±5mm）*（220mm±5mm）*25mm（长*高*厚），材质采用PP塑料一次性中空吹塑成型；护栏板外侧中间带有一个直径≥125mm的圆形凹槽可粘贴标识标牌，右侧带一个长≥100mm*65mm方形凹槽可粘贴学生信息卡；护栏板靠床头一侧带有一个推拉观察窗，规格：长≥440mm*高160mm（观察窗便于学生休息时不用起身观察外部情况，并且宿管查房时也可以推拉观察窗进行检查）；护栏板内侧设有两个长≥210mm*高150mm*内凹10mm的凹槽，凹槽上设有一个储物盒，储物盒整体规格为长≥490mm*高75mm，储物盒带有两个储物格，单个储物格内径规格为≥210mm*高60mm，材质采用PP塑料一次注塑成型，两个储物格分别与护栏板的两个凹槽对应，增加储物空间的宽度，便于学生放置钥匙及眼镜等随身物品，同时避免储物盒过大占用床铺面空间；护栏板内侧两边均设有被褥高度警示线。
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK1]（护栏板示意图）
合同签订后5个工作日内向采购人提供“钢管”检测报告，检验检测依据：GB/T 3325-2024、GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、GB/T 30789.2-2014、GB/T 30789.3-2014、GB/T 30789.4-2015、GB/T 30789.5-2015、GB/T 30789.8-2015、GB/T 35607-2024、GB/T 230.1-2018、GB/T 3094-2012、GB/T 231.1-2018、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020；检测内容至少包含：①产品表面理化性能-金属喷漆（塑）层：硬度符合要求；冲击强度符合要求；附着力0级；②交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；③耐腐蚀试验中性盐雾试验48h，起泡：起泡等级0级。生锈：生锈等级Ri 0级。 开裂：开裂等级0级。剥落：剥落等级0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1级；剥离等级1级。④产品有害物质-家具涂层可迁移元素：锑（Sb）≤5mg/kg、砷（As）≤5mg/kg、钡（Ba）≤50mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、铬（Cr）≤5mg/kg、铅（Pd）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、硒（Se）≤5mg/kg；⑤力学性能：抗拉强度Rm≥435MPa，下屈服强度ReL≥250MPa，断后伸长率A80mm≥30%；⑥化学成分（质量分数）：C≤0.20%、Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.045%；⑦抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99.9%；耐霉菌性-耐霉菌性等级（黑曲霉、黄曲霉、串珠镰刀菌）为 0级。
3.6 侧护栏：横管采用≥25mm*25mm*1.0mm钢管，竖管采用≥20mm*20mm*0.8mm钢管。
3.7 床板支撑管：采用≥25mm*25mm*0.8mm钢管制作，每个床位不低于 5 根。同时支撑管为防退设计，支撑管与横梁结合处须有防退卡扣，保证支撑管与床框结合紧密，不晃动,不脱扣,不允许使用胶水粘连。
3.8 爬梯：立柱采用≥20mm*40mm*1.2mm钢管制作，踏板采用≥1.2mm厚冷轧钢板经冲压成型，踏板前沿需为圆弧形防止撞伤，表面带有凹凸纹路，可以起到防滑作用。爬梯与床架之间采用螺栓及螺帽连接固定。
合同签订后5个工作日内向采购人提供“螺栓”、“螺帽”检测报告，检验检测依据：GB/T 2423.18-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021，检测内容至少包含：①交变盐雾试验168h(试验方法3:1个循环周期7d)：10级/10级(无锈蚀,无鼓泡)；②金属表面耐腐蚀-乙酸及中性盐雾试验≥240h，保护评级（Rᴘ)10级；外观评级（RA）10级；③金属表面耐腐蚀-铜加速乙酸盐雾试验≥48h，保护评级（Rᴘ)10级；外观评级（RA）10级。
3.9 床板：采用≥15mm厚杉木板，承载力≥150kg，床板与床框之间间隙≤5mm；经烘干、正反双面抛光处理，拼接缝隙应小于5mm，床板背面需有3根≥25*35mm实木方料横杠加固（可根据床内空制作）。
合同签订后5个工作日内向采购人提供“床板”检测报告，检验检测依据：GB/T 3324-2024、GB 18584-2024、GB/T 31762-2015、GB/T 38467-2020；检测内容至少包含：①外观要求-木材（贯通裂缝，虫蛀，腐朽材，树脂囊，节子，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道）符合要求；②有害物质限量-甲醛≤0.01mg/m³、苯≤0.005mg/m³、甲苯≤0.005mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.005mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/m³；③苯酚释放量≤0.1mg/m³；④理化性能-体积湿胀率≤7%，宽度干缩率≤3%，体积干缩率≤7%。
3.10 床下鞋架：规格：宽800mm*深900mm（±5mm），采用20mm*20mm*0.8mm钢管制作。
4.质量要求
4.1 床立柱上下端均配置塑料脚套，脚套采用PP塑料一次性注塑成型，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
合同签订后5个工作日内向采购人提供“脚套”检测报告，检验检测依据：GB/T 32487-2016、GB/T 12000-2017、GB/T 24128-2018、GB/T 11547-2008；检测内容至少包含：①塑料件外观符合要求；②塑料材料理化性能-耐老化室内用500h：冲击强度的保持率≥60%，外观颜色变色评级≥3级；③理化性能-塑料件：耐冷热循环符合要求；④盐雾试验100h，质量变化率≤2%；⑤防霉性能-防霉等级（黑曲霉、黄曲霉、帚状曲霉）为0级；⑥耐液体化学试剂性能：乙酸（50%）168h，外观变化等级（无变化）。
4.2 床整体采用卡式连接固定。立柱上经数控冲床加工3个连接孔，通过卡式连接件无缝式下压连接床横梁，实现使用后越用越紧的状态。床横梁与卡式连接件焊接为一个整体，为保证强度，卡式连接件焊接为满焊不能留缺口及缝隙。组合安装后床整体稳固结实无晃动。
5.所有材质的厚度均指基材本身厚度，涂层、镀层等表面处理层厚度不包含在内。
上下铺钢架床参考图片：
[image: 1729fefa31e272dc6a73d711e9755853]
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