技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,469,954.73
采购包最高限价（元）: 2,469,954.73
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A01029900 其他构筑物
	城西校区运动场改造项目
	1.00（项）
	2,469,954.73
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	城西校区运动场改造项目
	1.00（项）
	2,469,954.73
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A01029900 其他构筑物
	城西校区运动场改造项目
	全预制型13mm橡胶跑道


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：城西校区运动场改造项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	参数要求
		序号
	产品名称
	产品技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	全预制型13mm橡胶跑道
	★1、预制型橡胶跑道为双层一体结构,面层采用优质耐磨的天然橡胶为主材，底层采用橡胶弹性材料，不得采用黑色再生胶；在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况；总厚度≥13mm，高聚物总量≥40%，预制型跑道卷材规格要求：宽度≥1.22 米，长≥10米，跑道颜色由采购人在合同签订前确定。
2、面层划线满足设计及规范要求，其他未尽事宜需满足业主及设计要求和现行相关法律法规、规章制度、安装验收规范、操作流程、技术标准等要求。
★3、预制橡胶跑道具有符合GB36246-2018标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的具有“CMA”标志的合格检测报告。
★4、粘接（胶粘）剂材料具通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求的具有“CMA”标志的合格检测报告。
★5.预制橡胶跑道面层能耐污染，依据GB/T9780-2013标准经日常污染源（蓝黑墨水、可乐、红茶、尿液、液体鞋油、蜡笔）污染≥336小时，达到耐沾污性等级0级，污染程度为无污染、无可察觉的色差、灰卡等级≥5级的合格检测报告。  
★6、投标人提供的预制橡胶跑道产品依据GB 36246-2018 、GB/T 22517.6-2020、GB/T 14833-2020标准，经热老化≥336小时压缩试验后符合拉伸强度、拉断伸长率具有“CMA”标志的合格检测报告。                                               
7、预制型橡胶跑道专用粘接剂产品性能依据HG/T 4913-2016《橡胶地板用胶粘剂》标准要求，拉伸粘结强度≥1.0MPa、加速老化性能后粘接件尺寸稳定性≤0.4%，满足预制型橡胶跑道铺装粘接需求，保障跑道粘接牢固、不开裂、弯道部位不起翘的标准要求，具有“CMA”标志的合格检测报告。                                      
8、预制型橡胶跑道产品依据 GB/T 1766-2008、GB/T 1690-2010 标准，经人工模拟酸雨常温浸泡测试≥336小时后，外观无开裂、无异常，变色等级（灰卡评定）≥4级具有“CMA”标志的合格检测报告。
9、预制型橡胶跑道依据GB/T43564-2023《中小学合成材料面层田径场地》物理机械性能、有害物质限量及气味要求的具有“CMA”标志的型式检测合格报告。
10、预制型橡胶跑道依据GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》及GB/T22517.6-2020《体育场地使用要求及检测方方法第6部分：田径场地》标准物理，拉伸强度，拉断伸长率，有害物质(化学)限量及老化的具有“CMA”标志的型式检测报告。
11、预制型橡胶跑道产品具有通过国家认可的产品质量认证中心出具的产品认证证书。
12、预制橡胶跑道产品依据GB36246-2018标准要求，在≥60℃放置336h，然后在≤-5℃放置≥336h后，拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值检测符合，且（≥60℃ 10h，≤-5℃ 10h）循环≥33次无粉化、无剥落、无起皮、无开裂、无脱落、颜色与光泽无明显脱色变化的具有“CMA”标志的合格检测报告。
13、预制型橡胶跑道依据GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》， UVA老化48h、UVB老化48h老化处理后再湿热老化≥336小时，灰卡等级≥3 级的具有“CMA”标志的检测合格报告。
14、预制型橡胶跑道的底层防水材料依据GB/T 9756-2018标准（底漆）要求：在容器中无硬块，搅拌后呈均匀状态；施工性刷涂无障碍；低温稳定性不变质，取出在≥23℃下放置6h，3次循环后无硬块、凝聚及分离现象；低温5℃成膜无异常；涂膜外观正常，涂膜无显著缩孔，涂膜均匀；干燥时间（表干）≤2h； 耐碱性无异常，浸泡于≥23℃饱和氢氧化钙溶液中≥24h，未出现起泡、掉粉等涂膜病态现象；抗泛碱性（≥48h）无异常，在≥2%NaOH水溶液抗泛碱试验≥48h，变色面积不大于10%的具有“CMA”标志的检测合格报告。
15、预制型橡胶跑道面层材料符合GB/T24021-2024 idt ISO14021:2016要求，取得中国环境标志Ⅱ型产品认证证书。
	6739
	m2
	带★参数为实质性要求。技术参数中所有检测报告及其它证明文件均需提供扫描件加盖投标人公章。

	2
	原有沥青基础处理
	1、铣刨5cm原有沥青，外运及无害化处理,重新铺设5cm厚1.0AC-10改性沥青。须达到预制橡胶跑道铺设规范要求。
	5200
	m2
	

	3
	原有塑胶铲除，废料无害化处理
	★预制橡胶跑道安装前应铲除原有场地塑胶，外运及无害化处理。
跑道及周边塑胶面层及表面附着物体，包含铲除塑胶、集中堆放、装车外运、清理场地等。
	6739
	m2
	

	4
	基础清洗打磨，修补
	弧形区场地基层清洗打磨，修补。
1、原有基础进行清洗、打磨;
2、塑胶面层及表面附着物体，基层酸面层材料综合考虑;
3、基层打磨的平整度应满足施工要求;清洗后的基层不能有腐蚀现象; 
	1539
	m2
	





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	50天

	2
	★
	交货地点
	泸州高中城西校区

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、安装调试完成后，经验收合格，达到付款条件起30日内，据实结算说明为中标人提供等额真实有效合法票据，支付合同金额的85%
2、验收合格后，经第三方结算审计，达到付款条件起30日内，据实结算说明为支付审计结果总金额的15%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	1、项目验收时，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016)205号文件）的要求组织验收。整体项目符合国家及行业强制性标准、招标文件要求(或响应文件的响应或承诺)以及合同的要 求。如果以上标准有不一致的，以较高标准为准。 2.验收标准：必须满足新国标GB36246-2018的相关规定； 3.其他未尽事宜须满 足业主及设计要求和现行相关法律法规、规章制度、施工验收规范、操作规程、技术标准等要求.

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	本项目质保期为3年，自验收合格之日起开始计算。 1. 质保期内，非人为因素而出现的质量问题，中标人负责包修、包换，承担一切费用，人为因素、自然因素（如火灾等）造成的损坏中标人进行维修时，仅收成本费；质保期内，提供 7×24 小时的技术支持；在接到故障报告后，30 分钟内响应，24 小时以内排除故障，恢复正常使用。 2. 供应商应指派专人与采购人联系售后服务事宜。 3.提供专业的技术培训，培训对象包括学校体育老师及场地管理人员 等，要求在现场进行授课培训。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	1、甲方违约责任 （1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之十 的 违约金； （2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 一 /天的违约金；逾期付款超过 60 天的，乙方有权终止合同； （3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙 方。 2、乙方违约责任 （1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 十 的违约金，并须在 合同规定 的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方 偿付违约赔偿金给甲方。 （2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货 款总额的万分之 一 /天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之百 的款额向甲方偿付赔 偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 （3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测 后，如检测结果认 定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 5 天 内无条件更换合格的 货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应 另付合同总价的百分之 百 的赔偿金给甲方。 （4）乙方保证 本合同货物的权利无瑕 疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁 决有权对上述货物 主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返 还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 百 向甲方支付 违约金并赔偿因此给甲方造 成的一切损失。 （5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未 弥补的部分， 支付赔偿金给甲方。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
供应商应针对本项⽬提供安装实施⽅案和售后服务方案，安装实施⽅案内容包括但不限于：①货物备货与运输方案；②质量保障措施；③进度保障措施；④安全把控措施；⑤应急处置方案；⑥原有塑胶铲除及废料无害化处理方案等。售后服务⽅案内容包括但不限于：①应急措施及预案；②售后服务流程；③响应保障；④售后服务人员安排等。
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