技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 600,000.00
采购包最高限价（元）: 524,750.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C06020500 广播电视传输服务
	遂宁市船山区2026年广播电视基础设施更新服务
	1.00（项）
	524,750.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


 是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	遂宁市船山区2026年广播电视基础设施更新服务
	1.00（项）
	524,750.00
	总价
	供应商报价应是完成项目最终验收合格的全部费用，包含设备、人工、食宿、差旅、交通、保险、安装调试、办公耗材、税金、利润等完成项目的全部费用和采购文件规定的其他费用。


★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：遂宁市船山区2026年广播电视基础设施更新服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无
	无


3.3.服务要求
3.3.1服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	
	项目技术服务内容及要求
	一、项目名称、最高限价、报价要求
1、项目名称：遂宁市船山区2026年广播电视基础设施更新服务。
2、最高限价：52.475万元，超过最高限价的报价无效。
3、项目最高限价组成
	序号
	设备名称/服务事项
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	收扩机（4G）
	台
	50
	105000
	

	2
	IP话筒
	台
	4
	22000
	

	3
	12.5喇叭
	支
	200
	15000
	

	4
	广播防水箱
	个
	150
	18750
	

	5
	应急广播终端电源标准化接入改造服务
	处
	400
	220000
	

	6
	应急广播终端有线信号接入服务
	处
	80
	48000
	

	7
	有线广播电视支干线杆路升级改造服务
	KM
	6
	48000
	

	8
	有线广播电视支干线线路升级改造服务
	KM
	12
	48000
	


4、报价要求：供应商报价应是完成项目最终验收合格的全部费用，包含设备、人工、食宿、差旅、交通、保险、安装调试、办公耗材、税金、利润等完成项目的全部费用和采购文件规定的其他费用。
二、项目技术服务内容及要求
（一）技术服务要求
	序号
	设备名称/服务事项
	技术参数/服务要求

	1
	收扩机（4G）
	一、总体要求
1、具备接收上级调频信号处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作。
2、具备接收上级 DTMB/DVB-C信号处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
3、具备接收上级IP信号处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发停止动作。
▲4、配置1块移动通信模式（4G、5G等）接收应急广播消息通道，配置1块移动通信模块，1张流量卡（流量每月不低于3G，从安装之日开始起算，使用时长≥12个月）。
5、具备接收上级中波信号处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。
▲6、配置国密算法安全芯片，具有签名、验签功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖电子签章）
★7、能接受对应区域内已建设的本地镇、村级应急广播分控平台管理控制。
二、功能要求
1、具备短路保护功能。
2、具备分区域播发控制功能。
3、具备设备信息和状态信息回传功能，包括设备编号、设备名称、安装位置、经纬度等、设备在线\离线\播发\故障等状态信息、设备播发信息等回传到县级应急广播平台。
4、具有音频存储功能（上级信息实时存储），音频编码格式为MP3,标称存储容量≥8GB，存储满后自动覆盖原有文件。
5、具备调频、中波、IP、DTMB/DVB-C（输入）多通道功能。
6、具备本地参数设置功能，可对设备IP地址、端口号进行设置。
7、具备管理平台远程控制功能，支持调频、IP、DTMB/DVB-C多通道。
8、具备远程广播和本级控制功能，支持接收来自适配器的调频信号、IP信号、DTMB/DVB-C信号。
三、性能要求
1、工作电压范围:AC:160V～260V。
2、FM接收频率范围:87MHz～108MHz。
3、DTMB频段:47OMHz～802MHz。
4、 DVB-C频段:470MHz～802MHz。
5、中波:526.5 KHz～1606.5KHz。
四、接口要求
1、网络接口:RJ45。
2、FM输入接口:公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。
3、DTMB （DVB-C）或独立输入接口:英制F母座，1路及以上。
4、具备输出接口:音频接线柱,定阻输出可外接高音喇叭。
5、中波接收接口BNC/SMA/wp2-3外接线夹插座。

	2
	IP话筒
	一、主要功能
▲1、全触屏设计，支持一键式开启应急/正常广播功能、广播音源设置（可预设音源）。
2、应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能；
3、具有监听功能。
4、具备系统参数备份及参数还原功能。
5、具备远程终端控制、远程参数配置及系统逻辑寻址。
6、具备至少1路U盾接口，只有授权U盾才能进行设备操作。
7、支持电话短信模块，具备白名单设置和电话短信通信记录功能，支持保存至少500条播出记录。
▲8、采用数字签名验证，防止干扰和非法插播，支持国密SM2非对称算法。
★9、所提供的IP话筒能接入现有应急广播系统。
二、接口要求
1、至少具备2路话筒输入。
2、至少具备2组音频输入，非平衡立体音频，RCA。
3、至少具备1组音频输出接口，非平衡立体音频，RCA。
4、至少具备1路USB输入，MP3格式，USB2.0。
5、至少具备1路以上网络接口：UDP协议，RJ45 10/100M自适应网口。
三、性能要求
1、至少两路音频线路输入：输入阻抗 ≥10kΩ不平衡；输入电平0～0.775Vrms；印好失真度≤1%；音频频响80Hz～15KHz（±2dB）。
2、话筒输入：输入电平≥10mV。
3、音频采样率：32/44.1/48(KHz)。
4、音频码率：64/128/192/256Kbps(每通道)。
5、1路RJ45接口，速率：≥100Mbps，支持TCP/IP协议，IP输出控制信号及UDP音频流。

	3
	12.5喇叭
	1、额定功率：≥12.5W。
2、额定阻抗：8Ω±15%。
3、频率范围：±1.5dB（60Hz-15KHz）。
4、特性灵敏度：≥103dBm/w（1KHz）。
5、谐波失真：≤1.0%。
6、语言清晰度：≥0.8。

	4
	广播防水箱
	1、箱体采用不低于1.2mm冷轧钢板，表面进行热镀锌/喷塑处理,尺寸：200*300*25mm（±5mm）。

	5
	应急广播终端电源标准化接入改造服务
	★1、按当地电力公司技术要求，对现有广播终端的电源线缆进行规整收纳，并按点位完成开户、安装工作，报价包含电源线（每个单位估计平均长度30米，其用量根据设备安装位置及网络覆盖情况实际产生）、电表(含开户费)、空开（16A）等改造所需的材料及人工费等。

	6
	应急广播终端有线信号接入服务
	★1、对部分信号不稳定的4G无线广播进行有线接入。
★2、购置并敷设4D光缆(每处预计200米）。
★3、终端盒1个/处、尾纤4根/根（含熔接）。
★4、其用量根据设备安装位置及网络覆盖情况实际产生、人工及施工费等。

	7
	有线广播电视支干线杆路升级改造服务
	★1、7米水泥电杆：包含运输与安装，外观要求：杆体直顺，无横向及纵向裂纹，无露筋、蜂窝、麻面等缺陷；埋深要求：根据土质而定，普通土≥1.3m，硬土≥1.2m，水田湿地≥1.4m；杆体需标识清晰，便于现场核对。
★2、钢线：执行国家标准GB/T 3428-2024《架空导线用镀锌钢线》，采用镀锌钢线进行安装。
★3、抱箍和拉线：提供符合国家行业标准的货物，包含运输与安装。
★4、立杆：包含旧杆拆除、立杆基础施工、新立电杆、拉线制作、杆路校正及二次转运等全部施工，确保杆路稳固、符合行业规范。

	8
	有线广播电视支干线线路升级改造服务
	★1、更换老旧线缆，需采用符合通信规格要求的GYTA光缆，安装光缆接头盒、预留架、标识牌等附属设施；
★2、光纤熔接，对尾纤与光缆、尾纤与尾纤进行熔接接续，包含端面处理、纤芯连接、衰减测试、包封护套、盘绕固定等全部工序。


★（二）其他要求
1、供应商需按照国家通信技术标准，做好设备安装、调试和维护工作（包括硬件、软件故障维护、软件升级等），保障网络信号畅通。
 2、在本项目实施过程中，应做好相应的安全管理工作，避免发生安全事故，承诺若项目实施过程中发生的一切安全责任或损失以及法律责任均由成交人承担全部责任。（单独提供承诺函。格式自拟）


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	自合同签订之日起120天内完成项目所有内容。

	2
	★
	服务地点
	遂宁市船山区。

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照本项目采购文件中技术参数要求、成交人响应文件、政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库 (2016) 205号) 的要求执行。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、合同签订生效后,采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%
2、乙方项目实施完成后，整体试运行，经采购人验收合格后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 （2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 解决争议的方法 （1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交遂宁仲裁委员会仲裁。 （2）在仲裁期间，乙方不得停止服务，并应保证政府采购合同的继续履行执行。


3.4.其他要求
采购包1：
本项目评分因素要求(注：本项为评审依据，未完全满足仅按要求进行扣分，不影响其响应文件有效性。)项目实施方案（①项目总体实施计划；②设备管理组织及人员配备职责分工；③安装调试及改造升级方案；④项目进度计划与保障；⑤项目服务人员培训措施；⑥项目实施过程中的重难点分析及应对措施；⑦突发情况应急处理措施）、量与安全保障措施方案（①服务质量管理目标；②服务质量保证措施；③安全文明作业措施；④安全管理方案及安全事故的预防措施。）、后续服务方案（①后续响应时间及响应方式；②后续服务人员安排及保障；③后续服务技术支持保障方案。）
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