第三章 技术、服务及其他要求
（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 350,000.00
采购包最高限价（元）: 266,580.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A05019900 其他家具
	特需家具一批
	1.00（项）
	266,580.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	是


是否适用本国产品标准：
采购包1：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	特需家具一批
	1.00（项）
	266,580.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05019900 其他家具
	特需家具一批
	接待室沙发


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A05019900 其他家具
	特需家具一批
	围合沙发1、木桌1、围合沙发2、木桌2、儿童凳1、儿童凳2、圆桌1、圆桌2、儿童书柜、接待室沙发、接待室边几、接待室隔断屏、休息室沙发、休息室茶几、休息室软包座椅、休息室休闲椅、休息室圆桌、休息室隔断屏风、特需病房专用沙发、特需病房专用茶几、特需病房专用软包座椅、特需病房专用书桌、特需病房专用椅、特需病房专用床、特需病房床头柜、纪检谈话桌、纪检谈话椅、纪检签字桌、无纸化会议桌


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：特需家具一批
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	采购清单
		序号
	名称
	单位
	数量
	单价限价（元）
	所属行业

	1
	围合沙发1
	组
	1
	14000
	工业

	2
	木桌1
	张
	1
	1200
	

	3
	围合沙发2
	组
	1
	12000
	

	4
	木桌2
	张
	1
	800
	

	5
	儿童凳1
	张
	4
	50
	

	6
	儿童凳2
	张
	4
	270
	

	7
	圆桌1
	张
	1
	2000
	

	8
	圆桌2
	张
	1
	1500
	

	9
	儿童书柜
	组
	1
	4000
	

	10
	接待室沙发
	张
	8
	2500
	

	11
	接待室边几
	张
	5
	960
	

	12
	接待室隔断屏
	组
	1
	2100
	

	13
	休息室沙发
	张
	1
	4500
	

	14
	休息室茶几
	张
	1
	1100
	

	15
	休息室软包座椅
	张
	1
	1900
	

	16
	休息室休闲椅
	张
	3
	1200
	

	17
	休息室圆桌
	张
	1
	1500
	

	18
	休息室隔断屏风
	组
	1
	4900
	

	19
	特需病房专用沙发
	张
	3
	4000
	

	20
	特需病房专用茶几
	张
	3
	1700
	

	21
	特需病房专用软包座椅
	张
	3
	1400
	

	22
	特需病房专用书桌
	张
	3
	2500
	

	23
	特需病房专用椅
	张
	6
	150
	

	24
	特需病房专用床
	张
	3
	4200
	

	25
	特需病房床头柜
	张
	6
	800
	

	26
	纪检谈话桌
	组
	1
	2200
	

	27
	纪检谈话椅
	张
	4
	400
	

	28
	纪检签字桌
	张
	1
	1500
	

	29
	无纸化会议桌
	张
	1
	10000
	

	30
	铝扶手
	个
	820
	150
	


 
说明：
 ① 供应商在填写报价明细表时，“ 名称” 、“ 数量” 、“ 单位” 、“ 单价限价” ，应以本表所列项进⾏填报。供应商所报“ 响应单价” 不得超过本表的“ 单价限价”。 
 ②供应商填报《中⼩企业声明函》，需按本采购清单中的名称、所属⾏业进⾏逐项填报。未按要求填报的，所填报《中⼩企业声明函》视为⽆效。

	2
	★
	技术参数
		序号
	名称
	技术参数

	1
	围合沙发1
	1、尺寸规格（mm)：正圆形，沙发外弧长8000±100，坐深600±20，靠背厚度200±20，坐高400±20；
2、面料：表面采用科技布。
▲3、面料：甲醛含量≤20mg/kg；
4、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；   
  ▲5、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB18580）；
 ▲6、主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，
7、框架：附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；

	2
	木桌1
	1、尺寸规格（mm)：整体成正圆形，直径1400±20，桌高600±20；
▲2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，含水率8～12%，甲醛释放限≤0.5mg/L；
▲3、基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，
▲5、油漆：游离甲醛≤5mg/kg。

	3
	围合沙发2
	1、尺寸规格（mm)：正圆形，沙发外弧长7000±100，坐深600±20，靠背厚度200±20，坐高400±20；
2、面料：表面采用科技布；经防虫、防腐、分层等数多道专业工序处理，布料不含有害物质，甲醛含量≤20mg/kg；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%     4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB18580）； 
 5、框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；

	4
	木桌2
	1、尺寸规格（mm)：整体成正圆形，直径1000±20，桌高600±20；
2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，甲醛释放限量≤0.5mg/L；
3、基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg。

	5
	儿童凳1
	1、尺寸规格（mm)：400±20，坐高400±20；座包厚度≥30mm；
▲2、饰面：采用优质西皮饰面；摩擦色牢度干擦(500次)：≥4级，撕裂力：≥50N， 游离甲醛:未检出，禁用偶氮染料未检出，表面颜色牢度:干摩擦:≥4级；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；    
4、椅腿：增强PE材质，直径≥40mm底部带有防滑胶垫。

	6
	儿童凳2
	1、尺寸规格（mm)：长度800±20，宽度380±20，坐高430±20，整高680±20；
2、框架：增强PE材质，一体注塑成型，
  3、承重性≥50kg。

	7
	圆桌1
	1、尺寸规格（mm)：整体成正圆形，直径1000±20，桌高600±20；台面厚度≥40mm；承重柱直径≥200mm；桌腿直径≥50mm；
2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，甲醛释放限量≤0.5mg/L；
3、基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg。

	8
	圆桌2
	1、尺寸规格（mm)：整体成正圆形，直径700±20，桌高600±20；台面厚度≥40mm；承重柱直径≥150mm；桌腿直径≥40mm；
2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，甲醛释放限量≤0.5mg/L；
3、基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg。

	9
	儿童书柜
	1、尺寸规格（mm)：柜体宽度1400±20，深度400±20，高度1200±20；
2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，甲醛释放限量≤0.5mg/L；
3、基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg； 
 5、桌腿采用实木桌腿、直径≥20mm，底部带有防滑胶垫。
6、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。

	10
	接待室沙发
	1、尺寸规格（mm)：沙发宽度800±20，整体深度850±20，坐深600±20，靠背厚度250±20，坐高450±20，整体高度850±20；
▲2、面料：表面采用头层牛皮，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；
  4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB18580）；
 5、内部框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；

	11
	接待室边几
	1、尺寸规格（mm)：桌长宽尺寸500±20，高度550±20；台面厚度≥20mm；
2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，刨切单板和锯切单板外观质量符合国家标准；
3、基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；
5、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。

	12
	接待室隔断屏
	1、尺寸规格（mm)：单扇高度2000±20，宽度600±20，厚度≥20mm、共4扇组成；
2、内部框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；
3、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；
4、画布：采用双面不透油画布，高精度喷绘打印； 
   5、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。

	13
	休息室沙发
	1、尺寸规格（mm)：沙发整体宽度2800±20，整体深度900±20，坐深650±20，靠背厚度250±20，坐高450±20，整体高度850±20；
2、面料：表面采用头层牛皮，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%； 
 4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB18580）；
  5、内部框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%。附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；

	14
	休息室茶几
	1、尺寸规格（mm)：桌长1400±20，桌宽700±20，高度420±20；台面厚度≥20mm
2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，甲醛释放限量≤0.5mg/L；
3、基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；
5、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。

	15
	休息室软包座椅
	1、尺寸规格（mm)：沙发整体宽度860±20，整体深度880±20，坐高450±20，整体高度870±20
▲2、面料：表面采用麻绒面，耐摩擦色牢度干摩擦≥3级，甲醛含量未检出，不含可分解致癌芳香胺染料，耐磨性≥20000次.
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；
  4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB18580）；  
5、内部框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；   
  6、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。  

	16
	休息室休闲椅
	1、尺寸规格（mm)：沙发整体宽度760±20，整体深度840±20，整体高度800±20，扶手宽度≥30mm；
2、面料：表面采用麻绒面，耐摩擦色牢度干摩擦≥3级，甲醛含量未检出，不含可分解致癌芳香胺染料，耐磨性≥20000次；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；
  4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB18580）；     
 5、内部框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构； 
 6、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。
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	休息室圆桌
	1、尺寸规格（mm)：直径1000±20，高度750±20；桌腿直径≥200mm；
2、桌面：采用优质人造石材；石材厚度≥8mm；
3、桌腿面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，甲醛释放限量≤0.5mg/L；
4、桌腿油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg； 
5、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。
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	休息室隔断屏风
	1、尺寸规格（mm)：单扇高度2000±20，宽度750±20，厚度≥20mm，共4扇组成；
2、框架：采用全实木框架，木材含水率8%～16%，甲醛释放量≤0.2mg/L；
3、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；
4、画布：采用双面不透油画布，高精度喷绘打印；
  5、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。
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	特需病房专用沙发
	1、尺寸规格（mm)：沙发整体宽度2200±20，整体深度900±20，坐深650±20，靠背厚度250±20，坐高450±20，整体高度850±20；
2、面料：表面采用头层牛皮，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%； 
  4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（符合GB18580）；  
5、内部框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；
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	特需病房专用茶几
	1、尺寸规格（mm)：桌长1200±20，桌宽600±20，桌高400±20；
2、桌面：优质人造石台面；石材厚度≥8mm；
3、基材：采用厚度≥10mm厚度实木多层曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L；
▲4、面料：采用马鞍皮饰面，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落。
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	特需病房专用软包座椅
	1、尺寸规格（mm)：整体宽度700±20，整体深度1000±20，坐高450±20，整体高度900±20；
2、面料：表面采用头层牛皮，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；
  4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（GB18580）；
 5、内部框架：主体框架使用橡胶木，木材含水率8%～12%，附高密度泡棉，中密度泡棉，高强度蛇型拉力筋结构；
  6、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。
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	特需病房专用书桌
	1、尺寸规格（mm)：桌长1200±20，桌宽700±20，桌高750±20；
2、桌面：优质人造石台面；石材厚度≥8mm；
3、基材：采用采用全实木框架，木材含水率8%～12%，甲醛释放量≤0.2mg/L；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；
5、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。
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	特需病房专用椅
	1、尺寸规格（mm)：整体宽度440±20，整体深度470±20，整体高度760±20；
2、面料：表面采用麻绒面，耐摩擦色牢度干摩擦≥3级，甲醛含量未检出，不含可分解致癌芳香胺染料，耐磨性≥20000次，
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；
   4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度E0级实木多层板（胶合板），甲醛释放量≤0.05mg/m³（GB18580）；                                                                                    
▲5、框架：主体框架使用白蜡木，木材含水率8%～12%，甲醛释放量≤0.01mg/m³；（符合GB/T 3324）
6、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；
  7、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。
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	特需病房专用床
	1、尺寸规格（mm)：整体宽度2000±100， 整体深度1800±100；床屏高度≥700mm， 床架采用纯实木，搭配纯实木静音排骨架， 排骨架间隙不大于150mm。配套软硬两用席梦思，厚度≥180mm ，填充层10层以上，甲醛释放量≤0.05mg/m³，海绵垫层、面层最少包括阻燃布料、海绵及人造纤维布，面料防螨性能趋避率≥80%，抗菌性能抑菌率＞90% ，采用高碳钢弹簧，弹簧圈数≥6圈，线径≥1.8。；
2、基材：采用白蜡木，木材含水率8%～12%，甲醛释放量≤0.01mg/m³；
 3、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；   
4、床脚直径≥20mm,底部带防滑胶垫 ； 
  5、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。
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	特需病房床头柜
	1、尺寸规格（mm)：整体宽度400±20，整体深度350±20，整体高度435±20；抽面采用实木一体成型工艺。
2、基材：采用白蜡木，木材含水率8%～12%，甲醛释放量≤0.01mg/m³；
3、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg；  
4、五金配件，螺丝螺帽均使用钢制材料，表面镀镍。抽屉轨道使用三级导轨，承重性≥10kg。
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	纪检谈话桌
	1、尺寸规格（mm)：桌长1600±20，桌宽700±20，桌高900±20；台面高度≥700mm
2、面材：采用优质西皮饰面，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；   
 3、基材：采用厚度≥20mm浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/m³。
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	纪检谈话椅
	1、尺寸规格（mm)：整体宽度480±20，整体深度480±20，整体高度860±20；
2、面料：表面采用优质西皮饰面，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落；
3、海绵：采用阻燃海绵，无续燃、阴燃现象：阻燃I级；表观密度≥40kg/m³，回弹率≥55%；
4、内衬板：采用厚度≥10mm厚度实木多层曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L；                                
5、框架：主体框架使用白蜡木，木材含水率8%～12%，甲醛释放量≤0.01mg/m³；
6、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆，游离甲醛≤5mg/kg。
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	纪检签字桌
	1、尺寸规格（mm)：桌长1200±20，桌宽500±20，桌高750±20；
2、面材：采用优质西皮饰面，游离甲醛未检出，耐折牢度(≥5万次)无裂纹，耐磨性(CS-10，500g，500r)无明显损伤、剥落； 
 3、基材：采用厚度≥20mm浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/m³。

	29
	无纸化会议桌
	1、尺寸规格：桌长5000mm±100mm，桌宽2000mm±50mm，高度750mm±10mm，桌面厚度≥40mm，桌腿底部带有防滑胶垫，桌面需配合开孔安装14套会议屏系统（14.5寸），台面开孔需满足会议屏升降功能，桌面下方需预留容纳所有系统线路的空间，隐藏式走线；
2、面料：采用实木皮贴面，木皮封边木皮，厚度≥0.6 mm，具有防虫、防潮性能，含水率8～12%，甲醛释放限量≤0.5mg/L；
3、基材：基材：采用厚度≥20mm中密度纤维板，密度0.65～0.8g/cm³，含水率3～8%，甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4、油漆：采用水性油漆，五底三面工艺，两面均衡油饰，水性油漆。
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	铝扶手
	铝锭通过精铸模具热压成型，出模后夹具定位钻孔功牙，扶手须经过全面打磨以及精抛光滑无毛刺，经过高温烘干炉烘烤后静电喷涂粉体，扶手不分左右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间，采用倒三角封口式设计，满足在每个座位间隔安装扶手的要求。


 
注：上述技术参数表中标注“▲”的参数均需在响应文件中提供国家认可第三方检测机构出具有合格检测（验）报告复印件（检测报告封面带有CNAS或CMA标志）并加盖供应商电子印章，不提供佐证材料或者提供的证明材料不满足要求的按响应无效或者虚假响应处理。
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	★
	其他技术要求
	1、成交供应商签订合同后需要按照采购人的设计要求提供样品（铝扶手、纪检签字桌、纪检谈话椅、纪检谈话桌、接待室沙发），经采购人确认后方能进行批量生产，这一过程中所产生的一切费用由成交供应商承担，采购人不再另行支付。
2、采购文件所提供的规格、图片仅作为参考；最高限价已包含款式内的功能调整，零部件增加。批量生产前，成交供应商须与采购人逐一落实货物的功能需求、尺寸；最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。
3、材料要求：
①所有螺丝和板连接部位必须有预埋件；
②漆面应无皱皮、发粘和漏漆现象，同时也应无加工痕迹；
③所有手能触摸处，应光滑无毛刺、无粘粒；
④物品的所有造型转角处及接缝处均倒圆角，营造安全就医环境。
4、产品质量标准要求：家具的质量须达到设计和规范要求的水平，技术规范书、家具清单中各项标准如有更新，应按照现行有效的标准执行。
5、成交供应商须在成交通知书发出后3日内向采购人提供检测报告原件查看真伪，采购人一旦发现成交供应商提供虚假不实检验报告谋取成交的（如中标）并上报监管部门追究法律责任（虚假报告是指未经真实检验检测获得的；非法买卖的；冒用盗用检测机构报告编号的；在报告出具检测机构合法官方网站无法查验真伪的；扫描报告二维码链接指向非官方网站（指未依法备案取得ICP备案号）的；以其他验证方式能够认定为虚假的）。
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	总备注
	以下内容⽆需⽂字响应，但供应商应当知晓并按以下要求编制响应⽂件：
1、因系统固化原因，“技术参数”的参考图⽚详⻅“附件：家具参考图⽚”；
2、以上技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标参考，不代表指特定产品，供应商可提供等同于或优于参数要求的产品。技术参数里引用的参考标准年代号如已废止的以最新标准年代号执行。
3、本项目采购清单中的采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料等对产品命名等存在一定差别，在满足本项目采购需求的前提下，本项目给予认可。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	签订合同后365日内分批次送货。（成交供应商在接到采购人每批次供货清单后45个日历天内完成货物交付。上述交付，包括货物配送、安装、摆放、验收合格并交付采购人使用）

	2
	★
	交货地点
	乐山市人民医院

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1、进度款，合同签订生效后，达到付款条件起30日内，据实结算说明为采购人向成交供应商支付合同总金额的40%作为预付款
2、进度款，成交供应商按采购人需求按时将采购货物配送完成，采购人核实数量、质量，且验收无任何质量问题，达到付款条件起60日内，据实结算说明为按成交单价与实际配送数量扣除预付款后支付该批次货物的费用，一次供货结算金额不足以扣除预付款的，从第二次供货结算金额继续扣减，直至扣完预付款为止；扣完预付款后，根据每批次送货量及成交单价计算金额，按双方核实金额开具发票

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收，以及询价文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购人及成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件、响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

	6
	★
	质量保修范围和保修期
	验收合格之日起，不低于3年内免费维护维修。

	7
	★
	违约责任与解决争议的方法
	 （一）采购人违约责任 1.采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之五的违约金； 2.采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的，成交供应商有权终止合同； 3.采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。 （二）成交供应商违约责任 1.成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2.”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。 2.成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过60天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。 3.成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。若因此导致采购人对外承担责任的，采购人可在货款中予以扣除或者向成交供应商进行追偿。 4. 如果成交供应商供应任何一批次产品存在瑕疵或产品质量问题，成交供应商必须进行更换，但交货时间不顺延，更换两次后仍不能满足采购人要求，采购人有权解除合同，成交供应商应退还采购人已付所有款项，并且成交供应商必须向采购人支付合同总价10 %的违约金。 5.成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 6.前述违约金、损失等款项采购人均可在货款中予以扣除。因成交供应商违约导致采购人为维护自身权益而支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）均由成交供应商承担，且采购人有权自任意一笔应付成交供应商的款项中对该费用予以扣除，成交供应商对此不持异议。 （三）争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均应向采购人所在地人民法院提起诉讼解决。
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	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
★1、供应商报价应综合考虑本项目的成本、利润、设计费、运费、安装、调试、家具打蜡、人员培训、售后服务、税金等全部费用。 ★2、交货要求： （1）成交供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 （2）成交供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票及配件、零部件等交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，成交供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。 （3）由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，成交供应商须承担一切责任。
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