技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,611,000.00
采购包最高限价（元）: 818,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C04990000 其他医疗卫生服务
	医用耗材配送服务
	1.00（项）
	818,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	医用耗材配送服务
	项
	%
	不设定
	统一下浮率
	供应商按配送清单要求逐一进行报价，其中：挂网产品按该产品当月挂网联动参考价执行，无需报价，非挂网产品在单价限价的基础上报统一的下浮率（即一个采购包仅允许报一个下浮率），若一个采购包报多个不同的下浮率，按无效投标处理。由于系统固化原因无法修改，供应商针对本项目的报价以《包1报价表（第五次）》为准。


★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：医用耗材配送服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数与性能指标
		序号
	耗材名称
	规格
	单位
	技术参数
	★单价最高限价（元）

	1
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削贴面
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品采CAD/CAM 技术制作贴面、嵌体、高嵌体黏接剂固位的单一单前牙及后牙修复体，产品烧结后的三点弯曲强度≥100MPa。
	/

	2
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削嵌体
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品采CAD/CAM 技术制作贴面、嵌体、高嵌体黏接剂固位的单一单前牙及后牙修复体，产品烧结后的三点弯曲强度≥100MPa。
	/

	3
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削冠
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品采CAD/CAM 技术制作贴面、嵌体、高嵌体黏接剂固位的单一单前牙及后牙修复体，产品烧结后的三点弯曲强度≥100MPa。
	/

	4
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削贴面
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品采CAD/CAM 技术制作贴面、嵌体、高嵌体黏接剂固位的单一单前牙及后牙修复体，产品烧结后的双轴弯曲强度＞300MPa。
	/

	5
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削嵌体
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品采CAD/CAM 技术制作贴面、嵌体、高嵌体黏接剂固位的单一单前牙及后牙修复体，产品烧结后的双轴弯曲强度＞300MPa。
	/

	6
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削冠
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品采CAD/CAM 技术制作贴面、嵌体、高嵌体黏接剂固位的单一单前牙及后牙修复体，产品烧结后的双轴弯曲强度＞300MPa。
	/

	7
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削贴面
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。IPSe.max CAD用于制作贴面、嵌体、高嵌体、部分冠、单冠，产品强度可以承受130-150MPa的强度。
	/

	8
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削嵌体
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。IPSe.max CAD用于制作贴面、嵌体、高嵌体、部分冠、单冠，产品强度可以承受130-150MPa的强度。
	/

	9
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削冠
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。IPSe.max CAD用于制作贴面、嵌体、高嵌体、部分冠、单冠，产品强度可以承受130-150MPa的强度。
	/

	10
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削贴面
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。是一种氧化锆强化的硅酸锂(ZLS)高强度玻璃陶瓷材料，研磨后的修复物具有的挠曲强度为210-370兆帕。或者通过额外的着色烧结与釉烧方式使材料的挠曲强度提高至370兆帕。
	/

	11
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削嵌体
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。是一种氧化锆强化的硅酸锂(ZLS)高强度玻璃陶瓷材料，研磨后的修复物具有的挠曲强度为210兆帕。或者通过额外的着色烧结与釉烧方式使材料的挠曲强度提高至370兆帕。
	/

	12
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷切削冠
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。是一种氧化锆强化的硅酸锂(ZLS)高强度玻璃陶瓷材料，研磨后的修复物具有的挠曲强度为210兆帕。或者通过额外的着色烧结与釉烧方式使材料的挠曲强度提高至370兆帕。
	/

	13
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷压铸贴面
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。IPSe.max CAD用于制作贴面、嵌体、高嵌体、部分冠、单冠，产品强度可以承受130-150MPa的强度。
	/

	14
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷压铸嵌体
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。IPSe.max CAD用于制作贴面、嵌体、高嵌体、部分冠、单冠，产品强度可以承受130-150MPa的强度。
	/

	15
	定制式固定义齿
	玻璃陶瓷压铸冠
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。IPSe.max CAD用于制作贴面、嵌体、高嵌体、部分冠、单冠，产品强度可以承受130-150MPa的强度。
	/

	16
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。该产品主要由氧化锆、氧化钇，氧化铝和其他氧化物组成。烧结后挠曲强度≥900MPa。
	/

	17
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。烧结后的挠曲强度＞1400MPa。
	/

	18
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。主要成分为氧化锆、氧化钇、氧化铝及其他氧化物。烧结后挠曲强度＞900MPa。
	/

	19
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。本产品主要由氧化锆及氧化铒,氧化铁和其他氧化物组成。挠曲强度≥500MPa。
	/

	20
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。主要成分为氧化锆粉、氧化铁、氧化铒及其他氧化物。烧结后的挠曲强度＞800MPa。
	/

	21
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。本产品氧化锆、氧化钇、等组成。烧结后的挠曲强度1100MPa左右。
	/

	22
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。主要成分为氧化锆、氧化铪、氧化钇、氧化硅、氧化铝、氧化铁及其他氧化物。烧结后的挠曲强度≥800MPa。
	/

	23
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。本产品由氧化锆瓷块，由氧化锆、氧化铪、氧化钇、氧化铝及其他氧化物组成。烧结后的挠曲强度1250MPa。
	/

	24
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。烧结后的挠曲强度＞1400MPa。
	/

	25
	定制式固定义齿
	全瓷切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品强度1440MPa。
	/

	26
	定制式活动义齿
	纯钛切削支架可摘局部义齿
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由纯钛TA2G、树脂、树脂牙组成。
	/

	27
	定制式活动义齿
	纯钛切削支架（大）
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由纯钛TA2G组成。
	/

	28
	定制式活动义齿
	纯钛切削支架（小）
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由纯钛TA2G组成。
	/

	29
	定制式活动义齿
	纯钛切削支架全口义齿
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由纯钛TA2G、树脂、树脂牙组成。
	/

	30
	定制式活动义齿
	树脂基托全口义齿
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂、树脂牙组成。
	/

	31
	定制式活动义齿
	树脂基托
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂组成。
	/

	32
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂牙组成。
	/

	33
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂牙组成。
	/

	34
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂牙组成。
	/

	35
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿（排塑钢牙）
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂牙组成。
	/

	36
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿（隐形胶包1颗牙）
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂、树脂牙组成。
	/

	37
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿（隐形胶包1颗牙）
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂、树脂牙组成。
	/

	38
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿（隐形胶包1颗牙）
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂、树脂牙组成。
	/

	39
	定制式活动义齿
	可摘局部义齿（隐形胶包1颗塑钢牙）
	颗
	1.适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复，由树脂、树脂牙组成。
	/

	40
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。该产品主要由氧化锆、氧化钇，氧化铝和其他氧化物组成。烧结后挠曲强度≥900MPa
	/

	41
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。主要成分为氧化锆粉、氧化铁、氧化铒及其他氧化物。烧结后的挠曲强度＞800MPa
	/

	42
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。产品强度1440MPa。
	/

	43
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。本产品氧化锆、氧化钇、等组成。烧结后的挠曲强度1100MPa左右。
	/

	44
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。本产品主要由氧化锆及氧化铒,氧化铁和其他氧化物组成。挠曲强度≥500MPa
	/

	45
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。主要成分为氧化锆、氧化铪、氧化钇、氧化硅、氧化铝、氧化铁及其他氧化物。烧结后的挠曲强度≥800MPa
	/

	46
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。烧结后的挠曲强度＞1400MPa。
	/

	47
	单牙种植用全瓷牙冠
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。主要成分为氧化锆、氧化钇、氧化铝及其他氧化物。烧结后挠曲强度＞900MPa
	/

	48
	定制式固定义齿
	种植上半部分氧化锆切削冠、桥
	颗
	1.适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。本产品由氧化锆瓷块，由氧化锆、氧化铪、氧化钇、氧化铝及其他氧化物组成。烧结后的挠曲强度1250MPa。
	/

	49
	个性化基台及螺钉
	个性化基台及螺钉
	颗
	1.作为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件,用于连接、支持和固位修复体或种植体上部结构。
	350

	50
	个性化基台及螺钉
	个性化基台及螺钉
	颗
	1.作为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件,用于连接、支持和固位修复体。
	300

	51
	种植桥架
	种植桥架
	件
	1.用于全口无牙颌的治疗过程中，与牙种植体/基台配合使用，以恢复咀嚼功能。种植桥架及螺钉用于制作固定式种植义齿,种植杆卡及螺钉用于制作覆盖式种植义齿。
	2800

	52
	个性化桥架及螺钉
	个性化桥架及螺钉
	件
	1.用于全口无牙颌的治疗过程中，与牙种植体/基台配合使用，以恢复咀嚼功能。种植桥架及螺钉用于制作固定式种植义齿,种植杆卡及螺钉用于制作覆盖式种植义齿。
	2800





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	
	服务要求
	1、售后服务要求
1.1供应商每年对科室操作人员及临床医护人员提供至少3次耗材使用的操作培训。
1.2如遇重大技术或供应问题，供应商应组织专业人员在一小时内到达现场处理，需提供针对本项目的应急处理方案以保障采购人工作的正常运行。
2、配送能力的要求
2.1供应商按照耗材的管理要求（按耗材说明书上要求的运输保存要求执行），具备常温库房，满足仓储、备货、效期管理、温湿度记录等条件，能协助采购人进行货物备存、有效期管理、及时配送（提供常温库房照片及房产产权资料或房屋租赁合同) 。
2.2供应商至少设置一名专业人员协助采购人完成采购计划、制单报备、审批采购、阳光采购挂网、物流配送等事项的规划和安排。
2.3供应商具有物流体系，实现产品的出库、运输到采购人交接过程无缝衔接。

	2
	★
	报价要求
	供应商按配送清单要求逐一进行报价，其中：挂网产品按该产品当月挂网联动参考价执行，无需报价，非挂网产品在单价限价的基础上报统一的下浮率（即一个采购包仅允许报一个下浮率），若一个采购包报多个不同的下浮率，按无效投标处理。由于系统固化原因无法修改，供应商针对本项目的报价以《包2报价表（第三次）》为准。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	1095日

	2
	★
	服务地点
	丹棱县人民医院

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及招标文件的技术指标、中标供应商的投标文件及承诺以及合同约定标准验收的要求进行验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、进度款，中标供应商按采购人需求，分批送货、按实结算，中标供应商配送货物后经采购人验收入库，以财务当月入帐时间为准，中标供应商提供真实有效的发票，第12个月付第1个月货款，第13个月付第2个月货款，以此类推，直至合同结束。，达到付款条件起30日内，据实结算说明为中标供应商按采购人需求，分批送货、按实结算，中标供应商配送货物后经采购人验收入库，以财务当月入帐时间为准，中标供应商提供真实有效的发票，第12个月付第1个月货款，第13个月付第2个月货款，以此类推，直至合同结束。

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）中标人提供的货物（服务）不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物（服务）给采购人，否则，视作中标人不能交付货物（服务）而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。 （2）中标人不能交付货物（服务）或逾期交付货物（服务）而违约的，除应及时交足货物（服务）外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之二/天的违约金；逾期交货超过45天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之五的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算）。 （3）中标人货物（服务）经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货货物（服务）量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时交货物（服务）而违约，中标人须在 15 天内无条件更换合格的货物（服务），如逾期不能更换合格的货物（服务），采购人有权终止本合同，中标人应另付合同总价的百分之五的赔偿金给采购人，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息（按照全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算）。 （4）中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物（服务）主张权利或国家机关依法对货物（服务）进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 （5）若中标人未按照合同约定提供售后服务的，每出现一次，采购人有权要求中标人支付合同价款1%的违约金。 （6）中标人偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 （7）中标人违约的，采购人除按本合同约定要求中标人承担违约责任外，采购人因此而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、检测费等均由中标人承担。


3.4.其他要求
采购包1：
（注：以下标注“★”的内容供应商须在《服务应答表》进行响应） ★1、本章要求的各项耗材的名称和规格（含包装规格）均做参考，供应商提供的厂家产品可能有不同名称或规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，供应商必须按招标文件所要求的包装规格的最小单位，换算为最小单位价格且不能超过招标文件要求的最小单位限价，并在报价表中明确注明其实际包装规格与招标文件包装规格的不一致。 ★2、如上述清单中未明确具体型号的产品，且由于厂家实际有多种型号销售的情况，采购人与中标供应商签订合同时按中标供应商所罗列的产品的具体规格、型号进行合同签订。 ★3、本次采购的挂网及未挂网产品价格包含从发货地点到采购人所在地点的运输、保险相关的所有费用。★4、包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 ★5、供应商应承诺所配送的属于四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统集中采购的耗材，按该产品当月挂网联动参考价执行。（提供承诺函） ★6、供应商应承诺所配送的不属于四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统集中采购的试剂耗材，如后期成为四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统采购范围内产品，最终结算不得高于平台中的联动参考价、本省最高参考价、该产品上月末全省医药机构采购平均价中的最低价，新进入挂网采购平台的耗材与原采购价存在冲突时按低价执行。（提供承诺函） ★7、若供应商在中标后违背本条序号5、6承诺内容的，采购人有权终止合同。（提供承诺函） ★8、供应商保证在接到采购人通知后72小时内将耗材送到指定地点。货物经采购人库房管理人员验收质量不符合要求的产品，供应商应在48小时内换质量合格的产品到采购人库房。（提供承诺函） 9.未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。本国产品价格扣除(本项目不适用) ：(1)根据<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>国办发(2025] 34号，符合本国产品标准的可享受价格扣除,本国产品应当符合以下条件:(一)在中国境内生产;(二)在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例;(三)特走产品的关键组件、关键工序符合相关要求。(2)政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为读采购项目或者采购包提供的符台本国产品标准的产品成本之和占读供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应槔供<<关于符合本国产品标准的声明函>>、<<本国产品成本比例的声明函>>原件(格式见附件<<供应商认为应该提供的其他材料>>)，未提供的，视为放弃享受本国产品价格扣除优惠政策。
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