阿克苏边境管理支队飞行器专用器材采购项目货物清单

	序号
	供应商名称
	货物名称
	货物品牌
	货物型号
	货物数量
	货物单价(元)

	1
	重庆德利发科技有限公司
	10寸穿越机机架
	德利发
	最大支架尺 寸427mm，整体尺寸268.18*332.07mm，重量227g,底板/中板厚3.0mm，机臂厚度7.5mm，摄像头侧板厚度2.5mm，摄像头安装孔距19mm，图传安装孔距20*20~30.5*30.5mm，飞控安装孔距30.5*30.5mm，内空高35mm，电机安装孔距16*16～19*19mm。
	2
	1586

	2
	重庆德利发科技有限公司
	7寸穿越机机架
	德利发
	最大支架尺寸295mm（7寸），整体尺寸193 ×223mm，重量 128g，底座厚度2.5mm，顶板厚度2.5mm，夹板厚度2mm，夹头厚度5mm ，保护框厚度2mm。
	2
	1110

	3
	重庆德利发科技有限公司
	电调5寸
	德利发
	电调尺寸41×44.4×5.8mm，电调重量12g，电调包装重量50g；电调持续电流（散热良好）：70A；电调电流比值150；电调瞬时电流（SS）75A；电调遥测：SUPPORT；USB接口：TYPE-C。
	10
	793

	4
	重庆德利发科技有限公司
	飞控5寸
	德利发
	飞控尺寸37.5×40×6.4mm，飞控重量8g，飞控包装重量25g，飞控/电调输入电压：4～8S；飞控稳压电源≤5V3A～12V3A ；无线连接：BLUETOOTH；飞控/电调安装孔距30.5*30.5mm/Φ4mm；飞控陀螺仪：ICM-42688P；飞控串口数≥5。

	10
	793

	5
	重庆德利发科技有限公司
	AI0 3寸
	德利发
	BEC：5V  1.5A,陀螺仪：MPU6500,输入电压：3-6S,气压计BMP280，尺寸39*39mm，OSD：AT7456&HD，持续电流35A/45A,黑匣子16MB，峰值电流40A/50A，电调固件：BLS，安装孔位25.525.5/Φ3mm，重量≥10g。


	10
	761

	6
	重庆德利发科技有限公司
	天线
	德利发
	长度70mm，黑色
	50
	44

	7
	重庆德利发科技有限公司
	模拟图传摄像头
	德利发
	图像传感器：1/3背照式传感器，水平分辨率1200线，镜头视角4:3比例（对角155°、水平123°、垂直96°）；16:9比例（对角140°、水平123°、垂直74°），屏幕比例：支持4:3、16:9；镜像/翻转：支持；视频制式：PAL/NTSC可切换；快门：卷帘快门；灵敏度13000毫伏/(勒克斯·秒)；宽动态：全局宽动态；日夜切换：彩色；菜单控制：按键板控制；电源：直流5-36V；工作电流5-12伏；外壳材质：ABS；净重7.5g；尺寸19×19×19mm。
	15
	222

	8
	重庆德利发科技有限公司
	7寸穿越机飞控
	德利发
	飞控尺寸37.5×40×6.4mm；飞控重量8g；飞控包装重量25g；飞控/电调输入电压4～8S；飞控稳压电源5V3A-12V3A；飞控/电调安装孔距：30.5*30.5mm/Φ4mm；飞控陀螺仪：ICM-42688P；飞控串口数5。
	2
	793

	9
	重庆德利发科技有限公司
	7寸穿越机电调
	德利发
	电调尺寸41×44.4×5.8mm；电调重量12.3g；电调包装重量50g；电调持续电流（散热良好）：70A；电调稳压电源：NONE；电调电流比值：150；电调瞬时电流（SS）75A；电调遥测：SUPPORT；黑匣子：128MB；USB接口：TYPE-C。
	2
	793

	10
	重庆德利发科技有限公司
	10寸穿越机飞控
	德利发
	飞控尺寸37.5×40×6.4mm；飞控重量8g；飞控/电调输入电压4～8S；飞控稳压电源：5V3A～12V3A；无线连接：BLUETOOTH；飞控/电调安装孔距：30.5*30.5mm/Φ4mm；飞控陀螺仪：ICM-42688P；飞控串口数≥5。
	2
	793

	11
	重庆德利发科技有限公司
	10寸穿越机电调
	德利发
	电调尺寸44.4×41×6mm；电调重量12.3g；电调持续电流（散热良好）70A；电调电流比值：150；电调瞬时电流（SS）：75A；黑匣子128MB；USB 接口：TYPE-C。飞控稳压电源5V3A～12V3A；飞控/电调安装孔距30.5*30.5mm/Φ4mm；飞控陀螺仪：ICM-42688P；飞控串口数≥5。


	2
	793

	12
	重庆德利发科技有限公司
	3寸电机


	德利发
	磁铁：镀镍弧形磁铁；防尘防水等级：IP54/IP65；转子动平衡标准5Mg；出轴轴径1.5mm；电机安装尺寸Φ12-M2-4孔；包装尺寸45*30*40mm；电机尺寸Φ18.919.8mm；线圈绝缘测试300V耐压测试；轴承；出线规格/长度24AWG100mm；桨叶安装尺寸Φ5-M2-4孔；包装重量24.7g。
	16
	143

	13
	重庆德利发科技有限公司
	7寸电机
	德利发
	槽极：12N14P；轴径4mm；电机硅胶线规格18* 250mm；电机重量（含线）61.1g；测试电压25.2V；空载电流（10V）1.19A；最大功率（10s）1511.9W；最大电流（10s）62.4A。
	16
	203

	14
	重庆德利发科技有限公司
	10寸电机
	德利发
	KV值KV900；相间内阻38.08mΩ；电机尺寸φ37.2*51.1mm；轴径IN5 OUT5；引线规格18AWG 250mm；电机重量（含线）113.1g；空载电流（10V）1.57A；最大功率（10s）1894W；最大电流（10s）83A。
	16
	317

	15
	重庆德利发科技有限公司
	数字图传
	德利发
	影像：1/2英寸CMOS，支持4K/60fps视频117.6°广角，无专业色彩模式；最远图传距离10公里，最低图传延时20毫秒，1080p/100fps H.265图传画质，最大图传码率≥60Mbps；机身内存≥23GB，不支持microSD卡扩展；物理规格：重量≥8.2g，尺寸≥30×30×6mm，适配2英寸及以下机架。
	20
	20

	16
	重庆德利发科技有限公司
	高频接收机
	德利发
	频段868MHz/915MHz；输入电压3.5-13V；接口：USB-C；功耗：1.1W（10mW）-2W（100mW）；尺寸65×48×22mm（JR模块尺寸）；重量48g。
	10
	403

	17
	重庆德利发科技有限公司
	3S电池
	德利发
	额定容量：1100mAh；额定电压11.1V；实际重量≥111g；放电倍率140C；组合方式：3S1P；放电插头：XT60 放电插头；产品尺寸19×39×81mm（厚×宽×长）
	20
	79

	18
	重庆德利发科技有限公司
	6S电池
	德利发
	容量1550mAh；电压22.2V（6S锂电池，单节锂电标称3.7V，6节串联为22.2V）；常态倍率150C；爆发倍率300C；重量251g；尺寸42×39×80mm。
	100
	230

	19
	重庆德利发科技有限公司
	7寸穿越机桨叶


	德利发
	材质：混碳尼龙；螺距4.6in；推荐动力搭配：CINE66/F7PRO/C-55A；桨盘直径191mm；中心厚度8.6mm；中心孔内径5mm；最大桨叶宽度26.5mm；重量12g。
	100
	71

	20
	重庆德利发科技有限公司
	10寸穿越机桨叶
	德利发
	材质：玻纤尼龙；螺距：5in；桨盘直径267mm；桨毂直径13.6mm；中心厚度10mm；中心孔内径：5mm；最大桨叶宽度≥26.5mm；重量26.5g。
	100
	71

	21
	重庆德利发科技有限公司
	5寸穿越机桨叶
	德利发
	尺寸≥5.1英寸；螺距≤4.6英寸；桨叶数量：3；重量≤5.0g；安装孔规格：M5；中心孔厚度7mm；POPO快拆：支持。
	200
	35

	22
	重庆德利发科技有限公司
	3寸穿越机桨叶
	德利发
	透明红，3孔(M2Φ5mm,中孔1.5mm)。
	100
	6

	23
	重庆德利发科技有限公司
	高频头
	德利发
	无线电监管领域：ISM_2.4；主MCU：ESP32；辅助 MCU：ESP32C3（backpack）；射频芯片：Semtech LR1121×2；频率范围≥2400 MHz - 2479 MHz；最大接收机刷新率500Hz；最小接收机刷新率≥50Hz；接口：Micro标准5针插座-Nano标准8针插座；支持WIFI：是；支持蓝牙：是；内置 RGB 灯带：是；XT30 电源电压DC 6V - 16.8V；重量87.20g（含天线）/71.10g（不含天线）；尺寸80*45*40mm（不含天线）。
	10
	10

	24
	重庆德利发科技有限公司
	加长同轴线
	德利发
	特性阻抗：50Ω±2Ω（穿越机射频链路标准）；线径0.38–0.4mm（极细型）；结构：内导体（镀锡/镀银铜）、绝缘层（氟树脂/PTFE）、屏蔽层（铝箔+镀锡铜编织，360°环接）、护套（耐磨柔性料）；频率范围DC–6GHz（适配穿越机图传5.8GHz频段）；插入损耗6GHz  0.35dB/m（优质线）；电压驻波比VSWR≤1.3–1.5（1.3更佳）；工作温度：-40℃至+90℃；屏蔽效能：>90dB（抗干扰）；弯曲半径线径的5–10倍（极细线更柔)。
	42
	506

	25
	重庆德利发科技有限公司
	6S电池7寸
	德利发
	额定容量：3000mAh；额定电压22.2V（6S锂电池，单节标称3.7V），实际重量≥418g；放电倍率：100C；组合方式：6S1P；放电插头：XT60放电插头（XT60U-F型号）；产品尺寸32×44×138mm（厚×宽×长）。
	10
	36

	26
	重庆德利发科技有限公司
	6S电池10寸
	德利发
	额定容量：6000mAh；额定电压≥7.4V（2S锂电池，单节标称3.7V）；实际重量283g；放电倍率：100C；组合方式：2S2P；放电插头：XT60放电插头（XT60U-F型号）；产品尺寸22×44×137mm（厚×宽×长)。
	10
	333

	27
	重庆德利发科技有限公司
	穿越机背包
	德利发
	背包外形尺寸36cm/26cm/53cm；背包主体面料：900D古治料；背包净重2.55kg；套装净重3.04kg；背包容量33.5L；建议负重8kg。
	10
	611

	28
	重庆德利发科技有限公司
	模拟图传
	德利发
	输入电压：7-26V；板载BEC输出：5V；发射频道数：48；发射功率：25/100/200/400/1000mW；视频制式：PAL/NTSC；工作温度：-25℃-105℃；控制协议：TBSSmarAudio；天线连接器：MMCX；接线方式：SH1.0-8P；安装孔：20mm～30.5mm；尺寸：(29mm29mm)～(37.5mm37.5mm)；尺寸可以折断，图传尺寸29mm*29mm。
	10
	1158

	29
	重庆德利发科技有限公司
	穿越机眼镜


	德利发
	屏幕材质：OLED；视场角52°；纵横比：4:3/16:9；屈光度调节范围-6～+2可调；瞳距调节范围：58～71mm；接收机：5.8Ghz 48CH Steadyview Receiver；DVR录像（仅CVBS）：60FPS H264；输入电压2～6S LiPo；HDMI IN：1080P 60FPS、720P 100FPS；语言：十国语言；头部追踪：三轴加速度计、三轴陀螺仪。
	5
	151

	30
	重庆德利发科技有限公司
	遥控器
	德利发
	屏幕：2.42英寸OLED，分辨率128*64；摇杆：标准尺寸，传感器为霍尔/RDC90；内置射频：ELRS（915MHz/2.4GHz双频段）；发射功率：1000mW（30dBm），支持25/50/100/250/500/1000mW档位切换；外置模块接口：标准JR仓接口；TF卡槽：芯片式内置；工作电压：≥6V–8.4V；适配电池2节（不含）；重量503g（不含电池）、593g（装18650电池）、637g（装21700电池)。
	5
	5210

	31
	重庆德利发科技有限公司
	碳管
	德利发
	空心碳管，碳纤维，空心碳纤维管长1.5m、外径2mm，内径1mm4根；空心碳纤维管长1.5m、外径3mm，内径1.5mm4根；空心碳纤维管长≥2m、外径4mm，内径2mm4根；空心碳纤维管长2m、外径8mm，内径6mm8根。
	30
	1595

	32
	重庆德利发科技有限公司
	垂直起降飞控
	德利发
	9路多功能PWM信号输出；支持 SBUS，CRSF，IBUS 三种数字协议接收机；双路数传接口，支持CRSF，MAVLINK回传；像素级OSD，支持司南AAT；不依赖摄像头显示OSD；航点，返航，自稳，特技多模式可选；完整支持大疆天空端；内置16M存储，记录飞行数据；U盘模式固件升级，简单稳定；支持OSD，电脑，手机三种方式调参；支持尾座式、Y3垂起；尺寸47*30*11mm；重量≥18.8g。
	2
	350

	33
	重庆德利发科技有限公司
	垂直起降电机
	德利发
	KV值：KV700；槽极：12N14P；相间内阻38.08mΩ；电机尺寸φ37.2*51.1mm；轴径：IN5 OUT5；引线规格18AWG 250mm；电机重量（含线）113.1g；空载电流（10V）1.57A；最大功率（10s）1894W；最大电流（10s）≥83A。
	10
	555

	34
	重庆德利发科技有限公司
	垂直起降舵机
	德利发
	运行速度5.0V：0.18秒/60度；失速扭矩7.4V：12.0kg.cm（166.68oz/in）；最大工作扭矩7.4V：7.0kg.cm（97.23oz/in）；额定工作扭矩≥5.0V：3.0kg.cm（41.67oz/in）；额定工作扭矩6.0V：3.5kg.cm（48.61oz/in）；额定工作扭矩7.4V：4.0kg.cm（55.56oz/in）；额定工作扭矩8.4V）：4.5kg.cm；尺寸2812.627mm/1.09X0.49X1.05in；重量≥26g（0.91oz）；连接器线长≥JR310mm（12.09in）。
	20
	50

	35
	重庆德利发科技有限公司
	无人机1电池
	德利发
	兼容型号：for DJI 大疆御 2 Mavic 2 battery 3850mAh 15.4V；容量3850mAh；电压15.4V；充电电压(最大)17.4V；充电电流(常态值)5.2A；电芯类型：Li-poly；电芯内阻100mΩ；充电过压保护：4.425V±0.05V；充放电过温保护（可恢复）：Charge=50±5℃ Discharge=70±5℃；充电过电流保护：8A±2A/3S延迟；保修期（购买日起）：半年或电芯循环250次以内(以先到者为准)；运行湿度范围≤75%RH；运行温度范围：0±45℃(+32-113°F)；重量≥320g（净重）。
	20
	79

	36
	重庆德利发科技有限公司
	无人机2电池
	德利发
	兼容型号:大疆Mavic Air 2/MavicAir 2S；容量3750mAh；电压11.55V-13.2V；充电过压保护：4.425V±0.05V；充放电过温保护（可恢复）：Charge=50±5℃ Discharge=70±5℃；保修期（购买日起）：半年或电芯循环250次以内(以先到者为准)；。
	16
	381

	37
	重庆德利发科技有限公司
	64G高速内存卡
	德利发
	读写速度C10；内存64G。
	20
	45

	38
	重庆德利发科技有限公司
	维修工具
	德利发
	卷尺；安全锤；水泵钳；焊锡丝；电烙铁；电工胶布；吸锡器；万向软轴；万用表；套筒9个；美工刀；一字起子；棘轮扳手；十字起子；新剥线钳；家用剪刀；打墙钻头3个；麻花钻头3个；木工开孔器；批头10个；主料带；瑞士军刀；水平尺；高级电笔；锯子；内六角8个；小螺丝刀2把；大号扳手；小号扳手；角磨机手柄；大号胶枪；羊角锤；老虎钳；尖嘴钳；副手柄；电动螺丝批；开孔器；角磨机；冲击钻；12V充电器；12V双速电钻；电磨；电磨适配器；螺丝盒；32合1螺丝刀套装。
	5
	52

	39
	重庆德利发科技有限公司
	螺丝套装
	德利发
	内六角螺丝刀；材质：SUS台湾苏氏高速钢；头型；内六角；制式：公制。
	10
	745

	40
	重庆德利发科技有限公司
	焊锡丝
	德利发
	规格分类：63A-500g-0.5mm（松香芯）,63A-500g-0.6mm（松香芯）,63A-500g-0.8mm（松香芯），型号：63A。
	10
	163.8

	41
	重庆德利发科技有限公司
	纤维胶带
	德利发
	30mm宽*50m；材质：玻璃纤维
	10
	89

	42
	重庆德利发科技有限公司
	绝缘胶带
	德利发
	宽：16mm；厚：0.16mm；长：30m。


	10
	15

	43
	重庆德利发科技有限公司
	醋酸绝缘胶带
	德利发
	20mm宽*30m长。
	9
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	44
	重庆德利发科技有限公司
	图传转接馈线
	德利发
	频率范围0-6G；线材：RG178；线径：1.8mm。
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	10

	45
	重庆德利发科技有限公司
	FPV高精度自动跟踪天线
	德利发
	工作电压：3-6S（10-30V）;方向精度：0.1度;俯仰精度：1度;驱动方式：俯仰25kg总线舵机；方向闭环FOC驱动步进电机;转发接收机协议：ELRS、黑羊、SBUS;转发高频头协议：ELRS、MLRS、黑羊、思翼FM30（思翼FM30需飞线）;图传接收：内置48CH高灵敏度98db图传接收，适配蜗牛高清图传/毫米波转发;适配天线：主流21DB/双21DB平板天线;尺寸13×13×12cm。
	2
	26

	46
	重庆德利发科技有限公司
	无人机挂载38mm演示弹
	德利发
	（烟雾弹100枚、爆震弹100枚），38mm电底火，有效射程40m。
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	47
	重庆德利发科技有限公司
	3D打印机耗材
	德利发
	PLA，PETG，TPU，ABS，PC，碳纤/玻纤增强。
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	10


