拜城县林草局国家级公益林管护站（所）加固维修工程项目需求
一、项目基本信息
项目名称：拜城县国家级公益林管护站（所）加固改造维修工程
项目单位：拜城县林业和草原局
[bookmark: _GoBack]项目地点：拜城县（铁热克镇铁热克村）柳树林管护所、（黑英山乡7村1组）尤勒滚亚喀管护站、（老虎台乡7村2组）丘卡塔西管护站、（老虎台乡10村2组）种羊场管护站等国家级公益林管护站（所）。
资金来源：拜城县2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复补偿项目）。
项目工期：自合同签订之日起90日历天内完成全部施工、验收并交付使用。
[bookmark: OLE_LINK1]项目预算：100万元、工程控制价审定金额为963277.19元（最高限价，总价包干，含人工、材料、机械、运输、安全、税费、社会保险费等全部费用）。
二、项目建设背景与必要性
拜城县国家级公益林管护站（所）承担着全县公益林巡护、防火、监测、资源保护等核心职能，是林草基层管护的关键阵地。因建成年限较长、长期处于戈壁风沙环境，现有4处管护站（所） 存在墙体开裂、屋面渗漏、门窗破损、水电老化、地面沉降、外墙风化、院落设施损毁等问题，部分房屋存在安全隐患，已无法满足日常管护办公、人员值守、物资存放等基本功能需求。
为筑牢林草资源保护基层防线、改善管护人员工作生活条件、保障国家级公益林管护工作常态化、规范化开展，亟需对上述管护站（所）实施全面加固维修改造。
三、项目建设范围与内容
（一）主体建筑结构加固
1.墙体维修加固
对开裂、空鼓、风化墙体进行铲除、修补、加固，裂缝处采用钢筋网片+高延性混凝土面层补强。
内外墙全面重新粉刷，内墙刷白色乳胶漆，外墙喷刷防水真石漆。
更换破损石材窗台板，修复墙体阴阳角、墙裙。
2.屋面维修改造
拆除老化、渗漏屋面防水层及保温层，重新铺设SBS改性沥青防水卷材+保温层。
修复屋面檐口、天沟、落水口，更换破损落水管，确保排水通畅。
屋面增设避雷设施检修、加固。
1.地面维修改造
拆除破损、起砂、沉降地面，重新做找平层、防水层，铺设防
滑地砖。
室内外高差、散水坡修复、硬化，防止雨水倒灌。
（二）门窗更换与改造
拆除所有破损木窗、铁门，更换为断桥铝中空玻璃窗+保温防盗门。
室内木门更换为实木复合套装门。
门窗增设密封胶条、五金配件，提升保温、防盗、防风沙性能。
（三）室内功能完善
1.吊顶工程
拆除老旧、变形吊顶，重新安装铝合金方板/矿棉板吊顶。
修复吊顶龙骨、灯具底座，增设检修口。
2.厨卫改造
厨房：制作整体厨房工作台、橱柜，安装洗菜池、水龙头，墙面贴瓷砖。
卫生间：拆除老旧设施，重新做防水，铺设防滑地砖，安装蹲便器、洗手池、淋浴设施，改造上下水管道。
2.设施配备
安装电热水器、电采暖炉/电炉子，满足生活热水、冬季取暖需求。
更换老化配电箱、线路，安装漏电保护器、照明灯具、插座。
（四）水电暖系统改造
1.电路改造
全线路重新穿管布线，更换老化电线、开关、插座、配电箱。
增设防火、防雷、漏电保护装置，符合安全用电规范。
2.给排水改造
更换老化给水管、排水管，疏通堵塞管道，修复渗漏点。
室外新建排水渗坑、化粪池，完善排污系统。
3.采暖改造
铺设地暖管道/更换暖气片，安装阀门、过滤器，调试供暖系统。
（五）院落及附属设施维修
更换破损院落大门、小门，修复、加高外墙围栏。
院落地面硬化、平整，修复破损路面。
新建/修复凉棚、大棚门、物资存放棚。
清理院落垃圾、杂物，完善排水系统。
四、技术标准与质量要求
1.执行标准
符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）等国家现行规范。
材料符合国家环保、节能、防火、抗风沙要求，提供产品合格证、
检测报告。
2.质量目标
工程质量达到合格标准，一次性验收通过。
结构安全可靠，防水、保温、防风沙性能达标。
设施设备运行正常，使用功能完善。
2.安全要求
施工期间落实安全生产责任制，设置安全警示、防护设施
做好施工现场扬尘、噪音、垃圾管控，不破坏周边林草植被
施工人员持证上岗，杜绝安全事故。
五、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.具有独立法人资格，有效的营业执照，经营范围包含房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、房屋修缮等相关内容。
2.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，有效的安全生产合格证书。
4.项目负责人具备建筑工程相关专业二级及以上注册建造师资格，具备类似房屋维修项目施工经验。
5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.本项目不接受联合体投标。
8.该项目专门面向中小企业，所属行业：其他未列明行业，采购人不参与评标。
六、商务要求
1.报价要求：采用总价包干，报价包含全部工程内容、材料、人工、机械、运输、安全、文明施工、验收、质保、税费等所有费用，后期不予调价。
2.工期要求：90日历天内完成全部施工、清理、验收并交付使用，逾期按合同约定承担违约责任。
3.质保要求：工程整体质保期2年，防水工程质保期5年，质保期内免费维修、更换、维护。
4.验收标准：按国家规范、设计图纸、工程量清单、采购需求逐项验收，合格后签署验收报告。
5.付款方式：该项目签订合同后支付合同价的30%工程预付款；工程进度完成70%；支付50%工程款，竣工验收合格、资料齐全，结算审核完毕，并提供3%银行保函后付20%工程款，质保期满无质量问题一次性无息付清。
七、项目交付与资料要求
1.交付内容：完成全部加固维修工程，清理施工现场，交付完好、可正常使用的管护站（所）及配套设施。
2.交付资料：竣工图、工程量清单、材料合格证/检测报告、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、竣工验收报告、质保书等完整竣工资料。（一式4份）
八、项目管理与服务要求
1.施工期间安排专人驻场管理，服从采购单位现场调度、监督、检查。
2.及时上报施工进度、质量、安全情况，遇问题及时沟通整改。
3.质保期内提供24小时响应服务，一般故障48小时内到场维修，重大故障24小时内到场处置。
九、验收标准：通过中标后，根据采购需求的要求，审查小组审查验收通过。
十、项目负责人：阿吉麦麦提·吐尔迪
手机号码：13999073331  
 电子邮箱：751425001@qq.com
       
                                               
拜城县林业和草原局
                                                2026年5月22日

